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AP NPM 01

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

MATERIALE FRANCO CANTIERE

LISTINO ROTOTEC NSEB6400X2 - SCONTO MIN. 20% N° 4.160,00  1 4.160,00           

TOS17_PR.P10.004.003 Calcestruzzo preconfezionato 

ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato 

Dmax 32 mm

mc 64 0,672 43,01               

TOS17_PR.P01.002.005 Sabbia t 10,5 7,68        80,64               

totale materiali 4.283,65         

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004 Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 1,40        45,10               

TOS17_AT.N02.014.020 Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,00        8,70                 

AT.N02.014.006 Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8 2 83,60               

totale trasporti e noli 137,40            

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 28,76 8,00        230,08              

TOS17_RU.M10.001.003 Operaio qualificato h 26,71 -                   

TOS17_RU.M10.001.004 Operaio comune h 24,08 16,00      385,28              

TOS17_RU.M11.001.001 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

TOS17_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 4,00        90,44               

TOS17_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 11,28      238,03              

TOS17_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 5,00        101,15              

TOS17_RU.M11.001.005 Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 5,00        91,25               

totale mano d'opera 1.136,23         

COSTO NETTO 5.557,27           

SPESE GENERALI 15% 833,59              

UTILE 10% 639,09              

PREZZO UNITARIO 7.029,95         

INCIDENZA MANO D'OPERA 16,16%

Fornitura e posa in opera di fossa biologica bicamerale prefabbricata in polietilene. con camere ad elementi, 

completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. 

Compreso la stuccatura, letto di posa e rinfianchi e onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica 

da 10000 litri



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 02

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

LISTINO ROTOTEC NDD3200 - SCONTO MIN,. 20% n° 1200 1 1200

TOS17_PR.P10.004.003 Calcestruzzo preconfezionato 

ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato 

Dmax 32 mm

mc 64 0,726 46,46               

TOS17_PR.P01.002.005 Sabbia t 10,5 6,40        67,20               

1.313,66         

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 1,2 38,71               

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8 1,2 50,16               

88,87              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 3,00        72,24               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 3,12        70,66               

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 2,30        48,59               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 2,00        40,46               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

231,95            

COSTO NETTO 1.634,48           

SPESE GENERALI 15% 245,17              

UTILE 10% 187,97              

PREZZO UNITARIO 2.067,62         

INCIDENZA MANO D'OPERA 11,22%

Fornitura e posa in opera di pozzeto degrassatore prefabbricato in polietilene, completo di sella in p.v.c., 

soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura, 

letto di posa e rinfianchi e onere di ogni mezzo per il calo in opera. Pozzetto degrassatore da 2000 litri



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 03

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

LISTINO MCI - Pozzetto in cls 60x60 + prolunga n° 16 2 32,00               

TOS17_PR.P10.004.003 Calcestruzzo preconfezionato 

ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato 

Dmax 32 mm

mc 64 0,096 6,144

TOS17_PR.P01.002.005 Sabbia t 10,5 1,92 20,16

58,30              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,51        13,10               

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

13,10              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 3,00        72,24               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,82        17,32               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,95        19,14               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

108,70            

COSTO NETTO 180,11              

SPESE GENERALI 15% 27,02               

UTILE 10% 20,71               

PREZZO UNITARIO 227,84            

INCIDENZA MANO D'OPERA 47,71%

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo completo di sifone firenze con n.2 tappi di ispezione 

compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi 

meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 

60x60x60 sp.10



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 04

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

LISTINO ESTERNI - Cassetta n° 19,5 1 19,5

TOS17_PR.P29.107.003  Saracinesche, valvole e accessori 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. 

Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera 

stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/4"

cad 5,814 1 5,814

Accessori - a corpo n° 20 1 20

45,31              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,50        4,35                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

4,35                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 1,03        24,69               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 1,00        21,11               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,28        5,59                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

51,39              

COSTO NETTO 101,06              

SPESE GENERALI 15% 15,16               

UTILE 10% 11,62               

PREZZO UNITARIO 127,84            

INCIDENZA MANO D'OPERA 40,20%

Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento contatore idrico completa di sportello dim 550x400mm 

e valvola di sezionamento a sfera, corpo in ottone, comando a leva  DN 3/4"



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 05

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

LISTINO ESTERNI - Cassetta n° 19,5 1 19,5

TOS17_PR.P29.107.0037 Saracinesche, valvole e accessori 

rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. 

Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera 

stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"

cad 21,018 1 21,018

Accessori - a corpo n° 20 1 20

60,52              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,10        9,57                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

9,57                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 0,88        21,29               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 1,00        21,11               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,56        11,24               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

53,63              

COSTO NETTO 123,72              

SPESE GENERALI 15% 18,56               

UTILE 10% 14,23               

PREZZO UNITARIO 156,50            

INCIDENZA MANO D'OPERA 34,27%

Fornitura e posa in opera di cassetta di contenimento contatore idrico completa di sportello dim 550x400mm 

e valvola di sezionamento a sfera, corpo in ottone, comando a leva  DN 2"



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 06

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P29.011.006   Tubo in polietilene ad alta densità  

PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua 

potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle 

ML 0,5005 1 0,5005

0,50                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10        0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,02        0,46                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,09        1,75                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

2,21                

COSTO NETTO 3,58                 

SPESE GENERALI 15% 0,54                 

UTILE 10% 0,41                 

PREZZO UNITARIO 4,53                

INCIDENZA MANO D'OPERA 48,80%

Fornitura e posa di tubo in polietilene  per linee di impiant idricii, Norma UNI EN 15494. Norma UNI EN 

12201, PE 100. Tubo in polietilene Alta Densità colore nero - riga azzurra, per condotte di fluidi in pressione 

(acquedotti,

antincendio ed applicazioni industriali). Rispondente alla Circolare Ministero Sanità n. 102/1978 e al Decreto 

ministeriale n. 174/2004. A Marchio IIP. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti 

sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: 

pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e 

murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, 

      della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo 

in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento 

idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in 

pressione: SDR 11 - PN16 Ø 20 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 07

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P29.011.009   Tubo in polietilene ad alta densità  

PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua 

potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle 

ML 1,768 1 1,77                 

1,77                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10        0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,03        0,64                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,12        2,40                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

3,04                

COSTO NETTO 5,68                 

SPESE GENERALI 15% 0,85                 

UTILE 10% 0,65                 

PREZZO UNITARIO 7,18                

INCIDENZA MANO D'OPERA 42,33%

Fornitura e posa di tubo in polietilene  per linee di impiant idricii, Norma UNI EN 15494. Norma UNI EN 

12201, PE 100. Tubo in polietilene Alta Densità colore nero - riga azzurra, per condotte di fluidi in pressione 

(acquedotti,

antincendio ed applicazioni industriali). Rispondente alla Circolare Ministero Sanità n. 102/1978 e al Decreto 

ministeriale n. 174/2004. A Marchio IIP. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti 

sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: 

pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e 

murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, 

      della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo 

in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento 

idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in 

pressione: SDR 11 - PN16 Ø 50 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 08

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

Listino VE.MA.PLA. Cod 9925 n 14,6 1 14,6

14,60              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05        0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,11        2,43                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,45        9,15                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

11,58              

COSTO NETTO 26,61               

SPESE GENERALI 15% 3,99                 

UTILE 10% 3,06                 

PREZZO UNITARIO 33,67              

INCIDENZA MANO D'OPERA 34,39%

Fornitura e posa di giunto dielettrico in gomma, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni 

      altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte -  Giunto dielettrico: diametro 3/4"



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 09

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

Listino VE.MA.PLA. Cod 9925 n 34,1 1 34,1

34,10              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,15        1,30                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

1,30                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,21        4,44                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,83        16,77               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

21,21              

COSTO NETTO 56,61               

SPESE GENERALI 15% 8,49                 

UTILE 10% 6,51                 

PREZZO UNITARIO 71,62              

INCIDENZA MANO D'OPERA 29,62%

Fornitura e posa di giunto dielettrico in gomma, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni 

      altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte -  Giunto dielettrico: diametro 2"



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 10

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

m 5,93 1 5,93

5,93                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05        0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,04        0,76                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,16        2,85                 

3,61                

COSTO NETTO 9,97                 

SPESE GENERALI 15% 1,50                 

UTILE 10% 1,15                 

PREZZO UNITARIO 12,62              

INCIDENZA MANO D'OPERA 28,61%

v. listino CENTRALTUBI - sconto min.  50%

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) 

con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque 

reflue e ventilazione realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area 

B e BD, e contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, 

secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 

febbraio 1994, n° 109 e successive modifichei. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e 

collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4,3 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 11

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

m 9,19 1 9,19

9,19                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05        0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,01        0,18                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,04        0,66                 

0,84                

COSTO NETTO 10,46               

SPESE GENERALI 15% 1,57                 

UTILE 10% 1,20                 

PREZZO UNITARIO 13,24              

INCIDENZA MANO D'OPERA 6,35%

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Tubi in polietilene alta densità PE, (massa volumica ≥ 950 Kg/m3) 

con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle condotte di scarico di acque 

reflue e ventilazione realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla norma UNI EN 1519, area 

B e BD, e contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, 

secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 

febbraio 1994, n° 109 e successive modifichei. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e 

collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,3 mm

v. listino CENTRALTUBI - sconto min.  50%



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 12

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

Materiali - a corpo n° 10 1 10

10,00              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 -                   

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

-                  

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 0,69        18,53               

Operaio comune h 24,08 0,80        19,26               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22 0,21        5,10                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

42,90              

COSTO NETTO 52,90               

SPESE GENERALI 15% 7,93                 

UTILE 10% 6,08                 

PREZZO UNITARIO 66,92              

INCIDENZA MANO D'OPERA 64,11%

Assistenze murarie - costo orario per assistenza di operaio specializzato e operaio comune, incluso quota 

parte di materiali cementizi per chiusura eventuali tracce



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 13

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P30.040.002  Collettori complanari per 

distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 4 + 

4 attacchi

cad 24,7225 1 24,7225

TOS17_PR.P30.041.006  Componenti accessori per collettori 

complanari : cassetta con sportello per collettore 4 + 4 

attacchi

cad 22,95 1 22,95

TOS17_PR.P30.041.001  Componenti accessori per collettori 

complanari : valvola a sfera diametro 1/2'
cad 1,25 8 10

57,67              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,00        8,70                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

8,70                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 1,00        24,08               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 3,93        82,96               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,79        16,05               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 2,00        36,50               

159,59            

COSTO NETTO 225,96              

SPESE GENERALI 15% 33,89               

UTILE 10% 25,99               

PREZZO UNITARIO 285,84            

INCIDENZA MANO D'OPERA 55,83%

Fornitura e posa in opera di colletore idrico-sanitario preassemblato in cassetta, corpo in lega 

antidezincificazione, Pmax di esecizio 10bar; Campo di temperatura 5-100°C; interase derivazioni 35mm - 

composto da n.4 collettori acqua calda e n.5 acqua fredda; supporti in acciaio; cassetta di contenimento da 

incasso completa di coperchio.Completo di ogni onere ed acessorio peril corretto funzionamento e la  posa 

in opera secondo le regole dell'arte.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 14

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

cad 431,1 1 431,1

-                   

431,10            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 2,00        17,39               

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

17,39              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 6,00        160,26              

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 3,98        89,92               

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 6,00        126,66              

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 6,37        128,88              

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 6,00        109,50              

615,22            

COSTO NETTO 1.063,72           

SPESE GENERALI 15% 159,56              

UTILE 10% 122,33              

PREZZO UNITARIO 1.345,60         

INCIDENZA MANO D'OPERA 45,72%

TOS17_PR.P30.042.002   -  Scaldabagni istantanei ; 

Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con 

mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del 

tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, 

pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, 

completo di quadro portastrumenti con termostato di 

regolazione, termostato limite, termometro, interruttore 

estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, 

con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione 

sanitaria 15,3 l/minuto

Fornitura e posa in opera di scaldabagno elettrico in pompa di calore con accumulo. Range di lavoro -

5/42°C; gas ecologico R134A; temp.max acqua accumulata 62°C; condensatore avvolto alla caldaia; bassa 

rumorositàà; caldaia in aciaio smaltato al titanio; resistenza elettric aintegrativa 1200W; anodo attivo e 

anotdo magnesio; display LCD; funzioni green, auto, boost, boost 2; programmazione dei prelievi e 

antilegionella. Completo di ogni onere ad eaccessorio per rendere l'opera completamente funzionante e 

rispondente alla regola dell'arte. Potenza elettrica assorbita media 250W - Portata aria standard 100-200 

mc/h - Volume acumulo 80lt.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 15

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P29.100.002  Apparecchio sanitario: il materiale 

deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

cad 147,9 1 147,9

TOS17_PR.P29.100.008  Apparecchio sanitario: il materiale 

deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, 

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e 

rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà 

essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, 

peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento in 

vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, 

curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante 

con comando a pulsante da incasso

cad 57,15 1 57,15

TOS17_PR.P29.101.012  Accessori per apparecchio 

sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di 

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o 

imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle 

prescrizioni contrattuali. Sedile in legno rivestito plastificato 

per vasi standard con cerniere cromate

cad 26,55 1 26,55

231,60            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 2,00        17,39               

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

17,39              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 1,00        24,08               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,93        19,60               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 1,00        20,23               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,93        16,94               

80,85              

COSTO NETTO 329,84              

SPESE GENERALI 15% 49,48               

UTILE 10% 37,93               

PREZZO UNITARIO 417,25            

INCIDENZA MANO D'OPERA 19,38%

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I 

materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o 

imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle 

consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e 

spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme 

UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio ad 

incasso completa di pulsantiera con scarico parzializzato 9lt - 4lt, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o 

a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative 

guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna 

a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di 

gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 16

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P29.103.021  Apparecchio sanitario per disabili 

ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, 

privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondente alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conforme alle consuetudini commerciali. Maniglione di 

sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio 

zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro 

esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza 

e profondità 60 cm

cad 62,55 1 62,55

TOS17_PR.P29.103.025  Apparecchio sanitario per disabili 

ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, 

privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondente alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conforme alle consuetudini commerciali. Maniglione per 

doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, 

diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm

cad 39,825 1 39,825

102,38            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,00        8,70                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

8,70                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,40        8,48                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,68        13,77               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 1,00        18,25               

40,50              

COSTO NETTO 151,57              

SPESE GENERALI 15% 22,74               

UTILE 10% 17,43               

PREZZO UNITARIO 191,74            

INCIDENZA MANO D'OPERA 21,12%

Fornitura e posa in opera di set maniglioni per disabili in acciaio zincato verniciato, diam. 32mm 

antibatterico, completo di viti, rosoni e quant'altro necessario alla corretta posa in opera. Composto da 

maniglione ribaltabile con molla 76cm e n. 2 maniglioni fissi 81 cm.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM17

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

n° 0

TOS17_PR.P29.102.022  Rubinetterie per apparecchio 

sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di 

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o 

imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle 

prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini 

commerciali. Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a 

gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) 

realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante 

in ottone diam. 1/2"

cad 46,2 1 46,2

46,20              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,30        2,61                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

2,61                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,39        7,91                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

7,91                

COSTO NETTO 56,72               

SPESE GENERALI 15% 8,51                 

UTILE 10% 6,52                 

PREZZO UNITARIO 71,75              

INCIDENZA MANO D'OPERA 11,02%

Fornitura e posa di rubinetto miscelatore per lavabo serie economica, comando a leva, completo di 

cartuccia, raccorderia, viteria e quant'altro necessario alla corretta posa in opera e funzionamento.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 18

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

1 -                   

TOS17_PR.P30.068.001   -  Ventilatore centrifugo a doppia 

aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, 

con pannelli smontabili ; Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - 

Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 

mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

n° 415,4647 1 415,4647

Detrazione 45% per taglia inferiore % 415,4647 -45% -186,959115

228,51            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,00        8,70                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

8,70                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,36        7,58                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 1,00        20,23               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,46        8,36                 

36,16              

COSTO NETTO 273,36              

SPESE GENERALI 15% 41,00               

UTILE 10% 31,44               

PREZZO UNITARIO 345,80            

INCIDENZA MANO D'OPERA 10,46%

Installazione di ventilatore centrifugo assiale in resina plastica autoestinguente, Struttura in resina 

termoplastica PP autoestinguente V0,Motore AC a 2 velocità, termicamente protetto, con albero montato su 

supporto a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce - completo di regolatore di 

velocità e  staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato - sicurezza e prestazioni certificate 

IMQ.  Portata aria: Q = 280/500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore 300 Pa - Potenza assorbita: 

P = 90 W



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 19

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

LISTINO ESTERNI - griglia di espulsione aria in alluminio 

con rete antinsetto,  200x200
n° 16,4 1 16,4

16,40              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,50        4,35                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

4,35                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,68        12,32               

12,32              

COSTO NETTO 33,07               

SPESE GENERALI 15% 4,96                 

UTILE 10% 3,80                 

PREZZO UNITARIO 41,83              

INCIDENZA MANO D'OPERA 29,45%

Fornitura e posa in opera di griglia di espulsione aria in alluminio con rete antinsetto, con alette orizzontali 

fisse inclinate a 45° completa di controtelaio

 Griglia di espulsione aria in alluminio con rete antinsetto, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa 

e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 20

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Listino DAIKIN n° 2.493,60        1 2.493,60           

Extra 40% per potenza eccedente n° 2.493,60        0,4 997,44              

3.491,04         

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 1 32,26               

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 -                   

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni h 41,8 8 334,40              

366,66            

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 27,00      650,16              

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 24,98      564,88              

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 22,11      466,73              

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 27,00      546,21              

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

2.227,98         

COSTO NETTO 6.085,68           

SPESE GENERALI 15% 912,85              

UTILE 10% 699,85              

PREZZO UNITARIO 7.698,38         

INCIDENZA MANO D'OPERA 28,94%

"Fornitura e posa unità esterna in pompa di calore a Volume di Refrigerante Variabile (VRV/VRF) di tipo 

compatto ventilatori esterni condensatore su lato verticale - controllo del contenuto di refrigerante, bassa 

rumorosità, compressori con inverter, scheda elettronica raffreddata con refrigerante, compressore con 

motore DC inverter, inverter ad onda sinusoidale, motore ventilatore DC, scambiatore di calore con 

prestazioni ottimizzate, pannello dicontrollo. La voce comprende tutti gli accessori necessari a rendere 

l'opera completamente funzionante e posata secondo le regole dell'arte  - Dimensioni hxlxp 

1615x940x460mm - Potenza raffrescamento 33,5 kW - Potenza riscaldamento 33,5 kW - COP 4,09 - EER 

3,30 - potenza assorbita max 10,25kW



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 21

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

Listino DAIKIN n° 1994,88 1 1994,88

1.994,88         

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 5,00        43,48               

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

43,48              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 8,00        192,64              

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 25,76      582,49              

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 4,45        93,94               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 8,00        161,84              

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

1.030,91         

COSTO NETTO 3.069,27           

SPESE GENERALI 15% 460,39              

UTILE 10% 352,97              

PREZZO UNITARIO 3.882,63         

INCIDENZA MANO D'OPERA 26,55%

"Fornitura e posa unità interna compatibile con pompa di calore a Volume di Refrigerante Variabile 

(VRV/VRF) tipo ventilconvettore canalizzabile ad alta prevalenza, comando a filo, ventilatore con motore DC. 

La voce comprende: quota parte di condotto di scarico della condensa fino alla dorsale principale; quota 

parte delle dorsali liquido/gas fino al giunto o collettore di distribuzione, questi inclusi, comando a filo; 

ancoraggi, antivibranti e  tutti gli accessori necessari a rendere l'opera completamente funzionante e posata 

secondo le regole dell'arte  - Dimensioni hxlxp 470x1380x1100mm - Potenza raffrescamento 22,4 kW - 

Potenza riscaldamento 25 kW - prevalenza 200 Pa



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 22

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

mq 16,58            1 16,58               

16,58              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,30        2,61                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

2,61                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22 1,00        24,22               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,61        12,35               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 1,23        22,38               

58,95              

COSTO NETTO 78,14               

SPESE GENERALI 15% 11,72               

UTILE 10% 8,99                 

PREZZO UNITARIO 98,85              

INCIDENZA MANO D'OPERA 59,64%

Canalizzazioni circolari e/o rettangolari per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con 

pannelli sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su 

entrambe le facce con foglio di alluminio01 da 80 micron, classe di reazione al fuoco A1, complete di 

angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali qualicurve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, 

staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. Lacanalizzazione é conteggiata per metro 

quadro di pannello installato

TOS17_PR.P31.092.001    Pannello sandwich per 

realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad 

alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle 

dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno 

ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con 

primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli 

> 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo 

>= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, 

resistente ai raggi UV ; pannello spessore 21 mm, spessore 

alluminio interno/esterno 80 micron



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 23

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

m 10,06 1 10,06

10,06              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10        0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22 0,60        14,53               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,18        3,85                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 1,21        24,54               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

42,92              

COSTO NETTO 53,85               

SPESE GENERALI 15% 8,08                 

UTILE 10% 6,19                 

PREZZO UNITARIO 68,12              

INCIDENZA MANO D'OPERA 63,01%

Fornitura e posa in opera di canale circolare flessibile combinato in alluminio poliestere omologato classe 1 

di resistenza al fuoco. Con isolamento termico in lana minerale, tubo interno ed esterno in 

alluminio/poliestere conforme EN 13180. temperatura di esercizio -30°C /140°C, pressione max 2500 Pa; 

velocità max 25 m/s; resistenza termica 0,69.Completa di   staffaggio mediante pendinatura; diametro 

nominale 300 mm

TOS17_PR.P31.081.007   Condotta flessibile in alluminio 

triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra 

di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature 

di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 

30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato 

Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, 

densità 16 kg/mc: ; diametro nominale 356 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 24

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P31.097.003   Diffusore circolare a coni regolabili 

completo di serranda di taratura ed equalizzatore ; mm 250
n° 46,86            1 46,86               

46,86              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 -                   

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8 0,5 20,90               

20,90              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22 3 72,66               

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 2,06        43,56               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 4,53        91,73               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

207,95            

COSTO NETTO 275,72              

SPESE GENERALI 15% 41,36               

UTILE 10% 31,71               

PREZZO UNITARIO 348,78            

INCIDENZA MANO D'OPERA 59,62%

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a tre coni in alluminio verniciato con vite di fissaggio 

nascosta, geometria di scarico variabile (regolazione a vite) per lanci orizzontali o verticali. Completo di 

serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e 

staffaggio.

Diametro nominale 250mm - portata nominale 900mc/h



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 25

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Offerta CLIMAVENETA n° 2.475,00        1 2.475,00           

2.475,00         

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 -                   

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8 2 83,60               

83,60              

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22 34,27997 830,26              

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 29,11       658,22              

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 40,00       844,40              

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 40,00       809,20              

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

3.142,08         

COSTO NETTO 5.700,68           

SPESE GENERALI 15% 855,10              

UTILE 10% 655,58              

PREZZO UNITARIO 7.211,36         

INCIDENZA MANO D'OPERA 43,57%

"Fornitura e posa di recuperatore di calore compatto bidirezionale conforme direttiva ErP 2018, per 

installazione orizzontale a soffitto. Cassa autoportante con acesso inferiore per operazioni di manutenzione. 

Realizzazione in doppia pannellatura (esterni in lamiera di acciaio, interni zincati). Isolamento interno in lana 

di roccia sp.25mm. Scambiatore di calore statico in controcorrente in alluminio, completo di filtro classe F7. 

Ventilatorei EC centrifughi a pale indietro, direttamente accoppiati a basso consumo. Motori monofase IP54, 

classe di isolamento B. Bypass integrativo automatico per free-cooling, comando a filo; ancoraggi, 

antivibranti e  tutti gli accessori necessari a rendere l'opera completamente funzionante e posata secondo le 

regole dell'arte  - Portata aria nom. 500 mc/h



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 26

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P29.105.002   Rubinetteria varia rispondente alle 

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e 

conforme alle consuetudini commerciali. ; Rubinetto di 

n° 7,36             1 7,36                 

7,36                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10       0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,14       2,91                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,60       10,97               

13,88              

COSTO NETTO 22,11               

SPESE GENERALI 15% 3,32                 

UTILE 10% 2,54                 

PREZZO UNITARIO 27,97              

INCIDENZA MANO D'OPERA 49,63%

Fornitura e posa di rubinetto portagomma, comando a leva, raccorderia, viteria e quant'altro necessario 

alla corretta posa in opera e funzionamento.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 27

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

listino DS n° 26 1 26

26,00              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,20       1,74                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

1,74                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 0,01       0,28                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,05       1,06                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,41       8,24                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

9,58                

COSTO NETTO 37,31               

SPESE GENERALI 15% 5,60                 

UTILE 10% 4,29                 

PREZZO UNITARIO 47,20              

INCIDENZA MANO D'OPERA 20,29%

Fornitura e posa in opera di valvola di aspirazione in acciaio RAL 9010 verniciato completo di collare di 

fissaggio,corpo centrale ruotante per regolare la portata. Installabile a soffitto o a parete, fissaggio 

mediante viti non in vista, completa di materiali di consumo e staffaggio.

Diametro nominale 150mm - portata nominale 150mc/h



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 28

Si analizza n° 1 pezzo

descrizione UM PU Q €

scaldasalviette elettrico  900x400 - V. OFFERTA n° 89,97 1 89,97

89,97              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05       0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,59       11,88               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 2,46       44,84               

56,73              

COSTO NETTO 147,13              

SPESE GENERALI 15% 22,07               

UTILE 10% 16,92               

PREZZO UNITARIO 186,12            

INCIDENZA MANO D'OPERA 30,48%

Fornitura e posa in opera di scaldasalviette elettrico in acciaio al carbonio, colore bianco, tubi orizzontali e 

verticali diam. 22mm tra loro saldobrasati completa d termostato e accesori per fissaggio a parete. La voce 

comprende ogni materiale necesario per rendere l'opera copleta e funzionante secondo le regole dell'arte. 

Dim. 900x400 - Potenza 500W



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 29

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

n° 164,00         1 164,00              

Sconto su listino min. 40% n° 164,00         -0,4 65,60-               

98,40              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05       0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,13       2,62                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,54       9,87                 

12,49              

COSTO NETTO 111,32              

SPESE GENERALI 15% 16,70               

UTILE 10% 12,80               

PREZZO UNITARIO 140,83            

INCIDENZA MANO D'OPERA 8,87%

Fornitura e posa di valvola a saracinesca antincendio cuneo gommato ghisa sferoidale corpo piatto e voale 

albero acciaio inox conforme EN 1074 UNI 1171 - DN 70

Listino ZIGGIOTTO - saracinesca TD103 



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 30

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

n° 111,00         1 111,00              

Sconto su listino min. 40% n° 111,00         -0,4 44,40-               

66,60              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05       0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,36       7,18                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 1,49       27,11               

34,29              

COSTO NETTO 101,32              

SPESE GENERALI 15% 15,20               

UTILE 10% 11,65               

PREZZO UNITARIO 128,18            

INCIDENZA MANO D'OPERA 26,75%

Fornitura e posa di valvola a saracinesca antincendio cuneo gommato ghisa sferoidale corpo piatto e voale 

albero acciaio inox conforme EN 1074 UNI 1171 - DN 40

Listino ZIGGIOTTO - saracinesca TD101



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM31 

Si analizza n° 1 ml

descrizione UM PU Q €

TOS17_01.F04.011.002  -   Preparazione alla verniciatura di 

opere metalliche ; Pulitura con impiego di scopinetti, 

spazzole o raschietti di superfici imbrattate

mq 3,1068 0,51        1,59                 

TOS17_01.F04.011.007    Preparazione alla verniciatura di 

opere metalliche ; Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e 

non ferrose con impiego di solvente

mq 2,82136 0,51        1,44                 

TOS17_01.F04.011.001    Preparazione alla verniciatura di 

opere metalliche ; Leggera carteggiatura e spolveratura di 

opere in ferro nuove non imbrattate

ml 3,10608 0,51        1,58                 

TOS17_01.F04.012.007   Verniciatura di opere metalliche ; 

con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti 

accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per 

avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni 

strato applicato

ml 2,6046 2 5,21                 

9,82                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 -                   

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

-                  

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

-                  

COSTO NETTO 9,82                 

SPESE GENERALI 15% 1,47                 

UTILE 10% 1,13                 

PREZZO UNITARIO 12,42              

INCIDENZA MANO D'OPERA 0,00%

Verniciatura tubazioni in acciaio con n.2 mani in vernice  colore RAL 3000, la voce comprende verniciatura 

a mano e/o con mezzi a spruzzo, incluso vernice.



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 32

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Listino ZIGGIOTTO - attacco motopompa A1243 n° 428,00         1 428,00              

Listino ZIGGIOTTO - cassetta contenimento A0981 n° 143,00         1 143,00              

Listino ZIGGIOTTO - vetro polyglass V00902 n° 33,90           1 33,90               

Sconto su listino min. 20% n° 604,90         -0,2 120,98-              

9,03424

483,92            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 1,00          8,70                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

8,70                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 1,00          21,11               

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,56          11,33               

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 1,19          21,63               

54,06              

COSTO NETTO 546,68              

SPESE GENERALI 15% 82,00               

UTILE 10% 62,87               

PREZZO UNITARIO 691,55            

INCIDENZA MANO D'OPERA 7,82%

Installazione di Attacco Motopompa ai sensi UNI 10779 -  In ottone EN 1982, n.1  attacco UNI 70 - 3" a 

norma UNI 808; connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228, valvola di sicurezza tarta a 12 bar. 

Completo di cassetta di contenimento con sportello e lastra 'Safe Crash'. La voce comprende ogni onere ed 

accessorio per rendere l'opera completa e finita secondo la regola dell'arte



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 33

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Listino ZIGGIOTTO - naspo N512OV n° 376,00         1 376,00              

Sconto su listino min. 40% n° 376,00         -0,4 150,40-              

225,60            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10       0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,05       1,02                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,21       3,85                 

4,87                

COSTO NETTO 231,34              

SPESE GENERALI 15% 34,70               

UTILE 10% 26,60               

PREZZO UNITARIO 292,64            

INCIDENZA MANO D'OPERA 1,66%

Installazione di Naspo UNI45.Completo di cassetta da esterno o incasso in lamiera di acciaio; lastra 'safe 

crash'; rubinetto idrante DN45 PN16 - ISO 7; Tubazione flessibile DN45 a norma EN 14540, raccordi UNI 

804 e legatura a norma UNI 7422, gocciolatore rosso salvamanichetta; lancia antincendio UNI 45 . La voce 

comprende ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e finita secondo la regola dell'arte - 

Lunghezza manichetta 20m - portata lancia 180 lt/min - 6 bar



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 34

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Listino ZIGGIOTTO - estintore ES007 n° 59,00           1 59,00               

Sconto su listino min. 20% n° 59,00           -0,4 23,60-               

35,40              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10       0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,09       1,84                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,38       6,95                 

8,79                

COSTO NETTO 45,06               

SPESE GENERALI 15% 6,76                 

UTILE 10% 5,18                 

PREZZO UNITARIO 57,00              

INCIDENZA MANO D'OPERA 15,42%

Fornitura e posa in opera di estintore in polvere 6kg 13A/89 B-C . La voce comprende ogni onere ed 

accessorio per rendere l'opera completa e finita secondo la regola dell'arte



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 35

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

n° 10,64           1 10,64               

TOS17_PR.P29.083.003   Tubi per rete di scarico in 

polietilene ad alta densità PEHD : ; Ø 50 mm.
ml 1,62 10 16,20               

26,84              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,20        1,74                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

1,74                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,24        4,93                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 1,02        18,62               

23,55              

COSTO NETTO 52,13               

SPESE GENERALI 15% 7,82                 

UTILE 10% 6,00                 

PREZZO UNITARIO 65,95              

INCIDENZA MANO D'OPERA 35,71%

Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato in PVC e griglia metallica in alluminio, incluso quota parte di 

tubazione fino alla dorsale scarichi più vicina con un limite non superiore a mt.10 , delle dimensioni di: 

60mm- diam.50mm

TOS17_PR.P29.101.050   Accessori per apparecchio 

sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di 

difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o 

imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle 

prescrizioni contrattuali. ; Sifone da pavimento in polietilene, 

con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in 

acciaio inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, 

con scarico diametro 50 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 36

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

ml 1,16             1 1,16                 

1,16                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10          0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,04          0,72                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,15          2,73                 

3,45                

COSTO NETTO 5,48                 

SPESE GENERALI 15% 0,82                 

UTILE 10% 0,63                 

PREZZO UNITARIO 6,93                

INCIDENZA MANO D'OPERA 49,80%

Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum 

Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 

12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 

2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente 

marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in 

rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, 

materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con 

esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed 

      esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, 

conforme alla norma UNI EN 1555 per condotte gas combustibili interrate,- S5 Ø 40 mm

TOS17_PR.P29.011.008     Tubo in polietilene ad alta 

densità  PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari 

ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle 

prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti 

per liquidi alimentari: ; SDR 11 - PN12,5 Ø 40 mm



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 37

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

listino IDROVEN cod 019605 - sconto 50% n° 51,53           1 51,53               

51,53              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,05       0,43                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,43                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,36       7,64                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,10       2,02                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

9,66                

COSTO NETTO 61,62               

SPESE GENERALI 15% 9,24                 

UTILE 10% 7,09                 

PREZZO UNITARIO 77,95              

INCIDENZA MANO D'OPERA 12,39%

"Fornitura e posa di giunto dielettrico in gomma per tubazioni gas, completo di guarnizioni, fornito in 

opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte

      "

 Giunto dielettrico: diametro 1"1/2



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 38

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

TOS17_PR.P29.037.004   Tubo di acciaio senza saldatura 

zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni 

orizzontali (UNI EN 10255:2007) ; Ø 1'

ml 3,45             

TOS17_PR.P29.037.0045  Tubo di acciaio senza saldatura 

zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni 

orizzontali (UNI EN 10255:2007) ; Ø 2'

ml 7,35

TOS17_PR.P29.037.0045  Tubo di acciaio senza saldatura 

zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni 

orizzontali (UNI EN 10255:2007) ; Ø 1 1/2'  -  VALORE 

INTERPOLATO

ml 5,40             1 5,40                 

5,40                

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,10       0,87                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,87                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 0,30       6,28                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,08       1,66                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

7,94                

COSTO NETTO 14,21               

SPESE GENERALI 15% 2,13                 

UTILE 10% 1,63                 

PREZZO UNITARIO 17,97              

INCIDENZA MANO D'OPERA 44,17%

Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 

10255 (per distribuzione gas), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, 

estremità filettate, forniti in barre. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi 

speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali Ø 

1'1/2



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 39

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Listino BRANDONI  cod A3622,BSP  -  sconto 40% n° 23,40           1 23,40               

23,40              

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 -                   

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

-                  

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 0,05       0,94                 

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 0,20       3,57                 

4,51                

COSTO NETTO 27,91               

SPESE GENERALI 15% 4,19                 

UTILE 10% 3,21                 

PREZZO UNITARIO 35,30              

INCIDENZA MANO D'OPERA 12,76%

Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera 

in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN 20 1”1/2)



MATERIALE FRANCO CANTIERE

totale materiali

TRASPORTI E NOLI

TOS17_AT.N06.019.004

TOS17_AT.N02.014.020

AT.N02.014.006

totale trasporti e noli

MANO D'OPERA

TOS17_RU.M10.001.002

TOS17_RU.M10.001.003

TOS17_RU.M10.001.004

TOS17_RU.M11.001.001

TOS17_RU.M11.001.002

TOS17_RU.M11.001.003

TOS17_RU.M11.001.004

TOS17_RU.M11.001.005

totale mano d'opera

AP NPM 40

Si analizza n° 1

descrizione UM PU Q €

Listino CASA SPA - voce A1 n° 60,00           1 60,00               

Listino CASA SPA - voce A2 n° 45,52           1 45,52               

105,52            

Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 t, 

altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo 

mensile.

h 32,26 -                   

Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, 

prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

h 8,69688 0,02       0,16                 

Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni 41,8

0,16                

Operaio specializzato h 28,76 -                   

Operaio qualificato h 26,71 -                   

Operaio comune h 24,08 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di 

livello superiore

h 24,22

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria h 22,61 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria h 21,11 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria h 20,23 -                   

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria h 18,25 -                   

-                  

COSTO NETTO 105,68              

SPESE GENERALI 15% 15,85               

UTILE 10% 12,15               

PREZZO UNITARIO 133,68            

INCIDENZA MANO D'OPERA 100,00%

Oneri per verifica di tenuta del condotto gas - con messa in presione tubaione secondo UNI CIG 7129














































































































