COMUNE DI FIRENZE

LEGENDA:

Il presente elaborato integra la documentazione del progetto definitivo riportando alcune
informazioni mancanti negli altri documenti grafici; gli interventi riportati nel presente
elaborato quindi non rappresentano la totalita dei lavori di recupero dell'edificio.

ELENCO TAVOLE DEL QUADERNO OPERE EDILI:

EDI 01 PIANTA PIANO TERRA - quota +0.00 m

EDI 02 PIANTA PIANO 1° LIVELLO - quota +5,00 m
EDI 03 PIANTA PIANO 2° LIVELLO - quota +22,00 m
EDI 04 PIANTA PIANO 3° LIVELLO - quota +27,00 m
EDI 05 PIANTA PIANO 4° LIVELLO - quota +31,50 m
EDI 06 PIANTA PIANO COPERTURA - quota +34,85 m
EDI 07 PROSPETTO NORD

EDI 08 PROSPETTO EST

EDI 09 PROSPETTO SUD

EDI 10 PROSPETTO OVEST

EDI 11 SEZIONI A-A

EDI 12 ABACO MURATURE

EDI 13 ABACO INFISSI INTERNI

EDI 14 ABACO INFISSI ESTERNI

EDI 15 ABACO INFISSI ESTERNI DI COPERTURA

EDI 16 PLANIMETRIA DEI CAPISALDI PER | TRACCIAMENTI

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO

PROPRIETA'

Immobiliare Novoli $.p.A.

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

R.U.P.

Ing. Luigi Stefano Carosella
Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

gino.carosella@novoli.com

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Stefano Pratellesi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

stefano.pratellesi@novoli.com

PROGETTO IMPIANTI

Ing. Benedetta Giachi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

benedetta.giachi@novoli.com

PROGETTO STRUTTURE

Ing. Michelengelo Micheloni
Via A.Gramsci 20 50055 Lastra a Signa (FI)
michelangelo@micheloni.pro
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via C.L. Ragghianti

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO
Pianta piano terra
quota +0,00 m

EDI-01

LEGENDA RIFERIMENTI

®)

Abaco Infissi Esterni

[P-] Abaco

%

Infissi Interni
RIF. Abaco murature

CONTROSOFFITTO
ZONA BAGNI

= = = «| imjte area d’intervento




COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Pianta piano 1°livello EDI-02
quota +5,00 m

LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

@ RIF. Abaco murature
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via C.L. Ragghianti

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Pianta piano 2°livello EDI-03
quota +22,00 m

LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

@ RIF. Abaco murature

CONTROSOQOFFITTO
ZONA BAGNI




COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Pianta piano 3°livello EDI-04

quota +27,00 m

LEGENDA RIFERIMENTI
largo Gianfranco Bartolini mmm @ Abaco Infissi Esterni
A
“ [P-] Abaco Infissi Interni
@ RIF. Abaco murature

|
|
, 7100
|
I
|

=

via C.L. Ragghianti

L”’IIIIIII

via di Novoli




largo Gianfranco Bartolini

\\\\\\\\\\\\\\\\\\ -
1!
|
|
|
il |
|
|
— . |
14) T ees] |
I
F I
|
|
F |
|
F I
[ I
2
fr. £ ,
F |
w3y 70 |
i (I [
r 25 |
U -
L — Ak
r 1 B
g 8 ) y
L L L "
o ry
L [ I e ]
1l 11 11 11

A

via di Novoli
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COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO
Pianta piano 4°livello EDI-05
quota +31,50 m

LEGENDA RIFERIMENTI
@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

RIF. Abaco murature
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COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO
Pianta piano copertura EDI-06
quota +34,85 m

®

largo Gianfranco Bartolini

LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

@ RIF. Abaco murature
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COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Prospetto NORD EDI07
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LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

RIF. Abaco murature




+50.00 COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO
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COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Prospetto SUD EDI0?

LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

@ RIF. Abaco murature
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COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Prospetto OVEST EDI-10

emergenza PT

LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

@ RIF. Abaco murature
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+50.00 COMUNE DI FIRENZE
—
PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE
PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.
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Sezione A-A :
@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni
@ RIF. Abaco murature
+34.85
-
i n
2
Tﬂ% | ehofl 2
+31.50 F13) (F13)
. v AR ——
[ gu —
+27.00
< -
==
sala ristorante sala attesa
+22.00 :
WW rivestimento scala
== con elementi grigliati
== e nervature in acciaio
 ——
AREA ESPOSITIVA
CALDAIE =
ESISTENTI =
QUADRO =
CONTROLLO
CALDAIE
+5.00 %
—
| | I
\4 INFO POINT COMUNE
pe2
0.00/+44.309.0 il J
— 0.95 3 i — 0.63
o>mmﬁzmj_
INTERRATI
ESISTENTI

— |




in !ooos—tﬂ gﬁo dllegerito
con LECA
mant 4 ioaslrs

pilastrinl in ¢.0.
e
15ma a1 spocchidura

-&gf

P

=

RETE REI90 PROTEZIONE SCALA ESTERNA

[ fivestimento ceramico ove prewisto, h 200 + tinteggiatura 006.002+004.010

[~ lastra idrorepellenta GKI (H)
Tovcic, o Bntsqgicta con pitura

o con
per interni come descritto nelle spacifiche tecniche

R —

@ igilstra tpo. Knaut GKF 125 m
25
i

n._.__cmcm> VANI FINESTRA PIANI DA 1 A 3

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT

PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Abaco murature

EDI-12

LEGENDA RIFERIMENTI

@ Abaco Infissi Esterni
[P-] Abaco Infissi Interni

@ RIF. Abaco murature




PORTA TIPO Mika Touch AD UN BATTENTE
»u»,_“.rﬂ‘:_u:;ﬂ battente
interno,

placcato MDF rivesti
SPESSORE - 44 mm.

cia o incisa. Struttura in abete con nido d'ape

laminato laccato.
URA - Laminato laccato.

TELAIO STIPITE

Struttura abete finger-joint + MDF sp.40 mm rivestito in laminato laccato con
Coprifilo per in MDF ri laccato.

FERRAMENTA

Tre cerniere a bilico registrabili. Serratura magnetica di serie.

Ferramenta cromo satinata.

Nota_Compreso nel prezzo maniglie e serrature, finitura da definire con la DL.
Compreso oneri per scelta in corso d'opera di aumentare laltezza delle porte
fino a 240 cm.

Descrizione:
PORTA TAGLIAFUOCO (dim. 90+30 x 220)
tipo PROJECT REI NINZ

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco, con certificato El 120, a due
battenti in lamiera zincata con interposizione di materiali isolanti, senza battuta
ineriore; telaio angolare in profilato di lamiera zincata con zanche da murare;

antinfortunistica e maniglione antipanico; guarnizioni
targhetta contrassegno; verniciatura con polveri epossipaliestere RAL a scelta
DL

INZ tutto compreso in opera. Dimensione in luce cm 90+30 x 220,

Dimensione : 320

220

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT

PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Abaco infissi interni

EDI-13

Descrizione:
PORTA TAGLIAFUOCO (dim. 90x220) tipo
PROJECT REI 120 NINZ

Fomitura e posa
tamburata in lami
re;

o E1120, ad un'anta
 senza
con zanche da

antinfortunistica e maniglione antipanico; guarizion termoespandenti,
targhetta contrassegno; verniciatura con polveri epossipoliestere RAL a soefta
dellaD.L.
Tipo NINZ tutto compreso in opera. Dimensione in luce cm 90 x 220.
NB: La porta sara certificata nel rispetto di tutte le normative antincendio in
vigore e sard prowista di numero d . Le certificazioni dovranno

alla D.L. prima del Tavor.

one mmmo\q_ Apertura: si

Descrizione:

PORTA U.S. GRIGLIATA (dim. 120/170x220)
Fornitura e posa in opera di porta g ta a doppia anta in iato metallico
con finitura scala metallica estema; ed inserto per
chiave tipo patent, ma: ipanico; targhetta

Dimensione in luce cm 120 x 220 e m 170 x 220.

NB: La porta sara certificata nel rispetto di tutte le normative antincendio in

vigore come usaita di sicurezza e sara prowvista di numero di mafricola. Le
i g D.L. prima della

lavori.

Descrizione: /
PORTA A SCRIGNO 80 x h. 210 E
tipo SCRIGNO GOLD BASE

Foritura e posa in opera di porta intema scorrevole a scomparsa da montare su parete in
omprensiva_di
parapolvere &

cartongesso o SCRIGNO GOLD BASI

guarnizioni di battuta, spazzc

ione serratura, rivestito con lastre spes:

maniglia per anta scorrevole.

Senso di apertura destro o sinistro cosi come da progetto definitivo.
I materiali_verr
preventivamente alla D.L.

Compresi oneri necessari ad esegire il lavoro a regola darte & comunque in osservanza alle

specifiche tecniche del produttore
(se indicato nei riferi
Compreso oneri per

commerciali od altro equivalente autorizzato dalla DL).

a interna realizzata in tamburato con
in toulipier con interno a nido d'ape.

min. 4 mm in MDF grezzo
ipo_patent o con dispositivo WC, scrocco in nylon, foro maniglia e

no_accettati solo a segulo di adeguata campionatura sottoposta

in corso d'opera di aumentare [altezza delle porte fino a 240 cm.

80
210

Descrizione:
PORTA GRIGLIATA (dim. 70x220)

Fornitura e posa in opera di porta grigliata a anta in grigliato metallico con
finitura scala metallica esterna; serratura con foro 0 ed inserto per
chiave tipo patent; verniciatura con RAL a scelta della D.L..

Dimensione in luce om 70 x 220,

[‘ )
kJ




COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

INFISSO F3 Abaco infissi esterni

EDI-14

INFISSO F1 INFISSO F2 \»ﬂy@\»ﬂy ) INFISSO F4

aws 65 || aws 65 || aws 65 ||| ans 65
AWS 85| | AWS 85| |/ AWS 85 Aws 65|| Aws 65| |/Ans 65!

aws 65 || aws 65 ||| aws 65 ||/ aws 65 s e\ | aws es|/aws s AWS 65

aws 65 || aws s || aws es ||/ aws 65

Aws 65| | Aws 65| |/ans 65!

VASISTAS AWE5 - Rif. specifiche 008.002
VETRO : da esterno verso intemo : 6/ 16/ 66.2

FACCIATA - Rf. spe
VASISTAS AW65 - Rif. 5
VETRO : da esterno

PORTA DUE ANTE - PROFILO AW65 - Rif. specifiche 008.002

INFISSO F5

VASISTAS AW65 - Rif. specifiche 008.002 —

VETRO : da esterno ve

1

L]
L]
L]

INFISSO F6 INFISSO F7 INFISSO F8 INFISSO F9 ]

aws 65\ aws 65|/ aws 65
Aws 65\ aws 65| aws 65

aws 65|/ aws 65|/ avs 65

E FACCIATA - Rif. specifiche 008.001 VASISTAS AWSS - Rif. sp X

VETRO : da estemo verso interno : 6 / 16/ 66.2 VETRO : da esterno vers

Aws 65\ | Aws 69/ Aws 65!

FACCIATA - Rif. specifiche 008.001

INFISSO F11

IEEnEEEEREREE
IEEEEEEEEEERE
iEEEEEEEEEEEE

INFISSO F10 | |

_ FACCIATA CON PROFILO FREDDO - Rif. specifiche 008,004
VETRO DISICUREZZA 6+6 CON PVB 0.76 mm
WS 65 AWS 65

s s VS €5

1 | I FACCIATA — Rif. spedifiche 008.001

[ 1 PORTA UNA ANTA — PROFILO AWSS —

Rif. specifiche 008.002

FACCIATA - Rif. specifiche 008.001 Po3 VASISTAS AWES — Rif.
VASISTAS AW4S - Rif. specifiche 008,002 =l VETRO da estemo verso
VETRO : da estemo verso infemo : 6/ 16/ 66.2




SUD

AWS 65 AWS 65 AWS 65 AWS 65 AWS 65 AWS 65 AWS 65

AWS 65

AWS| |65

NORD
OVEST .

AWS 65 AWS 65 WS 65 WS 65

AWS| |65 AWY |65

|

EST

AWS 65 AWS 65 AWS 65 AWS 65 AWS 65

DEHOR IN COPERTURA - INFISSI TIPO F12

AWS 65

AWS 65

VASISTAS AW65 - Rif. specifiche 008.002
LUCERNAI IN COPERTURA

INFISSI TIPO F13

FACCIATA - Rif. specifiche 008.001

PORTA DUE ANTE - PROFILO AW65 - Rif. specifiche 008.002

VASISTAS AW65 - Rif. specifiche 008.002
VETRO : da esterno verso interno : 6 / 16 / 66.2

NORD

|
|
|
|
|
|
|
|
|
2

OVEST

PORTA DUE ANTE - PROFILO AW65
Porta US con maniglione antipanico

SUD

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Abaco infissi esterni
di copertura

EDI-15

el

PARAPETTO IN VETRO IN COPE

pendenza 190%

RTURA - INFISSI TIPO F14

(a) parapetto in vetro visarm di sicurezza temperato stratificato, xtraclear,
10+10+pvb 1.52

(b) supporto strutturale monolitico cementizio ancorato mediante piastre alla
struttura principale, dimensionato in maniera tale da garantire la sicurezza
statica del parapetto in vetro.

(c+d) piastre (acciaio inox o ferro nero) con bordi smussati, fissate
meccanicamente al supporto/piano di posa, sulla quale sono stati saldati dei
tirafondi filettati in acciaio inox che dovranno avere un'altezza tale da uscire
per qualche cm oltre il livello della pavimentazione finita. Le piastre saranno
dimensionate e in numero adeguato alla sicurezza statica del parapetto in
vetro.

Le armature/tirafondi filettati dovranno avere un rivestimento impermeabile con
canotto prefabbricato chiuso superiormente da sigillatura e stringitubo. La
corretta posa dell'isolante dovrd coomungue essere eseguita secondo il codice
di pratica IGLAE

(e) sistema di drenaggio da predisporre ogni 2.0metri mediante doccia in
acciaio inox allinterno del supporto monolitico cementizio. Prevedere griglia
esterna da entframbe le parti.

(f) barriera al vapore costituita da fogli in nylon sp. Tmm

(9) Pannello sandwich isolante termico tipo STIFERITE CLASS B in schiuma polyiso espansa, rivestito sulla faccia superiore con velo di vetro
bitumato accoppiato a PPE idoneo all'applicazione per sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale saturata sp. 8cm, avente

A=0.024 W/mK

(h) doppia guaina bituminosa 4+4mm sp. 8mm, risvoltata sul muretto di contenimento terrazza. Per una corretta realizzazione del risvolto

verticale/orizzontale verificare codice pratica IGLAE

(i) sottofondo alleggerito con pendenza circa 1%. Densitd 300kg/mc. spessore variabile da 6cm circa a 15,0cm circa
(1) doppia guaina bituminosa 4+4mm sp. 8mm, risvoltata sul muretto di contenimento terrazza. Per una corretta realizzazione del risvolto

verticale/orizzontale verificare codice pratica IGLAE

(m) tnt a protezione della guaina bituminosa dal massetto sabbia/cemento
(n) massetto sabbia/cemento di finitura per pavimenti posati a colla sp. 5cm, densitd 2000kg/mc
(o) pavimentazione in klinkler 12x24cm, posata a colla spess. 2cm




COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT
PROGETTO DEFINITIVO
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A.

DISEGNO

Planimetria dei capisldi EDI-16
per i tracciamenti

st (s052)

PIANO DI RECUPERO \
AREA FIAT DI NOVOLI ,

STAZION! |

(e s
.~
IS T _y ! @ /
./J/ t///\\ ___.
) 3
/ e A oy
/ o ) o 4\
- . : ST_100, { ® . ® ™~
1| 16790448117 | 4851232.3658 T
00 2 9291.0554 | 4851217.4188 f \/ ;ffm,/./
3 05 | 4851246.8249 ®
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