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Legenda

Distribuzione Impianto FM e
speciali uffici

Impianto illuminazione ordinaria
e d'emergenza uffici

Impianto riv. fumi uffici

Impianto illuminazione ordinaria
e d'emergenza uffici
Impianto riv. fumi uffici
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principale

Impianto elettrico distribuzione
principale

Impianto elettrico distribuzione
principale
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Impianto elettrico distribuzione
principale

Schema impianto fotovoltaico

Particolare cavedio passaggio
impianti elettrici e meccanici

piano terra
piano terra

piano terra

piano primo
piano primo
piano terra
piano primo
piano secondo
piano terzo
piano quarto

piano copertura




LEGENDA SIMBOLI UTILIZZATI

Quadro elettrico Allaccio elettrico

canaletta elettrica Pulsante a tirante allarme WC

Salita/Discesa in canale metallico in
acciaio zincato

Pannello ottico/acustico per allarme WC

Blindosbarra Pulsante tacitazione allarme WC

Pulsante di sgancio d'emergenza Allaccio aspiratore WC

Armadio rack Tipologia distribuzione: posa incassata

Tipologia distribuzione: posa sopra

Router + access point controsoffitto

Tipologia distribuzione: posa

Access point passerella/canaletta

Gruppo prese su torretta a pavimento Predisposizione centrale diffusione

Y e BV elN D E @ e |

==
bifacciale: sonora
- n. 4 prese 10/16A+T tipo UNEL
- n. 8 prese bivalenti 10/16A+T Predisposizione cassa acustica
- n. 4 prese RJ45
) Predisposizione Telecamera IP (cavo
Prese 10/16A+T tipo UNEL UTP cat.6 completo di attestazioni alle
estremita con presa RJ45)
mim Punto presa telefonica e trasmissione dati SUR Posto predisposto per Centrale Video
AN papap—
IE
00 LEGENDA
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Armadio a muro incassato nella

intercapedine della muratura esterna
accessibile dall'esterno. grado di
protezione min. IP55 - Dim.
1850x1150x460 mm per installazione
dispositivi elettronici e gestione
multimediale sistemi informativi.
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Corpo illuminante per
illuminazione ordinaria LED
PANNEL 60X60cm
29W 3.800 Im
incasso nel controsoffitto
o similare

[ ]

Corpo illuminante per
illuminazione ordinaria

60x120cm
4x54W 14380 Im
incasso nel controsoffitto
o similare

Corpo illuminante per
illuminazione ordinaria
L=1270mm
24W 3.802 Im
plefone/soffitto
o similare

X

Apparecchio autoalimentato
per illuminazione di
emergenza a LED 24 W .
incassato nel controsoffitto
o similare

KK

égjgus,

Corpo illuminante di
emergenza tipo
autoalimentato SA 1x11W
plafone/soffitto/parete
o similare

Rivelatore di presenza
accensione luci

DALI (questo non compreso in appalto).

NOTA: L'impianto di illuminazione dovra essere predisposto in modo da
poter essere integrato con sistema di gestione centralizzato con protocollo

@)

Pulsantiera accensione
luci

IE002
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1:100

IMPIANTO

UFFICI

ILLUMINAZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA
PIANO TERRA
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Rivelatore ottico di fumo in
controsoffitto

@

Rivelatore ottico di fumo in
ambiente foto indicativa

1

Centrale rivelazione a
campionamento foto

indicativa
D

Pulsante di allarme manuale

indirizzato rosso completo di

cartello indicatore UNI-7546,
foto indicativa

®

Sirena allarme incendio,
alimentazione 100V,
foto indicativa

ALLARME
INCENDIO

Pannello ottico acustico
segnalazione allarme incendio,
foto indicativa
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IMPIANTO
UFFICI

RIVELAZIONE FUMI
— PIANO TERRA
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Proiettore per illuminazione
caldaie, tecnologia a LED
8012 Im
o similare

©

1:100

¥
M M M Proiettore a controsoffitto
per illuminazione museo,
tecnologia a LED 2700 Im o
similare
.30 g.a.
Lo7 Lo8 Lo7 Lo8 Lo7 Lo8 Lo7
Lo8 Lo7 LO8 Lo7 Lo8 Lo7 Lo8
¥ 1
W V M
o Apparecchio autoalimentato
per illuminazione di
emergenza a LED 24 W .
incassato nel controsoffitto
L10 L11 L12
©00
©00
o L0 LT1 LT2
<L[#us <L[gEus.
Corpo illuminante di
emergenza tipo
autoalimentato SA 1x11W
L10 L1 L12 plafone/soffitto/parete
g o similare
NOTA: L'impianto di illuminazione dovra essere predisposto in modo da
7] poter essere integrato con sistema di gestione centralizzato con protocollo
DALI (questo non compreso in appalto).
L10 L11 L12
. .
J ' J ! Rivelatore di presenza
accensione luci
00 Pulsantiera accensione
luci
OLA T OGGETTC
IE004

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA

PIANO PRIMO
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INCENDIO

<

+49.30d.a.

+49.30 g.a.
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Rivelatore ottico di fumo in
controsoffitto

@

Rivelatore ottico di fumo in
ambiente foto indicativa

1

Centrale rivelazione a
campionamento foto
indicativa

Pulsante di allarme manuale

indirizzato rosso completo di

cartello indicatore UNI-7546,
foto indicativa

®

Sirena allarme incendio,
alimentazione 100V,
foto indicativa

ALLARME
INCENDIO

Pannello ottico acustico
segnalazione allarme incendio,
foto indicativa
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<

Area Ristorazione Distribuzione
Impianti FM e Speciali
(predisposizione conduttori principali)

Info-Point e condominio
Impianti FM e Speciali

¢+43.65 g.a.

cavidotto per
allacciamento
telecomunicazione
area ristorazione

'\ v
Predisposizione _— - Alla distribuzione

cavidotto per interna uffici
allacciamento

telecomunicazione
area uffitéiI “ +4430 q-a-

<

Linea elettrica
alimentazione
uffici

Linea elettrica N
alimentazione
area ristorazione

Contatori in locale tecnico dedicato
(incluso quadro contatore)

¢+44.30 g.a.

¢+43.35 g.a.

+43.82 Q8.4

¢+43'35 g.a.
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Area Ristorazione Distribuzione
Impianti FM e Speciali
(predisposizione conduttori principali)

Derivazioni impianti elettrici

e speciali per area
6 espositiva

(collegati a quadro uffici)

500x110mm

4x40A

4x40A

<

+49.30 g.a.

I
+49.30 q.a.

500x110mm

4x40A
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IMPIANTO ELETTRICO

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE — PIANO PRIMO
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Area Ristorazione Distribuzione

Impianti-FM e Speciali
(predisposizione conduttori-principali)

Info Point e Condominio
Impianti FM e Speciali
(Incluso Impianto FV in copertura)

¢+66.30 g.a.

OGGETTO:

IE008 | IMPIANTO ELETTRICO

e DISTRIBUZIONE PRINCIPALE — PIANO SECONDO
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Area Ristorazione Distribuzione

Impianti FM e Speciali
(predisposizione conduttori principali)

Info Point e Condominio
Impianti FM e Speciali
(Incluso Impianto FV in copertura)

+66.30 q.a.
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LEGENDA SIMBOLI UTILIZZATI

I Canaletta chiusa in acciaio zincato
Inverter|
Alla distribuzione . . . . .
in copertura Salita/Discesa in canale metallico in
\kAIIe stringhe acciaio zincato
pannelli
\ fotovoltaici .
R R Lr Prese 10/16A+T tipo UNEL
L13 L13
Alla distribubione |J-| |J-| Punto presa telefonica e trasmissione dati
in copertura ™ TP
Info Point e Condominio
Impianti FM e Speciali
(Incluso Impianto FV in copertura)
¢+75.80 g.a. @
Canaletta distribuzione impianto Proi ) -
— condominiale dotata di setto r0|ettolre per {IIumlnazwne
tore 500x110 LED asimmetrico 14000 Im
separatore X o similare
500x110mm
L13 N\
[X]
W
\J 2
&0
L13
&
P33 PsS3 PS3
Lr Lr &r |J_| Eresg FM e Qati da colllgggrsi a
™ TD /1P linee impianti condominiali
& 9
® X % ®
TA AL OGGETTO:

IE010

1:100

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE —

IMPIANTO ELETTRICO
PIANO QUARTO
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Impianto fotovoltaico
ai sensi D.Igs. 28/11

LEGENDA SIMBOLI UTILIZZATI

Canaletta chiusa in acciaio zincato

MODULO FOTOVOLTAICO
SILICIO MONOCRISTALLINO
Ppicco=360 Wp

Alla distribuzione

al piano inferiore \

H

R Prevedere Pulsante di Sgancio
a Servizio dell'Impianto
Fotovoltaico - Posizione da
Definirsi con Proprieta e D.L.

NOTA 1: La disposizione dei pannelli solari termici e
fotovoltaici dovra essere verificata dall'impresa in maniera
da consentire la massimizzazione del rendimento in
funzione dell'insolazione dell'area di riferimento

NOTA 2: La posizione dell'inverter sara definita in

Salita/Discesa in canale metallico in
acciaio zincato

Prese 10/16A+T tipo UNEL

| 500x110mm

Punto presa telefonica e trasmissione dati

PANNELLI
FOTOVOLTAICI
Potenza Installata 9,45 kWp Minima

Definirsi Secondo D.Lgs 28/11

fase esecutiva in concerto con la D.L.
La potenza dell'inverter sara di 9 kW.

da

Canaletta distribuzione
impianto condominiale
dotata di setto
separatore 500x110

Alla distribuzione

IE011

———————
N

1:100

IMPIANTO ELETTRICO

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE — PIANO COPERTURA
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n.13 moduli per stringa 360 Wp

totale n.26 moduli

SUNPOWER X22-360 o similare

CAVO SOLARE (FG2IM2| PV3) 6MMQ

+

CAVO SOLARE (FG2IM2I PV3) 6MMa

+

PULSANTE DI SGANCIO

2

ATTIVATORE
STABILIZZATO PER
BOBINE DI SGANCIO

Alimentazione
230v

SPD
=

QccC
lato DC
2P 10A
1000V

Dipendentemente dal materiale
utilizzato dovra essere valutato
I'utilizzo di un interruttore
quadripolare per il sezionamento sul
quadro di stringa in c.c. al fine di
dimezzare la tensione ai poli del
sezionatore. In alternativa potra
essere utilizzata una base

DATI TECNICI IMPIANTO

Potenza totale impianto
Pannello fotovoltaico
Inverter

Totale pannelli installati
Totale inverter installati

Canali per inverter
Stringhe in parallelo per canale
Pannelli in serie per stringa

9,36 kWp
360 Wp
8,5 kW

n. 26
n.1

=2
_ N
w

IE012

1:100

SCHEMA

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

— + - portafusibili con fusibili 10A 1000V.
. SPD
=1
SFD
QCA QFV - QUADRO FOTOVOLTAICO (ubicato in locale tecnico) DISPOS$ITIVO GENERALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUADRO CONTATORE E CONTATORE
ﬂj CONTATORE FISCALE INTERFACCIA
i i
reaeaces
MPPTI MPPTZ 110-21 eo. Il
INVERTER | FV DG
DC
8500Wp IG MORSETTIERA ENTRA/ESCI PER COLLEGAMENTO
TRIO-8.5-TL-OUTD AC CONTATORE DI PRODUZIONE | oo covere
o similare o
S [y FGl60R16 06/KY i v o160 0.6/1Y 1w v Fol60RI 0.6/ 25w CONNESSIONE
() g g g v ONNESSION
g 0 - 0 - v Foieome 0.6y 2w ENEL
= - T b, EGl00R10 0 ey ¢
S . . &, 2,
> ReLE o1 pRoTEzIONE W o SEZIONATORE INT. MT DIFF
> INT. MT INT. MT 1 INTERFACCIA P 32n
© i sen w s2a comrroe owrouure o
4P B0 s 110000
soBa 230Vac
Fcis081s 0 ey e
FGI60RIE 0 6/ lomna Interruttore generale CONTATORE DI ENERGIA
£G160RI 0 6/IKY lerma fotovoltaico da inserire nel
EGIA0RIS 0 6/ | quadro elettrico generale
”PSS’Qg\”/Z’ase Piano Primo (vedere schemi
alimentazione SPI di progetto per dettaglio del
quadro stesso) ‘ ‘ ‘
2 Circuiti alimentazione
Da verificare la corretta impianto utente
taglia dell'UPS in relazione
alle caratteristiche richieste
G/V_16MMa AL COLLETTORE CONTATORE FISCALE dal dispositivo di interfaccia
PRINCIPALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO realmente acquistato
Schema indicativo verificare
/
La fornitura e posa in opera del
contatore fiscale sara di
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