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SCALA EST

SCALA NORD

RICOSTRUZIONE SAGOMA CIMINIERA 

CON STRUTTURA METALLICA LEGGERA
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NUMERO SEZIONE

NUMERO TAVOLA DI RIFERIMENTO

QUOTA DIMENSIONALE

SIMBOLO SEZIONE

QUOTA ALTIMETRICA IN SEZIONE

QUOTA ALTIMETRICA IN PIANTA

SIMBOLO DETTAGLIO

NUMERO DETTAGLIO

NUMERO TAVOLA RIFERIMENTO

LEGENDA:

ABBREVIAZIONI
SdF = Stato di Fatto
SdP = Stato di Progetto
SS = Stato Sovrapposto

MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5 %
1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq
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ESISTENTE - PIANTE
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 
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PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA
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0.00 - Scala Est - Piano Terra
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5.02 - Scala Est - 1° Livello
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22.02 - Scala Est - 2° Livello
3
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1 : 100
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SEZIONE A-A
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SEZIONE C-C
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Scala Nord
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LE PARTI OPACHE DEL RIVESTIMENTO NON DEVONO SUPERARE IL 30 % DELLA SUPERFICIE 
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5 %
1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq
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PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA

EMERGENZA FRONTE OVES

1 : 100

0.00 - Scala Nord - Piano Terra
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1 : 100

5.02 - Scala Nord -1° Livello
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1 : 100

22.02 - Scala Nord - 2° Livello
3

1 : 100

22.02 - Scala Nord - 2° Livello - Carpenteria
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22.02 - Scala Nord - Piano Terra - Carpenteria
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SEZIONE E-E
E

1 : 100

SEZIONE F-F
F
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SEZIONE D-D
D

Scala Ovest
10

1 : 10

COLONNA HEA 160 - COLONNA HEA 160
6

1 : 10

COLONNA HEB 240 - COLONNA HEB 240
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1 : 10

TRONCHETTO HEA 180 - TRAVE HEA 180
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1 : 10

PIASTRA DI BASE - COLONNA HEB240
9
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5 %
1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq
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ST.04

PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA

INTERNA 2° - 3° LIVELLO

1 : 100

22.02 - 2° Livello - Scala interna
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1 : 100

27.06 - 3° Livello - Scala interna
2

1 : 100

Scala livello 2-3 - Sezione G
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7
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5 %
1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq
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ST.05

PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA

INTERNA 3° - 4° LIVELLO
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 
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235 GPa
classe 210C
1,5 %
1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm
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Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI
 resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:

Acciaio da cemento armato:

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA
classe 8

Calcestruzzo per platea
S4

classe C25/30
Calcestruzzo per pali

S5

RINFORZI IN C-FRP:

Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente.

I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche. 

Tessuto ad alta grammatura

Resistenza a trazione 

Modulo elastico a trazione    

Classificazione Linea Guida CSLLPP:

Allungamento a rottura     

Densità                   

Peso del contenuto in carbonio

Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto

    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35
Calcestruzzo per cordolo

S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:

Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:

Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla

Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.

In particolare:

- Aree accessibili del piano terra e primo:

- Scale esterne:

- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura:

- Coperture accessibili per sola manutenzione:

AZIONI SISMICHE:

In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata

un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.

- Vita nominale: V/N = 50anni

- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:

Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che

3900 MPa

235 GPa

classe 210C

1,5 %

1,81 g/cm3/

1000 g/m2/

0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq

Cat. C2: 4,00 kN/mq

Cat. C1: 3,00 kN/mq

Cat. H1: 0,50 kN/mq
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MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI
 resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:

Acciaio da cemento armato:

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA
classe 8

Calcestruzzo per platea
S4

classe C25/30
Calcestruzzo per pali

S5

RINFORZI IN C-FRP:

Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente.

I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche. 

Tessuto ad alta grammatura

Resistenza a trazione 

Modulo elastico a trazione    

Classificazione Linea Guida CSLLPP:

Allungamento a rottura     

Densità                   

Peso del contenuto in carbonio

Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto

    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35
Calcestruzzo per cordolo

S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:

Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:

Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla

Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.

In particolare:

- Aree accessibili del piano terra e primo:

- Scale esterne:

- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura:

- Coperture accessibili per sola manutenzione:

AZIONI SISMICHE:

In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata

un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.

- Vita nominale: V/N = 50anni

- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:

Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che

3900 MPa

235 GPa

classe 210C

1,5 %

1,81 g/cm3/

1000 g/m2/

0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq

Cat. C2: 4,00 kN/mq

Cat. C1: 3,00 kN/mq

Cat. H1: 0,50 kN/mq
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CIMINIERA STATO DI FATTO

RICOSTRUZIONE SAGOMA CIMINIERA 

CON STRUTTURA METALLICA LEGGERA
COSTRUZIONI

LEGENDA DEMOLITO/RICOSTRUITO

DEMOLIZIONI
MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

BULLONI DA CARPENTERIA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

acciaio S355 JR

classe 8.8

FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:      

Acciaio da cemento armato:       

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

classe C28/35

B450C

DADI DA CARPENTERIA classe 8

Calcestruzzo per platea S4

classe C25/30Calcestruzzo per pali S5

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio  posati con resina epossidica strutturale bi-componente. 
I tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione    
Classificazione Linea Guida CSLLPP: 
Allungamento a rottura     
Densità                   
Peso del contenuto in carbonio 
Spessore di calcolo        

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura può essere sostituito con più strati di tessuto
    a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformità con le norme tecniche.

classe C28/35Calcestruzzo per cordolo S4

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non 

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata ∅8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:
Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla 
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
In particolare:
- Aree accessibili del piano terra e primo: 
- Scale esterne: 
- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: 
- Coperture accessibili per sola manutenzione: 

AZIONI SISMICHE:
In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprietà dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe III

INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che 
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura. 

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5 %
1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq
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