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VIA DI NOVOLI

Elenco tavole
Numero
della tavola Nome della tavola
ST.01 PROGETTO DELLE STRUTTURE - INQUADRAMENTO
ST.02 PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA EMERGENZA FRONTE
NORD
ST.03 PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA EMERGENZA FRONTE
OVES
ST.04 PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA INTERNA 2° - 3° LIVELLO
ST.05 PROGETTO DELLE STRUTTURE - SCALA INTERNA 3° - 4° LIVELLO
ST.06 PROGETTO DELLE STRUTTURE - PROGETTO DELLE STRUTTURE
DELLA STRUTTURA REMOVIBILE TIPO “DEHORS” POSTO IN
COPERTURA
ST.07 PROGETTO DELLE STRUTTURE DEGLI INTERVENTI SULL’EDIFICO
ESISTENTE - PIANTE
ST.08 PROGETTO DELLE STRUTTURE DEGLI INTERVENTI SULL’EDIFICO
ESISTENTE - SEZIONI E DETTAGLI
ST.09 PROGETTO DELLE STRUTTURE - VISTE ASSONOMETRICHE E
SPACCATI INTERVENTI STRUTTURALI
LEGENDA:
NUMERO SEZIONE
NUMERO TAVOLA DI RIFERIMENTO SIMBOLO SEZIONE
W —— NUMERO DETTAGLIO
- SIMBOLO DETTAGLIO
J NUMERO TAVOLA RIFERIMENTO
] 2 F QUOTA DIMENSIONALE
Nrdaal QUOTA ALTIMETRICA IN SEZIONE
e QUOTA ALTIMETRICA IN PIANTA
ABBREVIAZIONI

SdF = Stato di Fatto
SdP = Stato di Progetto
SS = Stato Sovrapposto

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

MATERIAL|

CARPENTERIA METALLICA acciaio $355 JR
BULLONI DA CARPENTERIA classe 8.8
DADI DA CARPENTERIA classe 8

FISAGGI CHIMICI

resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:

Calcestruzzo per platea classe C28/35 S4
Calcestruzzo per palli classe C25/30 S5
Calcestruzzo per cordolo classe C28/35 S4
Acciaio da cemento armato: B450C

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

RINFORZI IN C-FRP:
Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio posati con resina epossidica strutturale bi-componente.
| tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura

Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione

3900 MPa
235 GPa

Classificazione Linea Guida CSLLPP: classe 210C

Allungamento a rottura 1,5 %
Densita 1,81 g/cm3/
Peso del contenuto in carbonio 1000 g/m2/
Spessore di calcolo 0,546 mm

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura pud essere sostituito con piu strati di tessuto
a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformita con le norme tecniche.

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLALI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata @8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:

Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.

In particolare:

- Aree accessibili del piano terra e primo:

- Scale esterne:

- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura:

- Coperture accessibili per sola manutenzione:

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq

AZIONI SISMICHE:

In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprieta dellimmobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
- Vita nominale: V/N = 50anni

- Classe d'uso:

Classe I

INTERVENTI IN COPERTURA:

Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura.

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT

PROPRIETA'

Immobiliare Novoli S.p.A.

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

R.U.P.

Ing. Luigi Stefano Carosella

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

gino.carosella@novoli.com

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Stefano Pratellesi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

stefano.pratellesi@novoli.com

PROGETTO DEGLI IMPIANTI

Ing. Benedetta Giachi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

benedetta.giachi@novoli.com

PROGETTO DELLE STRUTTURE

Ing. Michelengelo Micheloni
Studio Micheloni Srl

Via A.Gramsci 20 50055 Lastra a Signa (Fl)
michelangelo@micheloni.pro
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ELABORATO
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1:100 1:100 —
HE240B
777777777777777777777777777777777777777777777777777 - CARPENTERIA METALLICA acciaio $355 JR
COLONNA HEB240 | HE2408 HE180A BULLONI DA CARPENTERIA classe 8.8
40 | / | HE2408 DADI DA CARPENTERIA classe 8
2 TIRAFONDI 20 0 ! 0 | FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”
100 240 100 | I | | Calcestruzzo per nuovi getti:
COLONNA HEB240 12 TIRAFONDI M20
H IRRIGIDIMENTI sp. 20 mm | Calcestruzzo per platea classe C28/35 S4
_ N H / \ Calcestruzzo per pali classe C25/30 S5
38 u @® ¢ =
8 @ @ - o H | Calcestruzzo per cordolo classe C28/35 S4
AN \ p= - \ —
' Acciaio da cemento armato: B450C
. i | |
g g ~ RS S ‘ ‘ ‘ | Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine
&) —r | RINFORZI IN C-FRP:
\ \ ~ PIATTO sp. 30 mm Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio posati con resina epossidica strutturale bi-componente.
o a | | tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.
2 (] @ [] =
= - - - = | Tessuto ad alta grammatura
‘ ‘ ‘ Resistenza a trazione 3900 MPa
PIATTO sp. 30 mm 45‘ . ‘ . ‘ . ‘45 45‘ 17 | 117 | 117 ‘45 Modulo elastico a trazione 235 GPa
IRRIGIDIMENTI sp. 30 mm \ \ \ \ ‘ glllassificazione Linea Guida CSLLPP: c1;la55§e 210C
ungamento a rottura 9 %
AN AN A 440 | - PLINTI ESISTENTI Densita 1,81 g/cm3/
! ! | Peso del contenuto in carbonio 1000 g/m2/
I - —————- J VISTAA-Ascala 1:10 | Spessore di calcolo 0,546 mm
PIANTA scala 1:10 N Scala Ovest NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura pud essere sostituito con piu strati di tessuto
*************************************************** 10 = gg\TllT%%TETsVIPZA}SSAGGlo a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformita con le norme tecniche.
PIASTRA DI BASE - COLONNA HEB240 — = = = 7 — %'2‘%}1.64- LiV:eII(? architettonico Dehor NUOVI PALI DI FONDAZIO! SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLA| . . .
9 SN | — = +31.30 - 4° Livello STR POZZETTO DI ISPEZIONE Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non
1:10 superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata @8 200x200mm in acciaio B450C.
TRAVE HEAT80 558 BULLON! 116 PIATTO 5p. 10 mm F S N | NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE
483 <——-—| i 0 40 70 sp-10mm |
| | CARICHI VARIABILI:
i i | | @ Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla
| | ! | Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
3 ' H ' I In particolare:
I 2106 Q7 ol
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s = = — — :igé% =1, — = = e | | Y - Scale esterne: Cat. C2: 4,00 kN/mq
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NOTE:

Tutte le misure sono in m.

@ @ MATERIALI

(4) 2a) (3) (28) (2) (4) (24) (3) (28) (2) CARPENTERIA METALLICA acciaio S355 JR
391 089 | 090 360 391 | 089 | 090 360 @ 3 @ | @ BULLONI DA CARPENTERIA classe 8.8
N DADI DA CARPENTERIA classe 8
ST
$+25.72 m | FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”
X ‘ Calcestruzzo per nuovi getti:
o I I i \ | | \ | 27.06 +27.06 - 3° Livello
ST.04 S ‘ i S 4‘ — : Calcestruzzo per platea classe C28/35 S4
N | e =]
@ - ; — - = S 7UPN‘ g00 MEOOA—TIL N L, 2623 +26.23 - intr. cop. scala Calcestruzzo per pall classe C25/30 S5
| HE160A S=u +2572m ‘
3 3 HE160A—{— | — * | Calcestruzzo per cordolo classe C28/35 S4
- I FEC ST.05 | o 4 \—UPN 200 — :
@ B — — e o | \ \ ‘ \ | Acciaio da cemento armato: B450C
o © | || - \ Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine
sto4/, s T N = L HE160A <
o S J I | +2320m | RINFORZI IN C-FRP:
onsant i | ”*Hmo“ | Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio posati con resina epossidica strutturale bi-componente.
@ %1 8 | e UPN 200 ‘ : | | | tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.
- 1B -~ — — +2204m
N 22.02 T
| S : — - +22.02- 2" Livello Tessuto ad alta grammatura
| ‘ Resistenza a trazione 3900 MPa
o ] Modulo elastico a trazione 235 GPa
R S B Classificazione Linea Guida CSLLPP: classe 210C
T — — = Allungamento a rottura 1,5 %
Densita 1,81 g/cm3/
Peso del contenuto in carbonio 1000 g/m2/
1 22.02 - 2° Livello - Scala interna o 27.06 - 3° Livello - Scala interna 3 Scala livello 2-3 - Sezione G Spessore di calcolo 0,546 mm
1:100 1:100 1:100 NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura pud essere sostituito con piu strati di tessuto
a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformita con le norme tecniche.
SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non
Q superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata @8 200x200mm in acciaio B450C.
3.1
@ @ @ @ @ NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE
391
CARICHI VARIABILI:
391 08 | 090 350 L @ | @ @ @ @ Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla
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Tutte le misure sono in m.

MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA acciaio S355 JR
BULLONI DA CARPENTERIA classe 8.8
DADI DA CARPENTERIA classe 8

FISAGGI CHIMICI

resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:

Calcestruzzo per platea classe C28/35 S4
Calcestruzzo per pali classe C25/30 S5
Calcestruzzo per cordolo classe C28/35 S4
Acciaio da cemento armato: B450C

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

RINFORZI IN C-FRP:

Rinforzi con tessulti in fibra di carbonio posati con resina epossidica strutturale bi-componente.
| tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione

Modulo elastico a trazione
Classificazione Linea Guida CSLLPP:
Allungamento a rottura

Densita

Peso del contenuto in carbonio
Spessore di calcolo

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5%

1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura pud essere sostituito con piu strati di tessuto
a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformita con le norme tecniche.

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAL:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non
superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata @8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:

Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.

In particolare:

- Aree accessibili del piano terra e primo:

- Scale esterne:

- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura:
- Coperture accessibili per sola manutenzione:

AZIONI SISMICHE:

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq

In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprieta dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.

- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe lll

INTERVENTI IN COPERTURA:

Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che
non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura.

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT

PROPRIETA'

Immobiliare Novoli S.p.A.

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (Fl)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

R.U.P.

Ing. Luigi Stefano Carosella

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

gino.carosella@novoli.com

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Stefano Pratellesi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

stefano.pratellesi@novoli.com

PROGETTO DEGLI IMPIANTI

DETT.1

ST.05

Ing. Benedetta Giachi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

benedetta.giachi@novoli.com
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= = 3060 - i : ; - ; Classificazione Linea Guida CSLLPP: classe 210C
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V4 w00 |/ SiEa S % | | Densita 1,81 glom3/
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25490 2590 ' ' | 2050 ' Spessore di calcolo 0,546 mm
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: , / , NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE
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5o 20 3090 : , : SoLE0 Sl , CARICHI VARIABILI:
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~ un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.
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Consolidamento di solai esistenti INTERVENTI IN COPERTURA:
Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che
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Nuove aperture nei setti e demolizioni
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SOLETTA INTEGRATIVA
CON CALCESTRUZZO

RETE E.S. #8/200x200

SOLETTA INTEGRATIVA

CON CALCESTRUZZO
STRUTTURALE ALLEGGERITO

16

STRISCE DI FRP AD
ALTA GRAMMATURA

STRUTTURALE ALLEGGERITO I DI RINFORZO A TAGLIO
_—
100 0 0 0 / variabile 2020 0 0 100
7 4 7
strisce di FRP
STRISCE DI FRP AD
ALTA GRAMMATURA

DI' RINFORZO A FLESSIONE

=
Y

PARTICOLARE TIPICO RINFORZO TRAVI IN C.A. PIANO COPERTURA

SCALA 1/50

/ ancoraggi fasce verticali
+22.02
fasciatura continua
della trave con
tessuto in
fibra di carbonio a
alta grammatura
per una larghezza
di 150cm.
fasciatura verticale sui 4 angoli
b del pilastro con tessuto in fibra
— di carbonio ad alta grammatura
How - per un altezza di 200cm.
— fasciatura continua in
L avvolgimento con
sovrapposizione maggiore
di 20cm. con tessuto in
fibra di carbonio a
alta grammatura
fasciatura verticale sui 4 angoli
del pilastro con tessuto in fibra
1 di carbonio ad alta grammatura
Hite i per un altezza di 200cm.
/ ancoraggi fasce verticali
+5.02 il %
fasciatura verticale sui 4 angoli
del pilastro con tessuto in fibra
di carbonio ad alta grammatura
fasciatura continua in
avvolgimento con
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di 20cm. con tessuto in
fibra di carbonio a
media grammatura
sovrapposizione
L L maggiore di 20 cm.
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VERNICATURA CON__1 | .+~ .
VERNICE ELASTOMERICA ‘

. Nol—sTarFE EsiST.

—SCARIFICA SUPERFICIALE

| INTASATURA CON MALTA
TIXOTROPICA

4

B

STRISCE DI FRP— " « Hi=i—BARRE ESISTENTI

RESINA DI INCOLLAGGIO

——STRISCIE DI FRP
RESINA DI INCOLLAGGIO
—— STRISCIE DI FRP

4
VERNICIATURA CONJ
VERNICE ELASTOMERICA

NOTE:

Tutte le misure sono in m.

MATERIALI

CARPENTERIA METALLICA

acciaio S355 JR

BULLONI DA CARPENTERIA

classe 8.8

DADI DA CARPENTERIA

classe 8

FISAGGI CHIMICI

resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”

Calcestruzzo per nuovi getti:

Calcestruzzo per platea classe C28/35 S4
Calcestruzzo per pali classe C25/30 S5
Calcestruzzo per cordolo classe C28/35 S4
Acciaio da cemento armato: B450C

Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine

RINFORZI IN C-FRP:

Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio posati con resina epossidica strutturale bi-componente.
| tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.

Tessuto ad alta grammatura
Resistenza a trazione
Modulo elastico a trazione

Classificazione Linea Guida CSLLPP:

Allungamento a rottura
Densita

Peso del contenuto in carbonio
Spessore di calcolo

3900 MPa
235 GPa
classe 210C
1,5 %

1,81 g/cm3/
1000 g/m2/
0,546 mm

NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura pud essere sostituito con piu strati di tessuto
a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformita con le norme tecniche.

SOLETTE DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI:
Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non

SEZIONE Y=Y
SCALA 1/10

superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata &8 200x200mm in acciaio B450C.

NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE

CARICHI VARIABILI:

Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla
Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.

In particolare:

- Aree accessibili del piano terra e primo:

- Scale esterne:

- Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura:

- Coperture accessibili per sola manutenzione:

Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C2: 4,00 kN/mq
Cat. C1: 3,00 kN/mq
Cat. H1: 0,50 kN/mq

AZ|ONI SISMICHE:

In riferimento alle azioni sismiche di comune concerto con la proprieta dell'immobile viene considerata
un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri.

- Vita nominale: V/N = 50anni
- Classe d'uso: Classe lll

INTERVENTI IN COPERTURA:

Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che

COMUNE DI FIRENZE

PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT

PROPRIETA'

Immobiliare Novoli S.p.A.

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

R.U.P.

Ing. Luigi Stefano Carosella

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

gino.carosella@novoli.com

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Stefano Pratellesi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

stefano.pratellesi@novoli.com

PROGETTO DEGLI IMPIANTI

Ing. Benedetta Giachi

Via G. Saviane 6 50127 Firenze (FI)
tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

benedetta.giachi@novoli.com

PROGETTO DELLE STRUTTURE

Ing. Michelengelo Micheloni
Studio Micheloni Srl

Via A.Gramsci 20 50055 Lastra a Signa (FI)
michelangelo@micheloni.pro
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LEGENDA DEMOLITO/RICOSTRUITO NOTE:

T
TRYRIETA

RICOSTRUZIONE SAGOMA CIMINIERA
CON STRUTTURA METALLICA LEGGERA

- Classe d'uso: Classe lll

0

i |:| COSTRUZIONI Tutte le misure sono in m.
NN [ ] pemoLizion MATERIALI
| CARPENTERIA METALLICA acciaio S355 JR
I
BULLONI DA CARPENTERIA classe 8.8
CIMINIERA STATO DI FATTO DADI DA CARPENTERIA classe 8
: i ‘ — FISAGGI CHIMICI resina tipo “Hilti HIT-RE 500-V3”
/‘u = | —~—_— . = — Calcestruzzo per nuovi getti:
) == T = Calcestruzzo per platea classe C28/35 S4
= Calcestruzzo per pali classe C25/30 S5
; Calcestruzzo per cordolo classe C28/35 S4
§|. i Acciaio da cemento armato: B450C
§ Trattamento protettivo carpenterie metalliche: verniciatura antiruggine
i
i
§ RINFORZI IN C-FRP:
MV.A *§* Rinforzi con tessuti in fibra di carbonio posati con resina epossidica strutturale bi-componente.
§ | tessuti secchi hanno le seguenti caratteristiche meccaniche.
§ 5 § Tessuto ad alta grammatura
§ i (<11§ ; Resistenza a trazione 3900 MPa
§ i 4 E Modulo elastico a trazione 235 GPa
- %x»y ; Classificazione Linea Guida CSLLPP: classe 210C
i eSS X "~ ! <)
o 5 | Allungamento a rottura 1,5 %
et ] = e - - IS — =, Densita 1,81 glom3/
| T — -~ < ] 3 = — = A vy 7 e . . ’
4] §"‘"‘“va - "W \Lfg L] ] K il i ;:?"““mmm o ,«1’""?’ 5: jj| S . Peso del contenuto in carbonio 1000 g/m2/
] L Al <0 1| | ‘ ] g ] Spessore di calcolo 0,546 mm
== | S e = T _uy Ul eaf = eI | Py
7 =i | = e i =1 | =< s - : tui i strati di
= K4 & S| N R S Sl =4 NB: il singolo strato di tessuto ad alta grammatura puo essere sostituito con piu strati di tessuto
i —r—ll | ] e ] Be "y : ] | a media grammatura con equivalenti prestazioni, calcolate in conformita con le norme tecniche.
==l 1l e T IR SOLETTE DI GONSOLIDAMENTO DEI SOLAL:
TS 1T [T §§: ~ T i 7 Soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito con classe non inferiore a C28/35 e peso proprio non
- | \\ L] ~L_| T : \\ superiore a 16 kN/mc, armata con rete elettrosaldata @8 200x200mm in acciaio B450C.
_—=Kd Il T [T ==L T {o T
| 1B =~ = ~_l | o I~
m e HE T S 1T
| B ‘ >L ~— T §§§ X L] | NOTA SULLE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE
Sl 1T |
=] 1Tl BEn o
K =L X =i CARICHI VARIABILI:
X _ ‘ Le strutture esistenti e nuove dovranno essere idonee a sostenere dei carichi variabili relativi alla
i K Bl ) Cat. C - ambienti suscettibili di affollamento secondo quanto previsto al par. 3.1.4 del DM 17.01.2018.
i e x g i =T In particolare:
s e - Aree accessibili del piano terra e primo: Cat. C2: 4,00 kN/mq
e " N —a b - Scale esterne: Cat. C2: 4,00 kN/mq
=1 | = o LA N ; N ’
\\tg T D - Aree ristorante dei piani 2°, 3° e copertura: Cat. C1: 3,00 kN/mq
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R o . L R un'opera ordinaria suscettibile ad affollamento, per la quale le norme prevedono i seguenti parametri
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INTERVENTI IN COPERTURA:

Spaccato Assonometrico stato di fatto Spaccato Assonometrico stato progetto Spaccato Assonometrico stato sovrapposto

Gli interventi in copertura hanno un carattere di struttura temporanea removibile di tipo "dehor" che

non costituisce una sopraelevazione, ma una diversa destinazione d'uso del piano di copertura.
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ASSONOMETRICHE E SPACCATI INTERVENTI

STRUTTURALI ST09

Spaccato Assonometrico - Stato sovrapposto - n.1 Spaccato prospettico 2° Livello - Stato sovrapposto

5 6 Spaccato Assonometrico - Stato sovrapposto - n.2
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