LEGENDA
SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
STRUTTURE R 90 / COMPARTO REI90 ESTINTORE A POLVERE 6 kg - 13A
PORTA TAGLIAFUOCO REI90 ESTINTORE A CO,6 kg - 21A-89BC
% PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO DA n MODULI WL» NASPO 45 UNI 804 via G'Org'o Saviane
™M Attacco unificato per motopompa VVFF - UNI 70
23 PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE DA n MODULI @ Cassetta da incasso in lamiera verniciata color rosso
Cartello i
% PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO DA n MODULI E PULSANTE DI SGANCIO MANUALE ' ’ 4 ‘ ‘
Tutte le apparecchiature e i dispositivi antincendio devono essere opportunamente segnalati secondo quanto
previsto dalla Norma UNI9490 ed in conformita al DL n. 493 del 14.08.1996, in modo da facilitare l'individuazione,
anche a distanza.

largo Gianfranco Bartolini

NOTE PROGETTUALI

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascuna scala eterna dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45
UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

scala di sicurezza esterna

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo. B scala di sicurezza esterna scala di sicurezza esterna - impianto solare

Tale naspo deve essere installato nella scala di sicurezza esterna. i si P2 (+22,00) - P3 (+27,00 scala di sicurezza esterna s
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IN TUTTO L'EDIFICIO:

E' vietato |'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché, il deposito di sostanze che possono, . i — — Py - I —
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E' previsto un impianto di illuminazione di emergenza con alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento, che per la classe di /T(l IRRRRERER! | Q N I/ ,/T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ M ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
resistenza dell'edificio deve avere una durata di almeno 90 min. Lo (A HZZi e | I f i I
Sara installato un impi fisso di rivelazi ica d'i lio, uno per |'attivita al piano terra e primo e uno per i piani della somministrazione. Tali impianti saranno collegati mediante apposita centrale a scala di sicurezza esterna EE esodo da P1 *‘ﬁ:\ /:j‘ esodo da P2 EIE H H 1 H H I —
dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati. PT (0,00) - P2 (+22,00) T I A ui esodo da P2 ‘ “
E' previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rilevazione automatica d'incendio. Le modalita di :: : : | Q 2M 2
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I L ‘ ) v 2 ks ‘7 I Y | [ g%%%%%%%%%%%%%% I corridoio tecnico R
/ V % \ / V / T - | | /I %% 1 / Z / , i i i i i = / ‘(
Ug\’ .- g scala di sicurezza esterna ) s - : ?l! — N F
R\t ‘ | PT(0,00) - P2 (+22,00) ‘US/‘@ZM g. ) s N 0 disp. 15 mq i '
/ \ ’ 7 di - 2 z / 74 montacarichi | \ / | |
\ / - AREA ESPOSITIVA LU sala 49 mq gi di 1 * -
: \ affollamento max 2Mx60p/M = 120 pp ‘ \ J M / ?? ) = e _ \ / 8
/ \ ] 2 di i / 7 loc. rac. cucina sala . s [ ) - \ / ] = [E——
- — Sup. aperta al pubblico: 140 mq scala di sicurezza esterna $ alelp . ?i 10mq gz 3 ‘ f L) :%E o —— | 3 1 |
2 i - , ] ey PT (0,00) - P2 (+22,00) A , . : - . o a Dl s \ °
- ’ 7 ‘ - 7 7 ‘ \ l X Ao S ‘ gg \ affollamento max 2Mx60p/M = 120 pp o ) \ 3
\ = / < \ / V N == / 73} L - . @
1 g I o0 OO0 7 : ) 7 sala 65 mq 2 u | £ m
\ = - 9] /j . = T /A /j s i ) h{Q\ Oi W 0 montw\ Z ? O v O OO (18 ‘
\ JesododaP2 [~ : m - INFO POINT COMUNE = / — T \ / e montacaick N0 MO . - . | OO < O O |
\ £ o] \ — ] I _ \ [~ s s S OA < ) ( >
verso PT - %agni & affollamento max 2Mx60p/M = 120 pp § 1 /%””I””” ) area museale %’ 7 E‘E - /) e A O SN ES: Q[j ] | N (OO WY OVl \ |
/ b o Sup. aperta al pubblico: 318mq 9 — //////A :// // 1 >/ ) ;Q) Q‘O} % %\ ¢ / (@] (@] \ caffetteria 90 mq /- £ 7\
. \ 7 7 7 5 j . . f/é/// . v —— OO0 OO OO OO OO ¥ L - copertura o I S Q I copertura ]
2. 0 0 T 5 . / %/ / Wl | n % S HRNRERN alloggiamento UTA £ ‘ O OO M ‘ alloggiamento UTA |
E \ n ) . O O P - E—— T ! / §> I / |
@ ‘ o esodo da P2 1| [] 7 / ‘ —— EE 2§ ;i \< i \? Q O Q O Q ‘ . T SREREEEREE ! % || C OO %T ||
& verso PT o s O O OO A O soletta di servizio [ [ L e i ° / \
8 / \ g E‘E ;IE A Y i (/ A N\ O alloggiamento UTA —“ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘F g L i ii -g [ s J
g - 1 | / aanasei i 8 — —t— =
o = == —HEH| ||~ | o i pEnvamminEl 8
> - - O OO L OO OO ‘ / Fotitta terrazza 235 mq
7 7 7 7 : — ’ 2 - / \ A affollamento max 4Mx60p/M = 240 pp O/ O/ . \ . [Vl ] J u m u m
depos, % /// %/ % 1//% / g \ - o0 © O ( Sup!._ap;c:rta al 1ubb|iio: 273 mq” o0 O O 7 | i * % - g A affollamento max 2Mx60p/M = 120 pp
Z Z 2 Z . esodoverso PT | | | ‘ é N Sup. aperta al pubblico: 290mq Bl u m
/ \ / ) ’ / s S S / 7 H !
- \ P area interdetta 7 == OO0 OO 2 | | Ll 8 \ | | L
S PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NovoLl - FIRENZE A al pubblico ; = &S XX .
> i - 7 7 7 T / X x x b % — i ] [
% = = ¥ /A 4 /ﬂ Gz I% gﬁ»/ é ;
& PROGETTO DI RECUPERO EX CENTRALE TERMICA FIAT L T el oo \ \ ‘ ) / ] u i L
o~ g / Gza™ < X 7 [ \
EZM@US ’ OO < e — [ [ [ [ T [ [ [ T T [ [ [ ] [ [ [ ]
. . . . . . . D\ Nt i ) _— _ i
ubicata tra le vie: di Novoli - C.L. Ragghianti - largo G. Bartolini 7 mﬁ\ﬁf ; — ), 0 % 7z ——
Progetto prevenzione incendi: Committente: A\ ingresso
Ing. Benedetta GIACHI Immobiliare Novoli S.p.A.
Via dei Rastrelli 21-50127 Firenze Via G. Saviane 6 50127 Firenze
tel. 055.43.76.631 fax 055.43.69.299 tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299

via di Novoli

OGGETTO - SCALA - TAVOLA N°

VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
1:200 1 ]

PIANTE
DATA

N
N
N
WA

Luglio 2017

pianta piano TERRA quota 0,00 m 9 im 5m on | pianta piano 1° LIVELLO quota + 5,00 m P2 %" pianta piano 2° LIVELLO quota + 22,00 m °om  s» wm| pianta piano 3° LIVELLO quota + 27,00 m s % pianta piano 4° quota + 31,50 m vp—r_ %" pianta piano copertura P 009




