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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D | A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli / Lista pezzi lampade

25 Pezzo IDEALLUX CPM85N CONTROPLUS UGR 85W  Per un'immagine della

14.380 Im 4.000K lampada consultare il
Articolo No.: CPM85N nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 10417 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 10435 Im
Potenza lampade: 85.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 53 83 96 100 100
Dotazione: 1 x CPM85N (Fattore di correzione
1.000).

-
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DIALux

01.12.2018

Piano di Recupe

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

IDEALLUX CPM85N CONTROPLUS UGR 85W 14.380 Im 4.000K / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 T
catalogo lampade.
90° 90°
757 75°
60° 60°
450 450
500
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 53 83 96 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 181 194 184 196 198 | 180 193 183 195 197

3H| 195 206 19.8 209 211 194 205 19.7 208  21.0
4H | 200 211 20.3 213 216 19.9 210 203 21.3 21.5
6H | 204 214 207 217 220 | 203 213 207 216 219
8H| 205 215 209 218 221 20.5 214 208 217 220
12H | 206 215 210 218 222 206 215 21.0 218 221

4H 2H | 187 19.8 19.0 200 203 18.6 19.7 189 19.9 202
3H| 202 211 206 215 218 | 20.1 21.0 205 21.3 217

4H | 209 2177 213 220 24| 208 216 21.2 219 223

6H | 214 221 218 225 229 | 213 220 217 224 228

8H | 21.6 222 220 226 230 | 215 222 219 225 23.0

12H | 217 223 222 227 231 217 22 221 227 231

8H 4H | 211 218 216 222 226 | 21.0 217 215 22.1 22.5
6H | 21.8 223 222 227 232 217 22 221 226 231
8H| 220 225 22,5 229 234 | 220 224 224 229 233
12H | 223 226 227 231 236 | 222 226 227 231 23.6
12H 4H | 211 217 216 221 226 | 211 216 215 220 225
6H | 21.8 223 22.3 22,7 232 27 222 22 226 231
8H | 221 225 226 230 235 221 25 26 229 23.4

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.2 / -0.2

S=15H +0.2 / -0.5 +0.2 / -0.4

S =20H +0.5 / -0.8 +05 / -0.7
Tabella standard BKOS BKOS
Addendo di 45 45

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 10435Im Flusso luminoso sferico

-
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DIALux

01.12.2018

Piano di Recupe

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

IDEALLUX CPM85W CONTROPLUS UGR 85W 14.380 Im 3.000K / Scheda tecnica
apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 T
catalogo lampade.
90° 90°
757 75°
60° 60°
450 450
500
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 53 83 96 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 181 194 184 196 198 | 180 193 183 195 197

3H| 195 206 19.8 209 211 194 205 19.7 208  21.0
4H | 200 211 20.3 213 216 19.9 210 203 21.3 21.5
6H | 204 214 207 217 220 | 203 213 207 216 219
8H| 205 215 209 218 221 20.5 214 208 217 220
12H | 206 215 210 218 222 206 215 21.0 218 221

4H 2H | 187 19.8 19.0 200 203 18.6 19.7 189 19.9 202
3H| 202 211 206 215 218 | 20.1 21.0 205 21.3 217

4H | 209 2177 213 220 24| 208 216 21.2 219 223

6H | 214 221 218 225 229 | 213 220 217 224 228

8H | 21.6 222 220 226 230 | 215 222 219 225 23.0

12H | 217 223 222 227 231 217 22 221 227 231

8H 4H | 211 218 216 222 226 | 21.0 217 215 22.1 22.5
6H | 21.8 223 222 227 232 217 22 221 226 231
8H| 220 225 22,5 229 234 | 220 224 224 229 233
12H | 223 226 227 231 236 | 222 226 227 231 23.6
12H 4H | 211 217 216 221 226 | 211 216 215 220 225
6H | 21.8 223 22.3 22,7 232 27 222 22 226 231
8H | 221 225 226 230 235 221 25 26 229 23.4

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +0.1 / -0.2 +0.2 / -0.2

S=15H +0.2 / -0.5 +0.2 / -0.4

S =20H +0.5 / -0.8 +05 / -0.7
Tabella standard BKOS BKOS
Addendo di 45 45

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 10435Im Flusso luminoso sferico

-
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D |A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Disano llluminazione SpA 840 LED 42w 4000K CLD CELL 840 LED Panel - UGR<19 -
CRI>90 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 105° 105°
catalogo lampade.
90° 90°
757 75°
60° 60°
450 450
500
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 56 86 97 100 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H| 167 179 170 181 184 | 169 181 172 183 185

3H| 175 18.6 17.8 189 191 177 188  18.0 194 19.3
4H | 17.9 189 18.2 19.2 195 18.1 19.1 18.4 194 19.6
6H | 182 19.2 18.6 19.5 19.8 18.3 19.2 187 19.5 19.8
8H | 183 19.2 18.7 19.6 199 18.4 19.3 188 19.6 19.9
12H | 184  19.3 18.8 19.6 199 18.4 19.3 18.8 19.6  20.0

4H 2H | 17.0 180 17.4 183 186 17.2 182 175 18.4 18.7
3H| 18.0 189 18.4 19.2 195 18.2 19.1 18.6 19.4 19.7
4H | 186 193 19.0 19.7 200 18.7 19.5 19.1 19.8  20.2
6H | 19.1 19.7 19.5 20.1 205 19.1 19.8 195 20.2  20.5
8H | 193 19.9 19.7 202 207 19.3 19.9 197 203 20.7

12H | 194 199 19.8 203 208 19.4 19.9 198 203 20.8

8H 4H | 187 193 19.2 19.7 201 18.9 19.5 193 19.9 203
6H | 194 199 19.9 203 208 19.4 19.9 199 203 20.8
8H | 19.7 202 202 206 211 19.7 201 201 20.5 21.0
12H | 200 203 205 208 213 19.8 202 203 207 212
12H 4H | 188  19.3 19.2 19.7 201 18.9 194 193 19.8 203
6H | 195 199 200 204 208 19.5 199 199 204 208
8H | 19.8 202 20.3 2.7 212 19.8 201 202 206 211

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.3 / -0.3
S=15H +0.5 / -0.9 +04 / -0.8
S =20H +1.0 / -15 +09 / -1.4
Tabella standard BK04 BKO04
Addendo di 19 19

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4250Im Flusso luminoso sferico

-
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Piano di Recupe

DIALux

Redattore Ing. Benedetta Giachi

Telefono
Fax
e-Mail

Beghelli SpA 8592 GRANLUCE T5 LED AT IP65 SE123H / Scheda tecnica
apparecchio

01.12.2018

Emissione luminosa 1:

" . .
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 1050 =
catalogo lampade.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 450
240
320
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 99 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 37 70 94 99 100
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H 2H | 210 224 213 227 230 | 173 187 176 190 193
3H| 233 246 236 249 252 | 184 198 188 201 204
4H| 241 254 245 257 260 | 188 201 191 204 207
6H | 249 261 253 264 268 | 190 201 193 205 208
8H| 252 264 256 267 271 | 190 201 194 204 208
124 | 253 264 257 267 271 | 190 200 194 204 20.7
4H 2H | 217 229 220 232 236 | 192 205 195 208 211
3H| 242 253 246 256 260 | 207 218 211 222 225
4H| 252 262 256 265 269 | 212 222 216 226 229
6H | 261 270 266 274 278 | 214 223 219 227 231
8H| 265 273 270 277 281 | 215 223 219 227 231
124 | 266 273 271 278 282 | 215 222 219 226 231
st 4H| 255 263 259 267 271 | 222 230 227 234 239
6H | 266 273 271 277 282 | 227 234 232 238 243
8H | 271 277 276 281 286 | 228 234 233 238 243
124 | 272 277 278 282 287 | 228 233 233 238 243
12H 4H | 255 262 259 266 271 | 224 231 229 236 240
6H | 267 272 272 277 282 | 230 236 235 240 245
8H| 272 277 277 282 287 | 232 237 237 241 246
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.0 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +04 / 0.4
S=2.0H +0.4 / -05 +0.6 / -0.6
Tabella standard BKO08 BK13
Addendo di 103 6.5

correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1250Im Flusso luminoso sferico
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli

DIALux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi

Telefono

Fax

e-Mail

Locale 1/ Riepilogo
/ T19.00 m
500— 500
300 Q e
00 600

o0 [ 76

400 >

[] e00 []

500 \
U g
\ 500 ——— 500
, . 0.00
0.00 19.00 m

Altezza locale: 5.000 m, Altezza di montaggio: 5.000 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:244

Superficie p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Superficie utile / 539 211 702 0.391
Pavimento 20 513 224 665 0.436
Soffitto 70 112 82 152 0.733
Pareti (4) 50 250 98 409 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 64 x 64 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @ (Lampada) [Im]

® (Lampadine) [Im] P [W]

IDEALLUX CPM85N CONTROPLUS UGR
85W 14.380 Im 4.000K (1.000)

1 25 10417

10435 85.0

Totale: 260435

Potenza allacciata specifica: 5.89 W/m? = 1.09 W/m?#/100 Ix (Base: 361.00 m?)

Totale: 260875 2125.0

il
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D | A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1/ Lista pezzi lampade

25 Pezzo IDEALLUX CPM85N CONTROPLUS UGR 85W  Per un'immagine della

14.380 Im 4.000K lampada consultare il
Articolo No.: CPM85N nostro catalogo
Flusso luminoso (Lampada): 10417 Im lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 10435 Im
Potenza lampade: 85.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 53 83 96 100 100
Dotazione: 1 x CPM85N (Fattore di correzione
1.000).

-
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D | A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1/ Lampade (planimetria)

T19.00 m

O) @ ® ® ® T16.08

O) ® ® ® ® T13.18

O ® ® ® ® To3s

O) ® ® ® ® T5.58

O) ® ® ® ® T1.78

I i Il Il Il Il Il _000
0.00 2.81 6.34 9.55 12.93 16.30 19.00 m

Scala1: 136

Distinta lampade

No. | Pezzo Denominazione
1 | 25 IDEALLUX CPM85N CONTROPLUS UGR 85W 14.380 Im 4.000K

-
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D | A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 260435 Im

Potenza totale: 2125.0 W

Fattore di

maanout?ar?zione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [IX] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 445 94 539 / /

Pavimento 416 98 513 20 33

Soffitto 0.00 112 112 70 25

Parete 1 178 96 274 50 44

Parete 2 137 96 233 50 37

Parete 3 169 99 267 50 43

Parete 4 131 94 224 50 36

Regolarita sulla superficie utile
Emin/ Em: 0.391 (1:3)
Emin / Emax: 0-300 (1:3)

Potenza allacciata specifica: 5.89 W/m? = 1.09 W/m?#/100 Ix (Base: 361.00 m?)

-
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D | A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1/ Superficie utile / Isolinee (E)

400 19.00 m
500—— 500
300 /B\ D\ 300
00 600\ 5 \

600
400 900
I:I 600 |:| I:I I:I |:| 400
500
600

of e [ ®  0 )[

400
erg 400
500
D« 0 U 0O )0
500
600
400
00 600
500 | 400
500\/500—*//
" 70,00
0.00 19.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 149

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
539 211 702 0.391 0.300
il
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli D | A I_ ux

01.12.2018

Redattore Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1/ Superficie utile / Livelli di grigio (E)

T19.00m
B 70,00
0.00 19.00 m
I I I I I I |
300 400 500 600 700 Ix
Scala 1: 162
Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Reticolo: 64 x 64 Punti
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
539 211 702 0.391 0.300
il
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Piano di Recupero Ex Area FIAT Novoli

Redattore

DIALux

01.12.2018

Ing. Benedetta Giachi
Telefono
Fax
e-Mail

Locale 1/ Superficie utile / Grafica dei valori (E)

241
262
294
295
317
332
339
337
338
343
345
342
337
339
338
333
320
297
287
263
242

317
367
397
403
417
435
445
437
434
446
452
443
433
439
444
435
415
405
394
365
310

396
454
490
501
517
535
546
536
534
546
554
544
534
541
545
535
516
503
488
451
394

424
490
531
540
559
581
594
582
579
594
603
591
578
587
593
581
556
543
529
486
426

450
521
563
574
595
618
631
619
614
632
640
628
614
624
629
616
591
577
563
515
448

478
552
594
610
632
652
667
655
655
668
676
664
655
661
664
651
629
613
594
545
475

488
561
607
619
642
665
680
667
664
681
691
677
662
673
678
664
637
622
606
554
483

496 498
568[568
s14L613
627 629
651 653
673673
689[§%s
677 678
673 676
690 690
698[%%9
686 686
672 675
682 683
686[5%6
673672
645 648
631 633
612[612
561[5%1
490 495

484
556
601
613
637
659
675
662
659
676
685
671
658
668
673
658
631
617
600
548
479

483 476
555544
600588
613 601
637 623
658—644
67%_%58
662 647
659 644
674 659
683 467
L
671 655
657 643
667 653
670 655
657—643
632 619
616 604
508587
548_538
479 474

443
514
556
566
586
610
624
612
608
623
634
620
607
616
622
610
583
569
555
509
448

416 353
48171409
552]444
532 451
549 467
570,486
542}497
572 489
569 486
581 498
5%5}504
580 496
568 485
576 492
556]495
570487
548 465
535 454
51971440
4;9]408
422 352

269
303
332
339
353
366
375
371
371
377
381
376
370
373
373
367
353
345
326
303
270

T19.00 m

. 0.00

0.00

19.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 149

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale: |
Punto contrassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 64 x 64 Punti

E,, [IX]
539

Emin [1x]
211

Emax [IX]
702

E. . /E E .

min m min

0.391

I E

max

0.300

il
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