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CENTRO CULTURALE COMPLESSO SAN DONATO - NOVOL!

+iicodice I

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

descrizione T . uM

‘tmporto€ = ¢

TOS517_03.A03.047.001

TOS17_02.A03.002.003

TOS517_02.A03.033.003

TOS517_02.A03.001.004

TO517_02.A03,033,002

TO517_02,A03.008.001

Y DEMOLIZION! E RIMOZIONI -

Smontaggio di pavimento ir lostre di pletra, compreso, recupero, pulitura ed m?
accatostomenta dalle jastre integre e sdutiflzzabili ; per spessore finc o 10 cm

piano 1, fila B

Demolizione di strutture in calcestruzzo esequits a qualsiasi piano, cltezza o profonditd m'
esclusivamente o mano con austlio di martello demolitors, esclusa o scavo par

nitrovamento deile muratura ol di sotte del plano di ¢ ; conglr < {F
armate, quolsios] tipo e sexione compreso toglio dei ferri situnta entro terra

piano 4, filo B

Smontaggic df serramenti Interni o esternid, a quolsiasi plana, compreso il disancoraggio df - m?
staffe, arpicni e quanto aftro Bloccoto nelle strutture murarie, il cofo € tro in afto ed
accatastamento eniro un raggio df m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. 5

misura fa superficie ibera del vana risull P eventuale fi su i df

spessore fino @ cm 26 ; par ringhlere, canceilate ed Inferriate In ferra o disegno semplice

recinzione in grigliato metallico pfano 1 lato terrazzo esternc

Demolizione di muratura eseguita o qualsiosi pione, altezza o profondity eschusivamentae . m*
mano ¢ con ausiilo di plecoll mezzi meccanizi, escluse lo scavo per ritrovamento delio

uratura ol di sotte del plono dl ¢ ;I mottoni fora con wralta idraulica, @ due o
pib teste, situata fuori terra

Piano 1 lato montacarichl, vano perta me

Smontagglo di serromenti interni o estemi, a guaisiast piono, compreso if disancoraggio i m?*
stoffe, arpionl ¢ quanto altre bloccato nefle strutture murarie, il calo e tira in alto ed
accatostomento entro un raggle di m 50; escluso e riprese di murature o di lntonari. S§
misura Ja superficie libera del vano risultante, compresc eventuale fosclombotte su murd df
spessore fino o ¢ 26 ; per Infissl in metalio

porte pfana 1 per accesso al montacarichi

vetrata filo 7 plano 1

grigltato filo 7 pizno 1

Carter matallici piano 1 pilastri < filo C

Carter metafllcl plano 1 pllast:d - filo F

Carter metallici pfano 1 pilastei - filo 11

Carter metallici circolari - pilastré interni spazio dopplo volume

piano 2fileCiralle 12

Carter metallici pianc 2 pilastri - filo B

Carter metallict plane 2 pitastri - pilastro B-11

Carter metallici planc 2 pifastr] - pilastro C-11

Carter metallici piano 2 pilastri - pifastro D-11

Vetrata filo Ctra7 ed 11

facclata filo F - lato ballateic interno - tra 1l 7-10 plana 2

plane 2 lato scale mobill, fili E-F tra 100 11

plano 2 lato scale mobili, filo Etra11e 12

Demolizione di controsaffitt], con reflative strutture di jone ed intonaco e mt
Piano 1 filt B-Ced 11-12

controsoffitto filo 7 piano 1

TC517_RU.M10.001.002  Opercio 2dffe ; Speciaizzato oro

NP6

TO517_01.C02.002.001

NP8

Rimozlane corpi iiluminanti e distacco linee elettriche per sezionamento clrouiti
Stima di 0,7 ht/corpe Hiuminante

pitastri circolast interni allo spazio dopplo volume

parete filo 7 - piano1

parete filo 7 - plano 2

parate filoC-piano 1

parete filo F-planc i

parete filo 11 - piano 1

diffusori soneri

" MURATURE INTERNE -

Muraturo realizzata con blocchiin ofs alleggerito thpe YTONG CLIMARLUS 325, YTONG g
THERMO o similore, dimensionl indicative 62,4x24x13,9, per muratire monastraio o ton
coppotio esterno

MURATURA TIPO M1
piano 1filo 7

Placcatura d parete eseguita con lastra di cartengesso delfo spessore di 12,5 mm,, fissato m
mediante vitl autoperforont! a vam struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio

Zincate da 0.6 mm. , con montonti ad interasse df 600 mm. ¢ guide of povimento e soffitta
fissate affe strutture. compresa la formozione deglf spigoli vivl, ratinati o sporgenti, lo rete

per la stuccatura del giuntl e la sighfetura, L'attacco con il soffitto con nastro vinilica

adesivo a fa formozione df eventuaii vani perta e voni finestre, con T contornd dotatf di

profifati metaliid per il fissagale del serrament], ; Con singola lostra di cortongessa

Placcatura con lastro in cortongesso UNIEN 520:2009 ; idrofirga spessori 12,5 mm classe mg
H1 secondo fa UNIEN SO 10456:2008, rella misure df 1 fostra

muratura Mi mq
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CENTRO CULTURALE COMPLESSO SAN DONATO - NOVOLI

COMPUTQ METRICO ESTIMATIVO

descrigione IS g R e e g’ Importo €
placcatura a soffitte filo 7 piano 1 3 74 03 19,38
NP & Muratura realizzata con blocchi in cfs aileggerito tipo YTONG CUMAPLUS 325, YTONG mq 253,91 89,080 22.617,35
THERMO o similare, dimension! indicative 62,4x24%19,9, per murature monostrato o £on
coppotte esterno
MURATURATIPO M2
piano 1fila B 1 715 408 2917
a detrarre infissi -
plano 1 filo B tra fili 7-8 4 12 24 864
piana 1 fifa B tra fill 8-9 -5 12 24 14,50
plano 1 filo B tra fili 9-1¢ -4 12 23 11,52
pianc 1 file 8 tra fill 10-11 4 12 24 11,52
piano 1 filo B tra fifi 11-32 -4 12 24 11,52
planc1fifoEtralle 12 1 712 408 29,38
a detrarce infissi 6 12 12 864
piano 2filo 8 1 4073 &9 281,04
a detrarse infissi -
plano 2 filo B tea fill 7-8 4 12 24 3,64
.pizno 2 filo B t+a fill 8-9 5 1,2 24 1440
plano 2 filo 8 tra fili 3-10 30 1z 24 8,64
porta LS. + sopraluce -1 1.2 36 4,32
piano 2 filo B tra fIi 10-11 -3 1,2 24 8,64
porta LIS, # sopraluce -1 12 36 432
plano 2 filo B tra fili 11-12 4 12 24 11,52
piana 2 filo E tra fill 11-12 1 7.2 69 49,88
a detarre infissi 6 12 12 8,54
T0S517_01.C02,001,002 Paret! divisorie in lastre di cartongesso delfo spessore di 12,5 mm, fissate mediante vitl m* 1.482,59 56,424 83.638,53
outoperforentd o una struttura costituito da profilati in lemiera di accigio rincato da 0,6
mm., con montanti ad Interosse di 00 mm. e guide of pavimento e soffitto fissate alfe
stritture, compresa Ja formazione degil spigoll vivi, retinati a sporgent, g rete per la
stuccatura del giuntl e ia sigiflatura. L'attacco con il soffitto con rastro vinilico adesivo e la
Jformazione di eventuoll van! porta e voni finestra, con i contorm! dotati & profiiati metalkici
peril fissaggio dei serramenti. ; Con due Jastre di cortongesso su entrambi i Inti dello
narate
MURATURATIPO M3
plzno 1 bagnt 2 77T 408 63,00
1 538 408 21,95
i 501 408 0.4
137 4o 11,06
1 165 408 6,73
115 408 612
a detrarre porte 4 08 2t 872
3 09 i 567
planoc 2 bagnl 1212 89 14,63
1 18 63 1242
2 581 69 7142
1 14 69 1318
1 815 69 1,04
1 19 69 13,6
t 13 83 13,41
a detrarre porte 2 63 21 3,36
-2 [+h] 1 3,78
MURATURA TIPO M4 -
piano 1 auls 2z 714 408 58,26
1 673 408 3,32
422 408 598
2 202 408 15,43
1 576 408 n50
1 301 408 32,68
1 073 408 322
2 B89 408 72,54
1 346 408 10,04
t 1,15 408 4,69
T 23l 408 9,02
T 845 4,08 M4
1 0§ 408 245
1238 408 9,71
1 05 408 2,45
1 576 408 23,50
1 05 408 2,45
1 87 408 33,33
1 528 408 71,54
1 78 408 31,82
1 1,66 4,08 6,77
a detrarre porte [ SR ¥ S 5 ¥ 7,7
-4 03 21 1,68
piano 2 locale tecnico 1 306 6,9 28,1
t 336 69 23,18
piano 2 locale sale - su spazio vucto 1288 69 14,42
2 555 69 76,59
3 84 69 173,88
2 57 &% 18,65
127 &7 18,63
1 293 &9 0,22
. 1 381 $9 2679
divisorl tra le due sale 1 547 89 37,1
1 175 89 12,08




CENTRO CULTURALE COMPLESSO SAN DONATO - NOVOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVC

eodice descrizicne DM M TR R

ar ey T importo €
divisorio sa’a - depesito 1733 69 50,58
MURATURA TIPO M7
plana 1 divisorl deposito + bagni 1 272 408 11,10
1 015 408 L2358
1 326 4,08 13,30
z2ona ufficl 1 253 408 1,1
1 34 408 12,81
1 121 403 4,54
1181 408 1,38
2 394 408 2359
a detrarre porte 308 1 - 5,04
2 93 21 - 578
plano 2 deposita 1 57 69 33,33
1 561 8,9 871
archivio 1 58t 59 40,09
1 2,64 6,9 1822
zoma ufficl 11,z 89 328
1 38 63 %61
1 586 49 40,43
1 27 59 18,53
a detrarre porte -5 03 21 - 840
-3 0.3 2,1 - 5,67
NP 15 Extra costo eila muratura in cortongesse per esecuzlone dl disegno efo finitura mq 108,65 24,200 A.577,29
piana 2 focale sale - su spazio vuote 1 s 69 14,82
2 5,55 69 76,59
3 84 89 173,88
2 87 69 78,65
1 a7 6,3 18,63
1 253 63 w022
1 3,81 6% 6,29
NP8 Placcatura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009; ldrofuga spessorl 12,5 mm dlasse mgq 125,82 18,340 2.370,4%
H1 seconda fo UN! EN ISO 16456:2008, nefle misura df 1 fastra
MURATURA TIPO M5
piano 1 bagni z 197 408 z 3215
1 1,65 4,08 2 1346
& detrairs perte 4 03 1 2 3,78
plzna 2 bagnl 3 212 69 2 2,7
a detrarrve porte 4 0% 2l 2- 378
[ Fomitura ¢ pasa In opera di materassinl in taay di vetro (MW) conforme olflo norma UM mg 62,51 15,840 1.248,18
EN 13162:2015, trattata con resine termoindurenti ¢ ricoperto su ambo i lati da un foglle
df carta bituminose ; deasitd 13,5 Kg/ m3 spessore B0 rmm
MURATURATIPO M5
plano 1 bagni 2 197 408 16,08
1 165 408 673
a detrarre porte 4 09 21 - 1,39
piano 2 bagni ) 3 212 69 43,38
a detrarre porte 40 09 21 - 1,89
TOS17_01.C02.001.001  Paret! divisorie In Jastre di cartongesso defio spessore di 12,5 mm,, fissate medlante viti m? 62,91 40,862 250,70
outoperforanti a una struttura costituita do profilati in lamierae df accigio zincoto do G§
mm, , con montanti ud interasse ol 603 mm., e gulde al povimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formozione degil spigoll vivi, retinat] o sporgent), la rete per ia
stuccatura def glunt! e la slgilfatura. L'attacca con il soffitte con nastra vinifico adesivo e fa
formaziane df eventuoli vonl porta e veni finestra, con | contorni dotati oi profiloti meteliict
per il fissagglo del sercamenti. ; Con una lustra dl cartongesso su entrambi | lati deffa
anrets
TOS17_01.C02,002,001  Ploccatura di parete eseguite con lastra di cartengesso delfo spessore di 12,5 mm,, fissato me 142,63 36,118 5,151,48
mediante viti outoperforant! a unn strutturg costituita da profilail in foraiera i acciaio
zincato da 0.6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. ¢ guide al pavimento ¢ soffitto
[Fissate alle strutture. compresa la formazione degll splool vivi, retinati o sporgent], la rete
per fa stuccatura dai giunti e lo sigiiatura, L'attacco con if soffitto con rastra virilice
adesivo e la formozione di eventuali voni porta e van! finastro, con I contorni dotat! df
profilati matallici per H Bssagyio dei serromenti. ; Con singolo lostra di cartongesso
MURATURATIPO M6
plano 1 bagnl 3 326 408 39,50
1 165 409 13,46
1 685 4,08 2799
piano 2 bagni 3 113 69 338
3 1,18 69 24,43
1 [1A:43 63 6,56
1 1 69 530
NP7 Fornitura e posa in apera di materossin in fana dl vetro (MW conforme ofia norma UN! maq 142,63 15,849 2,829,72
NP8 Placcatura cor lostra in cartengesso UNI EN 520:2009 ; ldrofuga spessori 12,5 mm ¢lasse mg 142,63 18,840 2.887,10
TO517_01,002.002.001  Ploceatura di parete esequita con lastra di cartongesso delfo spessore di 12,8 mm., fissate  m? 150,51 5118 5.450,56
MURATURA TIPO MB
piano 1 1981 408 40,02

planc 2, tra flli B, C- filo 7 e fllo 11 1 781 69 54,58




CENTRO CULTURALE COMPLESSO SAN DONATO - NOVOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVC

“descrizione SR G

Qp

at

NP3

TGS17_01.001.037.001

TO517_01.D01.037.001

TC517_01,001,037.001

TOs17_01.€02,002.002

TOS517_01.C02.001.003

NP O

NP1t

NP 22

Placcatura con fastra In cortongesso UN! EN 520:2009 } idrofuga spessor 12,5 mun classe mg
H1 saconde la UNT EN ISC 10456:2008, nella misura df 1 lastra

Fornitur e posa in opera di panaell in polistirane esponso sinterizzote {EPS) conforme ofia mifem
norma Uni13163, spessore mm 59, ad alta resist ica, per it 3
i 1 cop pione e indlinate, per i dinl, Classe § di reozione of fuaco

{Eurodasse £). ; Densita 20 Kg/me

Fornitura & posa in opera di pannelfi In polistirene espanse siaterizzato (EPS) conforme olia m'/em
norma Uni13163, spessore mm 50, ad olta resistenza mecconica, per estradosso e

intradosso coperture pione e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reatlone af fuoco

{Euroctasse E).; Densitd 20 Kg/me

MURATURA TIPO M9
plano 1 controparete bagni
piape 2 controparete bagni

Fornitura e posa in opera di panaelil in polistirane esponso sinterizzoto (EPS) conforme ofia m¥/em
norma Unl13163, spassore mm 50, ad olta meccanica, per ! e

intradosse coperture pione e inclinote, perintercapedini, Classe 5 df rewzione #f fuoco

{Euroclasse E). ; Densitd 20 Kg/me

MURATURA TIPO M10
piano 1 controparste filke 7

piano 2 controparete
controparata bagne 4

Placcatura di parete exeguita con lastra df cartengesso dello spessore di 12,5 mm, fissata m?
mediante vitl autoperforanti @ una struttura costituita da profilat! in lamiera di accigic

zincate da 0,6 mm., con montanti ad interasse df 600 mm. e guide of pavimento e saffitto
fissote afle stnitture, comprese s formoziene degll spigoii vivi, retinatl o sporgent, lu rete

per fu stuccotisra dei glunti & la sigiffatura. Lattacco con K soffitto con nastro vinilico

adesive e la formations i aventuali vani porta & vani finestra, con i contorni dotati di

profilati metafiic per il fissagnte dei serrament], ; Con deppia lostra di cartongesso

MURATURA TIPO M10
plana 1 controparate filo 7

piano 2 controparete
controparete bagno 4

Pareti divisorie in lostra di cartongesso deilo spessore di 12,5 mm., fissate medlonte viti m?
gutoperforanti a una struttura costituite da profilati in lamiera di acciolo zincato da 0,6

., con montanti ad jnterasse of 600 mm. & guide ol pavimento e saffitto fissate alle

strutiure, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporganti, la rete perla

stuccatura del giunti e lo sigiliatura, {‘attacco con il soffitto con nastro vinillce adesivo e la
Jformazione di eventuail vanl porta e vanl finestro, con i contorni dotatt of profilati metolfid

per il fissagglo def sarramenti. ; Con due lostre df cortongasso su antrombi i lati defle

porete per renderla RE} 12G

MURATURA TIPO M11
piano 2 parete fato contro fithess

Fornitura e posa in opera di materassina in lona di reccio (MW) conforme olla norma UNI g
13162:2613 ricoperto su ambo | fati da un foglin df corta bituminosa ; densita 80 kg/md
spessore 60 mm

Sistema modulore di poreti divisorie composte da pannelli in laminato print HPL n
stratificate spessore 13mm, assemblatl con gocessord in aliuminio anodizzato. il laminato

Print HPL strotificoto & vn poanneilo autoportante con reazions af fuece Euro classe Bs1-dD,
Alascio fe fdeide classe E1, da stroti of carte kraft impregnati con resine
termaladyrentl e du un o pid strati di carta decorativa impregnata cor reslae emino

plastiche pressati o 3Wpo ed a 150°C, | panneili hanne vna superficle decorotiva su

entrombe i latl. Altezza della porete 201emt of cul 15em di piede in olfuminic anedizzato e
186cm di paniello HPL biseflato su tutta if perimetro e predispasto per Pinsarimento deflo
specifica fer in il ] (piede labile in oltetzo, conallna per

fissegglo o muro, cerniere con molta di ritorne) chiusine fibarofaccupato in nyfon grigio.

Sovropprezzo per alfestimento facciata intema salone principafe dimensioni indicative cad
cirea 440 ma; aliesti i tramite ef tio wpost! alla

struttvra pilncipale, oppor infc f { off iffe o gitre finfture
{allestimenti mulimediali o digitaii) opere varie Incluse quele naturoll o con materioli &

rickclo o oltre tecniche of fne di qualficore ed omogeneizzare la focciata nell'ofiestinento
complessive delfiintero centro culturale.5i precisa che ln forma & Particolarions esecutiva
corrisponderanno olfe proposte espresse dall'impresa esecutrice In sede di goro,

" FACCIATE ESTERNE E PERIMETRALl
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CENTRO CULTURALE COMPLESSQ SAN DONATO - NOVOL!

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

g L s Une TR i e 'Qp. ST Sy “I‘m;‘]ortoc

NP1 Fornitura ¢ pesa In epera di infisso ad onto/ribelta con sistemo AWS 65 o similara ¢ vetro mgq 28,8 612,130 17.917,35
6+16+66,2; strutturg in lega di aifuminio EN AW-6060, telolo di forghe2za 65nm, anta a
sormonto df porte e finastre duo 75 mm; profifl Interni ed esterni tubolani e zona di
isclamento; ossidati e verniciati con polveri termoindurenti o bose di resine poilesteri;
coflagomento tra parte interna ed esterna con moteriole sintetico isolante; dovwnd essere
gorontito il corretta drenagglo dell’ocqua ¢ la compensazione deif'umiditd dell'aria nella
camera di contenimento delfe fostre; compresi occessort ergineli del produttore del
sistema e dimensionati in funzione del peso deli'anta

FINESTRE INTERME SU HALL 0 1,2 24 288

NP2 i di vetro esi; afodelp lio epaco esistente nel reticolo df foccicta FW ~ mg 311,04 198,250 61.675,23
60 con il nuovo vetro df dimension] 6+16+66,2, comprese fe eventuall nvove guarnizioni
cingivatro e con il riutifirzo defle copertine ¢ pressori esistenti

per sostituzicne vetre

facchata filo B - lato via Ragghianti - tra fili 7-8 piano 2 13 1z 1z 18,72
facchata filo B - lato via Ragghfanti - tra £l 8-9 plano 2 15 1,2 1.2 21,6
facciaia filo B - lato via Ragghlanti - tra fili $-10 plano 2 16 12 32 73,04
facciata filo B - |ato via Ragghtanti - tra fiif 10-11 plano 2 15 12 1.2 23,6
facelata fifo B - [ato via Ragghianti - tra filf 11-12 piano 2 13 12 12 18,72

facclata filo F - lato ballatofo internao - tra fili 7-11 plano 1 8 24 24 46,08
facciata filo F - lato ballatolo interno - tra fili 7-11 plaro 1 24 L2 12 3,36
facelata fila F, lato ballatoio interno; tra fill 7-11 pianc 1: vetri porte 4 24 24 23,04
facchatafilo 1itraked F planc 1 3 24 24 17,28
facciata filo 11traEed F plzno 1 & 12 12 8,64
facclata filo F - Jato ballateio interno - tra fili 7-10 piano 2 LI A ) 7%

NP3 Fornitura e posa in opera di perta ad unica anta apribile con sistemd ADS 65 Schuco o cad 3,64 2219375 19.17540
similare, completa dl maniglia e serratura, dimension] cm 120%240; struttura in lega di
alluminio EN AW-5080, teloio di farghezza 65mm; profifi interni ed esterni tubolari e zona
di isolomento; ossidat) e verniciati con poiveri termoindurenti @ base di resine poltesterd;
collegomento tra parte interna ed esterna con materiole sintetico isolante; dovri essere
garantito if corretto drenagglo delf'acqua & fz compensozione deil'umiditd deli'aria neila
camera di contenimento delfe lostre; compresi accesson orfginali del produttore del
sisterna e dimensionat! in funzione del peso deli'onta

piane 2 filo B 2ra fill -10 porta U.S. + sopraiuce 1 1,2 38 432
planc 2 filo B tra fili 10-11 porta 1.5, + sopraluce 1 12 ER 4,32
NP4 Fornitura ¢ posa in opera di infisso apriblle efo fisso sere AWS 85 o simflare nel reticolo di - mq 178,56 542,520 96.890,23

Jocdlata esistente con vetro 6+16+66,2; struttura in Jega di giluminio EN AW-6060, telaio of
igrghezza 65mm, unta 2 sormonto di perte e fnestre da 75 mmy; profifl intern! ed esternl
tubolad e 20na di Isof ossidat] e iciati cor polfveri durenti a base di
resine pollesteri; collegomento tra parte interna ed esterna con materiole sintetico
isolante; dowrd essere gorantite i corretto drenaggle dell'acqua e la compensadione
dell'umidits deil’aria nelfo comern di contenimanto delle lastre; compresi accessont
criginali dei produttore del sistema ¢ dimeasionoti in funzione del pese dell'onta

plano 1 filo B tra fili 7-8 312 24 8,64
piana 1 filo B tia fill 8-9 s L2 24 144
plana 1 fila 8 tra fili 9-10 4 12 24 11,52
planc t file B tra fili 10-11 4 12 24 11,52
pianc 1 filo B ira fili 11-12 4 12 24 11,52
pianc 2 floBtra fili 7-8 312 24 8,64
piano 2 filo B tra fili 8-9 5 14,2 24 44
piano 2 filo B tra fill 9-10 3 1,2 2.4 8,64
pfano 2 fifo 8 tra fili 10-11 3 12 24 8,64
plano 2 flio 8 tra fifl 11-12 4 142 24 11,52
facciata filo F - lato ballatoio interno - tra filf 7-10 plane 2 - 24 51,24
fnestre filo E - Isto ballatole interno - tra fifi 11-12 plano 1 § 12 12 864
finestre file £ - lato ballatoio interno - tra £l 12-12 piano 2 § 12 1,2 2,64
NP 5 Fornitura e posa in opera di facclate FWS0 o similare compresa di gennelli opachi e vetro mg 363,546 522,270 189.869,17

6+16+615,2 freticalo fissc) ; larghezza profilat! 60 mim, spessore pareti del montanti 3 mvm; §

mentanii dovranne essese dotati di sedl di appoggie dei vetra angolabili; ossidati e

verniciati con polveri termoindurent! a base di resine pollesteri; collegomento tra parte

Interne ed esterna con materiafe sintetico Isofante; dovrd essere garantito Il corretto

drenaggio dell'acqua ¢ lr compensazione delf'umidity dell’aria rella comera di

. i delle fostre; accessori originall def produttore del sistema &

dimensionat! In funziene dei peso deil'onta
piano 2 fato scale mobili, fili E-F tra 10 e 11 11554 69 107,226
fagciata filo € - fato ballatolo Interno - tra fili 13-12 planc 1 12 1.2 17,28
facciata filo E - lata ballatoio interno - tra fili 13-12 piano 2 1B 12 12 =59
piano 1 filo B tra fili 7-8 12 12 12 17,28
plano 1 filo B tra £ili 8-9 8 12 12 1,52
plano 1 filo B tra fili 9-1C 10 12 12 14,4
piano 1 fila B tra fill 10-41 10 12 12 14,4
planc 1 filo B tra fili 11-12 EL T B B b 144
pianc 2 fifc 8 tra fili 7-8 2’ 12 52 31,88
piane 2 filo B %ra flli 3-9 17 1,2 1,2 148
planc 2 filo B tra fili -0 w2 12 288
pianc 2 filo B tra fill 19-11 1 12 12 27,36
piano 2 file B tra fili 11-12 w12 12 . 238

T0517_01,804.003.001 getto I opera df colcestruzzo per opere non strutturali; classe df resistenza carattenstica m? 958,5 97615 93.563,79

C12/15 - consistenzan §3

Cordolo df hase ringhiera a piano 3 per separadlone area implanti me 24 925 0B 150
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COMPUTO METRICC ESTIMATIVO

“cogice descrizione um T Tt R g “ar “PU “lmporie€
TOS17_01.B02.002.001  Casseforme di legno. ; per opere di fondazione, plinti, travi rovesce m? - 16374 23,006 97,669,21
Cordale di base ringhiera a piano 3 par separarione area lmplantt mq 2 4 0,25 12,08
TO517_01.803.001.002 Fornitura e posa in operd df accivio per cemento armato secondo le norme Ui in vigore kg 16254 1,370 2.225,9%
rete elettrosaldata formate mt 2.00x3.00, B 6 mm, moglia 20020
Cordole di base ringhlera a piano 3 per separazione area Implanti kg 13,5 70 845,00
T0517_01.803.004.001 Fornltura e posa in cpera di profilatt In occiolo di quolsiosi tipo, incluso perzi speciali kg 432,00 3,318 143349
{piastre, squadre, tiranti, ecc.}, mano di antiruggine, muratura delle testale nelle apposite
sed] e movimentazione del materials in contlere. Escluse Ia realizrgzione delie sedi di
alloggiomento ; trovi df altezza fine a 240 mm
Ringhiera a piano 3 per dslimitazione area impiantl 18Kg/fm] K3 18 E 432,00
NP 19 Rialfestimento dei telai metoliic tuboleri per reali df trotivi arehil ici mq 24840 32,000 1,348,580
plano 2floCtralle 12 3 7z 59 248,40
“PAVIMENTI E RIVESTIMENT! -
NP 10 Fornitura e posa In spera di p iin fafi sintetlct: Hinol I da cifo di ma 1601,096 53,830 95.793,57
lino essidato, resine noturall, foring di legng, pil i & riempitivi inerti, con ur supp
In tela di juto, con supedficle liscla, con strato df ¥sura o sensi delie norme UN{ EN
14085:2010 & EN 24011:2012 e normo UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchie CE,
; teli di farghezza 2,00 m, spessere 3,2 mm colori marmorizzati; compresa la preparezione
del plano sup del mossetto di ford quesr'u!t!m_a da pagarsi o parte, con malte
autolivellante, tagh, sfridi e la puilture finale.
tinoleum tipo Tarkett etrusco silencio XF2 sp 3,5 mm
piano 1
Sala grande 801,17
3 74 148 26,196
Sala i 50,01
Salz 2 46,71
Sala3 50,1t
Sala 4 49,64
sala 5 53,92
Sala multimedials 82,33
disimpegna 15,32
disimpagne 1601
piano 2
salaincontri 3147
sala pelivaiente ELxa)
T0S17_01.£02.021.001 Pavimento in li unite o vari a4 Istosi colore, rispond, alfe norme DIN m 192,5 38,590 742850
18171, fornlto in rotoli, poste in opera con idonee collonte acrilica in dispersicne acquoso,
Compresa o preporatione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo do
pagarsl a porte, con malta autclivellante, tagh, sfridl e lo pulitura finole.; spessore di 2,5
mm
Linofeum tipo Tarkett atrusco XF2 sp 2,5 mm
plano 1
depasito 21
dlsimpegno 17
disimpegno 5,69
ufficio 9,23
guardaroba 8,48
piane 2
disimpegno 73,78
deposito 18,5
archivio 15,34
disimpegne 8,72
receptlon B
ufficic 2235
TOS17_01,E02.020.001  Pavimento in pve, rispondente ofie norme UNI 7072-72, posto in opera con Idonen m* 83,59 25913 2.166,07
colionte, 0 fa prep del piang sup del massetto di sottofondo;
quest'ultimo da pagarsi @ porte, con malta autolivelionts, tagh, sfrid! ¢ fa pulitura finale. ;
Dmogenes spessore 2,0-2,5 mm
PVC tlpo Tarkett sp 2,5 mm
plano 1
bagno 1 10,73
bagno 2 1073
bagno 3 4,72
bagno 4 346
bagno 5 24
disimpegno 887
Hpostigho 2,88
disimpegno 4,07
pianc 2
disimpegno 845
bagna 1 383
bagne 2 7,32
bagno 3 741
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COMPUTO METRICQ ESTIMATIVO

T eodice T deSeriione s TR T R R at’
bagno 4 368
antibagno 37

TOS17_01.£05.013.001 fondo per pavi fon ¢ daletto di sobbla ¢ cemento R325e g G5 di m? 2,56 13,313
cafce eminentementa ldraulico, bognato & battute; i tutto per dare il titolo compiuto e
finito o regolo d'orte.  spessore finoacm. 5
planc 1, filo 8 41,03 1,03 005 2,11
su cordolo demwlito 4103 02z 005 045
TOS17_01.£01.001,002  Intonaco cvite pec interni su pareli verticali eseguite o mans, formato do un primo strato m? 230,47 21,454
di rinzaffo e da va seconde strate tirata i piano con regolo e fratozzo tra predisposte
guide, compreso velo ; con maita bastarde
INTONACG SU PILASTAI
F3 1 38 408 15,50
F9 1 38 408 15,50
10 4 38 408 15,50
£ i 28 1095 30,66
E9 i 28 10,55 30,65
E10 1 2,8 10,95 30,66
[} 1 %8 1095 0,86
D% 1 2,8 1095 30,56
D10 1 2,8 10935 30,66
RIVESTIMENTI
pfano 1
TOS17_01.E03.023.001 Sguscia in linol: tra pavir ione e r o compresa la forni & posadi mi 598,50 14,740
prafila in pve triangolare 2,5%2,5 do posare In aderenza ol spigofo @ sostegno dello
sguscio, compreso Incoltaggio, taglle, ¢ perzi specall. Compreso soldatura a pavimenta e
ol rivestimento compresi materigil per rendere it lavoro finito a regola d'orte. ; spessore 2
mm
BATTISCOPA PER ETRUSCO SILENCIO CON SGUSCIA H 20 CM
Salal 1 7803 803
Sala2 1 28,74 28,74
Sala 3 : 889 17,78
T 582 11,64
Salad 1 /1 2971
Sala3 1 3533 3533
Sala polivaiente 2 78 15,60
recaption 1 94 9,40
Muratura lato sala doppio volume 1 669 656,50
muratura lato filo 7traCed F 1 29 22,98
planc 2 -
sala incontri 1 144 12144
palivalenta 1 363 36,30
BATTISCOPA PER ETRUSCO CON SGUSCIA H 20 CMv -
plano 1 -
deposite 2 2,72 5,44
R A ) 1544
disimpegno 2 14 2,82
2 L2 242
disimpegna z 181 362
z 34 628
guardaroba 2z 328 6,52
2 1 54z
uffisle z 34 6,28
2 2% 5,88
piano 2 -
deposito 2 235 4,70
2 789 1578
archivio 2 581 11,62
2 ¢ 528
disimpegno 2 1,2 2,40
1 551 11,02
ufficio 1 588 585
z 38 172
tecaption 1 2,2 3,70
1386 3,86
disimpegno zona uftlci 11256 12,66
2 57 11,40
1 84 8,40
127 270
11,39 1,39
t 29 2,50
1 449 412
TCS17_01.E03.021.001  Sgusdc In pveitra povi fone e it compresa la f & posa di profile o 28,30 2347
in pve triangolare 2,5x2,5 do posare in aderenza alle spigolo a sestegno delic sgusclo,
compresc incolloggio, taglie, ¢ pezal spacioli, con soidatura u pavimento e i rivestimento,
compresi materloll per rendere i lavoro finfto a regofa d'arte. ; spessore 2,00 mm
BATTISCOPA [N FVC PER ANTIBAGNI
planol
disimpagno 2 538 10,76

34,04

4.953,87

8822,07

654,31
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codica " deserizione SRR T TR Tl e T g T gy R Y Importo€ "
2 165 3,30
plano 2 -
disimpegno T L5 302
z 561 11,22
TOS17_01.603.020.001  Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con ldoneo m? 262,30 20,653 541718
collante in dispersione acquosa. | Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm
piano 1
bagno 1 2 3,26 2 13,04
529 2 13,16
bagne 2 2 316 2 1304
2 32 2 13,16
dlsimpegne 2 538 2 21,52
z 168 H 6,60
ripostiglio 2 175 2 7,00
2 165 2 6,60
bagro 3 2 286 2 11,44
2 165 z 6,60
bagno 4 2 21 2 3,40
2 185 2z 6,60
bagno 5 2 4,65 z 6,60
2 197 2 7,88
piano 2
distmpagna z 15 2 5,04
2 561 2 22,44
bagne 1 2 18 2 7,20
2 212 H BAE
bagno 2 T 2,3 2 9,44
z 3 2 13,24
bagno 3 11155 2 73,10
bagro 4 2 19 2 54
2 L b 7.68
antibagno 2 19 2 760
2 1,38 2 750
NP 18 Fomnitura ¢ posa in opery di grighato elettrosaldato Grsogril F o simifare Xg 1.440,00 3,840 5.529,60
approvato daffo D.L ; Panneil bordat] a misura ; Magila, Barra portente, Borra
trasversale in tondo come do progetto; Cornice df bordatury in piatto mm con bugna
Pilastri doppic volume
magllz §3x132 platto 25x2 Kg/mq 7,5 kg 5 32 16 25 14000
SRR " PORTE INTERNE : _ BRI R S 2499603
TOS17_PRP7T10O01.001  PORTE INLEGNG porte iteme {prEN14351 2 di qualunqus u'!mensfone, compreso o ’ ’ 39 133,480 5.269,80
serrotura, fere 3, cerniere, g d & verni previa mano
di preparotione con prodotto Impregranta contre muffe e funohl, ; Porta tomburata con
intelatatura perimetrole in fegno df Abeta, struttura celfulare interna a nide d'api e
ponnelit fibrodegnosi Impiailoccioto stfle due fecee In essenze varie [noce, mogong, rovere,
ciliegio, forice, pina, douglas, ecc), con pannelll lisc o bugneti, a battente ad un‘antg
Porte Interne plano 1
focala tecnico : 90x210 1 08 21 1,58
multimediale-deposito : 80x210 2 o3 21 3,3
SERVIZI IGIENICE - UFFICI & o7 21 8,82
2 63 21 378
Porte Interne piano 2
guardaroba 80x210 1 08 2l 1,68
SERVIZ! IGIENICI - LFFICI 4 o7 2,1 538
4 28 ut 6,72
4 03 21 7,56
TOSs17_PR.P71.001.002 PORTE IN LEGND porte lnterpa [prEN 14351-2] di quall dimensh m 22,97 156,242 4,649,358
serratura, ferramento, cernlere, guurmizion, mamg!ie stendard e vernlclatura prevlu mana
di preparozione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. ; Porta tomburate con
intelaiaturo perimetrole In leono d} Abete, struttura celfulare interna a nido d'opi &
pannelli fibro4degnos! impiafiaccfato sulle due facce in essenze vorie (noce, mogono, ravere,
cilieglo, lorice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisd o bugnati, @ battente o due o phi ante
Porte Interne plane §
plane 1 -aule §, 2, 3, 4, 5, multimediale : 30+90x219 ? 1,2 21 17,64
Porte nterne piano 2
sala incontrd 225%235 1 235 235 529
sala polivalente : 30+90x21C z 12 Al 504
TO517_PR.P71.001.003 PORTE IN LEGND porte intarne {prEN 14351-2] di quail di i m? 40,11 180,632 | 724758
seqratura, ferraments, cernlere, quornizioni, maniglie standard e verniciatura previo mona
i preparozions con prodotto impregneante contro muffe e funghl. ; Porta tamburata con
intelolatura perimatrale in legno di Abete, struttura cellulare interne a pido d'api e
ponnelli fibro-degnos impioliocciate suffe due facce in essenze varie fnoce, mogono, rovere,
cifieglo, iofice, pino, dougias, ecc), con ponnelli liscl @ bugnati, @ scorrere internamente of
muro od vi'anto
Parte interne plano 1
SCORREVOLI PER COLLEGAMENTO AULE 120X210 4 12 21 1008
SERVIZI IGIENICI - UFFICE & ca 21 10,08
) L1 21 945
Porte interne plano 2

GUARDAROBA 2 0.8 2,1 3,36
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“codice o H R TR

daserlzlons G CPUT T importa €
SERVIZI IGIENICI - UFFICI 2 cs i 3,35
3 ¢S 21 3n
TO517_D1.E04.063.001 Assistenza per pusa in opera di infissi in legno Intarni ad esterni, per lud fino umy 3,5; ar 107,56 51,215 5.508,71
esclusa cassomorta compreso preporazione fori per zonche e bocchette, piorzomenta
Iafisso e successiva muratura di zoache ¢ bacchette; i tutto per dore If titefo compiuto e
finito a regola d'arte. ; partondiai
TOS17_01.E04.001.,091 Asslstenza per posa di cassamorta In legno per aperture fino @ 2,5 ma; il tutto per dare if cad 55,00 41,193 2.320,60

titolo compluto e finite o regola d'arte, ; sy mur df spessore fino 0 20 cm

. OPERE DA PITTORE - -
TOS17_01.F04.004.004 Verniciotura per internl su intenaco nuove e préparato ; con idropittura lavebile previe m 3.688,99 5719 24,095, 80
mane i fissative
piano 1
bagno 1 2 3% oF 456
2 32 07 4,61
bagna 2 2 328 o7 4,55
2 323 o7 4,61
disimpagno z 538 07 153
T 185 o7 2,31
ripostiglio 2 L35 o7 245
2 L85 07 1
bagno 3 2 2,86 o7 4,00
2 165 07 231
bagno 4 2 21 0,7 2,94
7 185 Q7 2,31
bagno § 2 185 o7 23
2 197 o7 276
pizne 2
disimpagno L5107 2,11
z 581 a7 7.85
bagno 1 2 1,3 a7 2,52
2 212 oF 2,97
bagro 2 2 2,36 07 3,30
2 331 07 4,63
bagno 3 1 11,55 07 809
bagno 4 219 o7 1,67
PR ¥ B 2,69
antibagao 2 19 07 2,65
z 18 o7 2,71
TINTEGG!ATURA ALTRI LOCALI
piano 1
Satal 1 2803 36 100,51
Sala2 1 2874 38 103,46
Sala 3 2 839 36 54,01
: 58 36 41,90
Sala 4 T 97 36 106,96
Sala 5 13533 3§ 127,1%
Sala polivalente z 7.8 6 56,16
2z 1064 35 76,81
loczle tecnico 1 203t 4.2 84,98
Muratura !ato sala doppic valume 1869 42 280,58
daposito 2 72 36 19,58
2 772 38 55,58
dlslmpegno 2 14 38 10,15
2 L2t 38 871
disimpegno 2 18t 36 13,03
2 314 38 1261
disimpegao 2 27 35 18,51
z 15 35 10,80
guardaraba 2 328 3% 2347
PR3 B 1] 1951
ufficic 2 314 36 22,561
2 2 36 21,17
racaption 1 94 35 33,84
muratura lato filo 7tra Ced F 1 2293 408 93,55
RIVESTIMENTO PILASTRE -
F8 1 35 408 1550
F9 1 38 408 15,50
F10 1 38 408 15,50
E8 1 26 10,95 3056
£9 1 23 1093 30,56
E10 1 28 1055 30,66
08 1 28 1035 30,66
D9 1 28 1085 0,66
Die 1 28 1085 30,66
plano 2 -
sala incontrl I 1m [ 728,64
polivalente 1 383 & 217,80
deposito 2 235 4 18,80
z 788 4 83,1
archivie 7 58 4 4548
2 284 4 21z
disimpegno 2 1,2 4 9,50
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" codice descrizions UMM Yz s ap ot ‘Importo€
2 551 4 44,08
uificto 1 586 36 1,10
2 38 38 27,79
reception 1 7 a6 9,72
1 38 38 13,50
disimpegno zona uffict 1 1266 36 45,58
2 5T 3% 41,04
1 84 38 30,24
1 27 EX-3 572
1 1,39 36 5,00
129 38 10,44
1 419 38 15,08
Muratura su doppio volume - §ato ludoteca i e 69 14,42
2 S5 69 76,59
2 84 69 115,92
2 57 639 78,65
1 B4 83 57,96
1 27 B3 12,63
locale tecnico 2 336 4 26,88
28 4 23,20
muratura late centro fitness [ 73 63 158,01

Np12

NP 16

TO517_01.C02.002,001

NP 13

“ConTROSORFHTTI

Fornitura e posa di controsoffitte In aderenzo mod. ACOUSTIC SOFFITTO C6027 AB3SX-54 mq
con struttura metoliica nascosta, completa df panrelli isolonti tesmicl e acusticl eco-
compatibill fe b a bordi i In Jana di legno minerolizzato legata con

Portland bi forel alta norea UNTEN 13168 e UNI EN 13964, orditura
primatia e secondanla con profill a € in neclsio rinceto, guida perimetrale ad U in acclaio
zincatg, idi fo; PANNELLI dir i: 1200 x 600 mm; spassora: 35 mm; I
prodotto daye rispettore fe seguent] o isticke tecniche e funzioncli peculiori: gamma
CELENIT ACOUSTIC o similare, prodotte CELENIT AB cod. art. AB35X-54 > materigle: lanw o
lagno sottile di abete rosso s fi elegatd con Portiond blance;
dimenslani: 1200 x 600 mm; spessore: 35 my; texture: sottile (2 mm);

C1- CONTROSOFFITTO PENDINATO [N PANNELL CELENIT dim 12008600 sp 35,
pianc 1

Safal

Safa 2

Sala 3

sala 4

Salas

Sala multimadiale

deposito

zona bagni - uffict

disimpegne sale

disimpegno sale
piato 2

S$ala grande a dopplo volume

disimpegno

depasito

zona bagni - uffici

nicchie lettura In sala incontri

Extea costa of comtrosoffitte del'amblente o doppio volume per esecuzione di disegnoefo mg
Jinltura orchitettonica

Sala grande a doppio velume

Piaccatura di parete eseguita con lostra di cartongesso deflo spessore di 12,5 mm,, fissata m!
mediante viti qutepedforant! o una struttvra costituita da profilati I lamiera di accioio

tincate da 6,6 mm. , con montanti ad interasse df 00 mm. e guide ol pavimento e soffitte

fissate alfe strutture, comprese fa formaziona degli spigoli vivl, retinati o sporgentl, fo rete

par fa stuccatura del gluntt e fa sigiflatura. E'atiaceo con il soffitta con nastro virilico

adesivo e la formozione df eventuail vani porta e voni finestra, cor i contorni dota! df

profilati metallicl per i fissaggio dei serramentl, ; Cor singola fustre df cartongesso

€2 - VELETTA IN CARTONGESSO

piano 1
disimpegno sale
disimpegno sale

piano 2
nicchie lettura in safa incontsi

Fornitura e posa di controsoffiite in aderenza mod, ACOUSTIC SOFFITIO C6027 AB3SX-54 mg
con struttvra metallica nascosta, complate di pornelli isolanti termici e acusticd eco-
patibili fc b abordi in lano dilegno minerolizzata legata con
cemente Portland blanca conform{ olia nosma UNI EN 13168 e UNIEN 13864, orditura
primaria con profifi a C in acciglo zincato, occessori df montagglo per placcaturd su
supporto df cartongesse.
H prodotto deve rispetiare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionoli pecullari;
gamma CELENIT ACOUSTIC ¢ similare, prodotta CELENIT AB cod. ort, AB35X-54 >
materdale: lona di legne sottile df abete rosso mineraiizzata e fegate con cemento Portland
bianco; dimensloni: 1200 x 600 m:m; spessore: 35 mim; texture; sottile {2 mmj;

€3 - PLACCATURA I CELENIT SU VELETTA IN CARTONGESSO
plane 2
nicchie lettura in sala Incontri

32

789
36

4,64
485

5,18

25,18

11,92

12,35
2518

06
06

24

24

1.467,95

0,01
46,71
5011
49,54
53,92
8231
21,00
902
15,32
16,01

801,17

73,78

18,56

97.44
801,47

801,17

66,15

278
2,93

6043

67,500

13,520

36,118

54,939

198.378,64 -

$9.234,36

10.831,82

238924

3,315,353




CENTRO CULTURALE COMPLESSO SAN DONATO - NOVOLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

“¢odice dascrizions Yo Ty ' importo €

NP 13 Fornitura e posa di controsaffitte in aderenze mod, ACOUSTIC SOFFITTO C6027 AB35X-54 mi 349,25 54936 19.184,19
con struttura metallica nascosta, complato di ponnelfi isolanti termicl e acustid eco-
¢e ikill fe bentl, a bordi {in fana di legno mineralizzata legata con
cemento Portiond bianco conformi alla acrma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, orditure
primaria con profill o Cin acciaio Zncate, accessori oi mentaggic per placcature sy
supporte di cortongesso,
i prodotto deve rispettare le seguent] caratterstiche tecniche ¢ funzionali pecufiasi:
gamma CELENIT ACOUSTIC o similare, prodetto CELENIT AB ced, art, AD3SK-54 >
miutedlale: lana di fegno sottile di abete rosso mineraiiziota e legata con cemento Portlond
bianco; dimensioni; 1200 x 600 mm; spessore: 35 mmy texture; sottile (2 mm);

C4 - PLACCATURA IN CELENIT SU INTRADOSSO SOLAIO

pizne 2
szla incontrl 3347
a detrarra nicchie - 6043
sala polivalente 8

NP 14 Forniturg e pasa df el o fi beata p fe CELENIT mod. ACOUSTIC BAFFLE mq 445,80 122,590 54.828,70
SMART AB, sospese vertic da grofile ilico o U fissoto nelfo parte
superiore df parnelio in lena d.' legno minerclizzata - dim. 1200 x 300x 25 adatto per
fuzit - b dip Ho isolante termico e acustice eco-compatibile
Jonoassorbente in lana dJ' legno miserclizzata legota con cements Portland bisnco
{conforme alla norma UNI EN 13168 & UN] EN 13964} assemblato su apposita cornice
metoliica post-verniciata sulla parte aite dei pannalie provwista o alette forate per
fancoraggio ol sistema di sospensione.

€5 - PANNELLE CELENIT AB SISTEMA BAFFLE SMART
PIANC 1

FILO7 22,88
FILOC 25,97
FILO 11 19,50
FILOF 27,50
PIANO 2

INTERASSE TRA PANNELLI 30cm ; INCIDENZA 0,89 ma/ma

sala Incontri 33147
a detrarre nicchie - 60,43
sala polivalente 78,21

Ne 17 Extra costa of controscffitte delfe safe principali per esacuzione di disegno efc finitura mq 345,25 24598 8.530,30
architettonies

sala Insontr 33147
a detrarre nicchie - 8043
safa pollvalente a2

ARREDI b

NP 20 Fornltura e posa in apere di magezring autcmetizzoto con struttura inteluiata tipe cod 1,00 72,0000 72.000,00
VERTIMAG Ferretta o equivaleate; ol fopd fndi; mt 2,5%4,2h4,0. Composto da
bl di carlea e 17 cassettf metallici da 65x360 o {portata 300Kg) equivalente od un
velume df stoccaggio df 11 me con tampo medio di prelieva inferiore a 15 vsec.; pesoa
vuote inferiore a 4.000 Kg, peso lordo interiore a 8.900 Kg. Sono compresi : seporator]
Intern} cassettl; sivestimento esterno { npoflcarbonato elveolare; serranda
indicatore loser di posizi itfuminaziona interna led el 3 i
antivibrante vono motore; monitor touch screen 17" con braccio snodoto, softwere dl
gestione & quodr sinotticl ¢ mappe grafiche; olfacsi elettric; e collauds, formazicne degft
utifizzatod] & quanto oitro necessario aila piena funzionality dell fornitira, Voce vallda
anche nel caso di fornitura di orredi co funzioni equivalent], in clus! allestimenti
infrrmaried

NP 21 Sovrapprezzo per allestimento di n° & pifostri In ¢.a, h circa 12 mt revlizzati tromite cad 1,00 24.000,0 24.000,0¢
findicoti ) sistemno ¢f Hluminazi il ltimedioli o digitefl, el i di
oreedo inclast quell! naturali o con moteriol ! ficicle o oltre tecaiche e sceite progettuoli,
ol fine df qualificare ed omogeneizzare | plostd nell'insieme del pregetto dal centro
culturale, Inclusi | controsoifittl, 51 precisa che la forma e Farticolazions esecutiva
corrispenderanno aile proposte espresse doliimpresa esecutrice in sede di gara,

NP 23 Fomitura e psa df arredi front office pleno 1 e piana 2 consistenti in elementf divisori verso  cad 100 12.060,0 12.000,00
i pubblico {banconi) utifizzati come punto di informaicne e controlio degli accessi; inseriti
verso i tlspettivi corridol esterni come da progetto definitivo. Inciuso eventuale sistema df

i b I tj di fi o altre finiture, oflestimenti digitall, of fine di
quolificers ed izrarki con tall dellintero centro culturale, 5 precisa che
la forma e Particolaziene esecutiva ispond: alfe proposte espresse dallimpresa

esacutrice In sede df gara.




