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art. DESCRIZIONE ARTICOLO . quantita | prezzo importo sub totali | % Incldenza
i ~ elementare 5
B ) —NPOOT 1 B T
! Forailura e posa in opera di inlisso ad anta/riballa con sistema AWS 65 o similare e vetro
: 6+46466,2: strullura in lega di alluminio EN AW-6060, lelaio di larghezza 65mm, anta a
sormonto di porta e finestre da 75 mm; profii interni ed eslerni tubolarl @ zona di
isolamenlo; ossidali & verniclall con polveri lermoindurenti a base di rasine poliesteri;
collegamento lra parte inlerna ed esterma con malariale sinletico isolants; dovra essere
garanlito il corrello drenagglo dellacqua e la compensazione delfumidita dell'aria nella
camara di contenimento delle lastre; compresi accessor originali del produltore del
sistama e dimenslonali in funzione del peso dell'anta
i ANALIS! DEI COSTI ]
sl analizzan. 1 mq
Al Matertale franco cantiere: 3 )
V. PREVENTIVO |Fornilura e posa in opera di infisso ad anta/riballa con | mq 100 € 381,32 381,32
SCHUECO sislema 65 @ velro 6+16+66,2
preventivo depurato della manodopera, calcolala a - -
parle
B, - Mano d'opera: .
" ITOS17_RU.M10. |Operaio edile ; Specializzato
heniy PR pRss oa| O7l€ 3638 27,29
TO817_RU.M0, |Operalo edile ; Quallicalo i T
(190 ? ol 075 € B9 2,4
T IT0O817_RU.M10. {Operaio edile ; Comune
Herpiis f o 184€ 3048 66,05
i ) Tolale mano d'opera 108,68 22,10%
L 3 |
c _ Noll: | |
TTOS17_AT.N06.0TAulogru ; a braccio ruotante, portala massima 30 t, ora 0,13: € 32,26 4,03
19.004 altezza massima testa braccio 30 ml, peso 301, nclo
mensile. !
TOS17_AT.N0G.0| Piattaforme ; Elellriche a Panlegrafo altezza 10-12m- | ora 0,301 € 6,01 10
06,005 1 gloro
o Totale nol " B 1.80| -
El Trasporti: a B i
i - ora € i
— . Totale \rasporl - 0,00 0,00%|
E Costo netta A+B+C+D 491,80 22%
N o
F Spese generall (15%) SU € | 15% 377
Tolale parziale ) 565,57
G Alea ed ullle (10%) SU E+F 10% i 56,56
] PREZZ0 UNITARIO (1 cad) E+F+G cad | 622,13 :
Incidenza manodopera (%) | 17 ,41%




| art, DESCRIZIONE ARTICOLO [wm.| quantita prezzo importo sub totali | % Incidonza
' Lo clementare
7 NP.002 |
|Sostituzione di velro esistente efo del pannello opaco esislente nel relicolo di facciata FW |
?_GD con il nuova velro di dimensioni 6+16+86,2, comprese le eventuali nuove guarnizioni
clngivetro @ con il riutilizzo delle coperline e pressorl esistenti
- ~ ANALISI DEI COSTI | )
si analizza n. 1 mq E .
A , il Materlale franco cantlere: B B
TO517_PR.P25.07 |Vatro stratificata di sicurezza, conforme alle norme UNI | 1nq 1,00{ € - 40,48] € 40,48
2,022 EN 14449, per ridurre il rischio di ferite o danni a
1 persone, animall o cose, classe minima 2{B)2 (UNI EN
12600}, formato da 2 lastre unite mediante
I'nterposizione di uno o plir fogli di materiale plastico
{polivinilbutirrale PVB), ; chiaro spessora mm &+6 + pvb
0,38 (66.1) |
T0S17_PR.P25.07 |Vetro float, conforme alle norme UNLEN 572-2 ¢ a,d | mg 1,00 € 17,950 € 37,95
2,022 sicurezza temprato termicamente, conforme alle
norme UNI EN 12150-1 & -2, per ridurre il rischio di
ferite o dannl a persone, animall o cose, classe minima
richiesta 1{C)3 {UNI EN 12600) ; chiaro - spessore 6 mm
4+/-0.2mm
1 Tolale maleriall _ - 7843 50,03%
B B Mano d'opara; o
TOS17_RU.M10. |Operaio edile ; Specializzalo !
1001‘002 ora 0,50 € 3638 € 18,19
TOS17_RU.M10, |Operaio edile ; Qualiicato 1 ) N
1 4 ' oa| osole 37| € 1689
001,003
TOS17_RU.M10. [Operalo edile ; Comune ' i )
001.004 ora 130} € 046 | € 39,60
' ) Tolale mano dopera o 74,68 47,65%
c Noll: B ) )
TOS17_AT.N06.0{Autogru ; a braccio ruotante, portata massima 30 |, ora 011 € 3226 | € 3,56
19,004 allezza massima testa braccio 30 ml, peso 30, nolo
mensile.
TOS17_AT.N06.0!Piattaforme ; Elettriche a Panlegralo altezza 10-12m- | ora 022| € 6,01: € 1,32
06.005 1 glorno
Be B Tolale nolil B 3,56 2,26%
D B - Trasportl: ) i T
) AT.NO2.014.006 | Autocarro Rib. 13 Q- da 2 a 10 glomi | oa 0,00 € M801| € 0,08
- Tolale irasporl 008 008%
E ] Costo netto A+B+C+D 166,75 100%
F Spese generall (16%) SU € 16% 2351
Tolale parziale 180,26 |
G Alea ed ulile (10%) SU E+F B 10%! 18,03
H [PREZZO UNITARIO (1 cad) E+F+G cad 198,29 .
Incidenza manodopera (%) 37,66%




art. DESCRIZIONE ARTICOLO w. | quantita | PreEE° importo | subtotal | % icldanza
. sl — ) | elementare
~ NP.003 R i
Fomilura e posa in opera di porta ad unica anta apribile con sislema ADS 65 Schuco o
similare, complela di maniglia ¢ serralura , dimensioni cm 120x240; slrultura inlega di
alluminio EN AW-6060, telaio di larghezza 65mm; profili interni ed esterni tubolar e zona di
isolamento; ossidali e verniciali con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri;
collagamento lra parte interna ed estarna con maleriale sinlelico isolante; dovra essere
garanlito il corrello drenaggio deilacqua e la compensazione dellumidila delfaria nella
camera di conlenimento delle laslre; compresi accessori originali el predutlore del
sistama e dimensionati in funzione del peso dellanta
ANALISI DEI COSTT — |
""""" slanalizzan, 1 pezzo B B ;
A Materiale franco cantlere:
V. PREVENTIVO |Fomilura e posa inopera di porla ad unica anta apribile = ’
SCHUECO con sisterna ADS 65 Schuco o similare, completa di .
maniglia e serratura , dimensioni cm 120x240 n 1000€ 154701 € 154701
|preventivo depuralo della manodopera, calcolata a i |
parte !
Tolale maleriali B 1.547,01 88,18% ,
Mano d'opera:
T0$17_RUMIQ. |Operaio edie; Specializzato )
S0 & . oa| 150,€ 3| € 545
TOS17_RU.M10. |Operaio edile ; Qualificato . =
b ¢ oa| AS0€ B9 € 5088
TOS17_RU.MAD. |Operalo edile ; Comun -
il e ¢ oa|  B00 € 3046 € 15231
) _ ) 1 Tolale mf_?ﬁd dopera ' 202,99 11,57%
R ~ Noli:
TOS17_AT.N0B,0 |Aulogru ; a braccio ruotante, partata massima 304, ora 029 € 3226 | € 9,35
19.004 allezza massima lesta braccio 30 mt, peso 301, nalo
mensile,
70817 _AT.N06.0 [Pialiaiorme ; Eleliiche a Pantografo allezza 1012 m - | ora 074\ € 601 € 4,46 . .
06.005 1 giorno
" Tolale nol ] - s 0,25%
Trasporti: 7 T
Tolale frasportl 0,00 0,00%
E Costo netto A*B+C+D 175445 100,00%]
F Spese generali (15%) SU € 15% 263,17
T “|Totale parziale o 2.017 61 ]
G Alea ed ufile (10%) SU E+F 0% 201,76
PREZZO UNITARIO (1 cad) E+F+G cad 2.219,37
- Incidenza manodopera (%) ) 9,15%




prezzo

art, DESCRIZIONE ARTICOLO . ' quantita importo l sub totali f % Incldenza
i ] e | } e!emep!ar_q - _ -
| Farnilura e posa in opera di Infisso apribile efo lisso serie AWS 65 o similare nel relicolo di
lacclata eslstente con vetro 6+16+56,2; strullura in lega di alluminio EN AW-6060, telalo di
larghezza 85mm, anta a sormonto di porte e fineslre da 75 mm; profill interni ed esterni
wholari a zona dl Isolamento; ossidali e verniclati con polveri termeindurenli a base di
resine poliesteri; cllegamento ira parte inlerna ed esterna con materiale sintelico isolante;
dovra essere garaniito il corrello drenaggio dellacqua e Ja compensazione dellumidita
dellaria nella camera di conlenimento delle lasire; compresi accessorl orginali del
produttore del sistema & dimensionati in funzione del peso dell'anta
ANALISI DEI COSTI )
“sianalizzan, 1 mq
1 : .
A Materiale franco cantlere:
V. PREVENTIVO [Fernilura @ posa in opera di Infisso apribile elo fisso o
SCHUECO conserie AWS 65 nel relicolo di facciata esistente con | mg 1,00{ € 348,99 348,99
velro 6+16+68,2
prevenlvo depuralo della manodopera, caleolataa | ) )
parle; previsto sconto 25%
Tolale maleriale dopera| 348,99 81,26%
B h Mano d'opera: T
" 170S17_RUMI0, |Operalo cdile ; Specializzato
s perelo el SpagaEE oa| 050 € 3638 18,19
TOS17_RU.MA0. |Operalo edile ; Qualificato ) -
1001003 ora 0,501 € 3379 15'89.
" TOS17_RUM10. |Operalo edile ; Comun '
ot 11k ) pproo e ¢ ol 1300€ 3046 19,60
L B __Tolale mano| 74,68 _ 17.41%
] ; P —
C Noli: | B
TOS17_AT.N06.0 |Autogiu ; a braccio ruotante, portata massima 301, ora 0,13 € 32,26 4,19
19.004 altezza massima testa bracclo 30 mt, peso 30 1, nolo
mensile.
TOS17_AT,N06,0 | Piatlaforme ; Elellriche a Panlografo altezza 10-12m- | ora 08¢ 6,01 1,08
06.005 1 glorno
) Totale noli 528 1,23%
D o Trasporti; -
i
| Tolale Irasporti 0,00 0,00%
|
E| Cosfo netto A+B+C+D 428,95 100,00%
i o
F Spese generall (15%) SUE o 15% 64,341
B Tolale parziale 493,29
G ‘Alea ed ullle (10%) SUE+F 0% 49,33
H ) PREZZO UNITARIO {1 my) E+F4G mq El 54262
Incidenza manodapera (%) | ! i 13,76%




prezzo

ail. DESCRIZIONE ARTICOLO L, quantita imporlo sub totall © %incidenza
[ = S| __ | clementare " -
. NP.0O5 e
Fornilura e posa in opesa di facciata FWG0 o similare compresa di pannelll opachi & vatro |
6+16+66,2 (reficolo fissa) ; larghezza profilali 60 mm, spessore pareli dei montanti 3 mm; i i
montanll dovranno essere dotall di sedi di appogglo del velro angolabili ossidati e
verniciat con polver termoindurenti a base di resine poliesteri; collegamento ra parte
inlema ed esterna con matedale sintelico Isolante; dovra essere garantilo il corretto
drenagglo dellacqua e la compensazione delfumidita delfaria nella camera di
contenimento delle lastre; compresi accessori originall del preduttore del sislema e
dimensionall in funzione del peso dell'anla
Rl ANALIST DEI CGSTI
}> sl analizza n. 1 mq -
A i Waleriale franco cantlerer | | 1 | -
V. PREVENTIVO -
SCHUEGO Fornilura & posa in apera di facciala FWE0 compresa | mq 1,00| € 333091 € 333,99
di pannelli cpachl e velro 6+16+66,2 (reficolo fisso)
preventivo depurato della manodopera, calcolataa
paile; previsto sconto 25%
“Tolale materiale dopera] 333,80 10,89%
B o “Mano dopera:
TOS17_RU.M10. |Qperalo edile ; Specializzalo : '
001,002 ora 0,50} € 36,38 € 18,19
TQS17_RUM10. jo edile ; Quall - o
001003 Quatelts i AN wal omle  wmmle 10w
TOS17_RUM10, [Operaio edile ; Comu . A
S paRas " oa|  130l€  3046| € 3960
| Totale mano ) 74,68 18,09%
c N Noli: R
TOS17_AT.N06.O Aulogm - a bracclo ruolante, portata massima 30 L, ora 0,13 € 3226 € 4,19
19.004 allezza massima lesla braccio 30 mi, peso 30 1, nolo
mensile.
| I70817_AT.N0G.0 | Plaliafcrme ; Eletiriche a Pantogralo altezza 10-12m - | ora 018 € 6011 € 1,08 h
06.005 1 glomo
- Totale noli 419
D - Trasportl: -
Totale lrasporl 0,00 -
E Costo netto AYB+CHD 412,86 98,98%)
Spese generall (15%) SUE 15%, 61,93 -
[ Tolale parziale ' 474,79
G Alea ed ulile (10%) SU E+F 10% © 4748 i
H PREZZ0 UNITARIO (1 mq) E3F+G T img 522,21
) lIncidenza manodopera (%) ! " 14,30%




pretzo |

\ arl. QESGRIZIONE ARTICOLO 'u.m.'; quantita ' . Importe siib totall . % Incldenza
) i B i i elententare ! b B
L i ) HP.006 ) | L i o
Muralura realizzata con blacchi in s alleggerita Upo YTONG CLIMAPLUS 325, YTONG THERMO o similara, dimensiont |
indicative 62,4¢24x19.9, per muralura monostralo o con cappolta asterno ;
_ | | ) ) .
~ | ANALISI DEI COSTI i |
. slanalizzan. ol ) 1 — - E
Al Materlala franco canilera: )
v. llstino YTOG | Formitura blogehi YTONG 62,520+20 K
mq 100} € 43,00 € 43,00
V. lIstino YTONG [Malta collanla par biacchi YTONG ’ ‘ )
] alta collanlo par blocehi YT! Ko 35006 100! @ 350
v lislino YTONG Wuna facela sp 12 fam } {
Rasatura su una facelasp | - 14.40] & 021 ¢ 289
j Tolale matediala dopara £0,39 71,85%
B ~ Manodopers;
7 ITOSTT_RUM10.0| Operaio adio; Spaclafzzato -
Loprig RO T o 02€ WA E 90
| [T0S17_RUM10.0 Operaio udie ; Qualficat
01003 i on| 0g0E A € /
TOSTT_AUIA10.0|Opetalo adlo’ Comune. ’ ) .
e R B0 QO oa| 0256 W48 € 782
Tolals mono Il 16,71 13,73%)
c Holi:
TOS1T_AT.N06.0 | Autogru ; a braccia ruotanto, portala massiina 301, allezza massima lesta beaceio 30 mt, peso
19.004 301, o monsio, om; O0s € BB)E 18
e ) ) Totela nol 161 2.20%)
D Trasporl: ! ]
TOSAT_AT,NO2.0 jAutocarri, molacant o rallori (MTT=hinssa lolale a toria, Pu Portala ulile) ; Aulocarro 003 | i
14005 tibaiabila con MTT 1000 Kq & pu 9000 Kg, 2 assi- 1 glomo (nolo a caldo} o 03 € 6931 € ‘
Tolals Lrasport ! i 2,43%
E Casto nelfo A+B4G1D i 7042 100,00%:
thez 38 -~ : akid
F Spesa qenatak |16%) SU E 15% 1056 T
Tolala parziale i i 80.98] B
[ Aleaedulle {10%) SUE+F | 10% 8,10}
: [
H] PREZZO UNITARIQ (1 mq) E+F1G | mq 89,08
[incldenza manodopera (%) | 18,76%




art,

DESCRIZIONE ARTICOLO

u m. qmnllm l_l

~ NP.ODY o 1

prezzo
ementare

importo

l sub tolall |

Fornitura e posa In opera di materassino inlana di vetro (MW) conrnrme alh norma UNI N
13162:2015, trattato con resine termolindurentl e ricoperto su ambo i fati da un foglio di

carta bituminesa : densith 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

% incldenza

ANALISI DETCOSTI

sl analizza n, 1 metro quadrato

Materiale franco cantlere:

T ITOS17_PR.P18

MaleriallIsolantl di origine minerale: Materassinl in lana
di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015, Lraltalo cen resine termoindurent

ma 1,001 € 10,55 10,55
ricoperto su ambo i fall da un fogllo di carta biluminosa
+ densita 13,5 Ko/ m3 spessare 80 mm
Totalo materiale d' opera| 10,55) 67,25%
L | | kel
B ) Mano d'opera:
| I TOS17_RU.M40. |Operaio edile ; Comune o
001,004 ora 0,15 € 30,46 4,57
) - Tolale mano| | 457 2912%
|
C " Noli: ; -
Totale nali 0,00 0,00%
D Trasportl: i
T TOS17_AT.N02.0 | Autocarr, motecard & lrattori (MTT=Massa totale a
14.005 terra, Pu Porlata ulile) ; Aulocarro riballabile con MTT
13000 Kg ¢ pu 9000 Kg, 2 assi - 1 glorno (nolo a caldo) ora 0,01 € 56,93 0,57
) Totale trasporti| B 0.57| 3,63%)
E Costo natto A+B+C+D N 15,69, 100,00%
F Spese generall (15%) SU E ) 15% 2,35
Tolale parziale 18,04
G Alea ed ulile (10%) SUEF 0% 1,80
H PREZZO UNITARIO {1 my) E+F+G “my 19,84
lTncldenza manodopera (%) - 23,03%




prozzo

%

[
art, DESCRIZIONE ARTICOLO L, i quantita importe subtotali | %Incldenza
- Slamaitars ! -
_ NP.008 L ]
Placcalura con lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ; Idrofuga spessari 12,5 mm classe |
H1 secondo la UNI EN 150 10456:2008, nella misura di 1 lasta ; i
1.
e -
!
ANALISI DE1 COSTI
sl analizza n. 1 mq -
Maleriale franco cantiere: _
=1 T0517—PR.P23_ILastra In cartongesso UNI EN 520:2009 ; idrofuga spessori mq {;00 € 3,54 3,54
i i “Tolale maleriale d'opera N 354 23,76%
Mano d'opera: -
: §
i
TO$17_RU.M10, |Operaio edile ; Comune
 Lingein A oa| 024/ € 3048 7
Tolale manc 7.3 43,08%]
B Noff:
TOS17_AT.N06.0 [Aulogru; a bracclo ruotante, portata massima 30 1,
19.004 altazza massima testa braccio 30 mt, peso 30, nolo ora 0,00! & 32,26 2,90
mensile. i
- |
I B Tolale nolii 2,90 19,49%|
Traspont: | ]
TOS17_AT.N02,0 | Autocard, motecarri e trattori (MTT=Massa totale 2
14,005 lerra, Pu Portata ulile) ; Autocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg & pu 9000 Kg, 2 assi- 1 gioro {nolo a caldo) | 2 002 € 58,93 114
| ) Tolale Irasporti L 7,64%
L L i
" Costo nelto A+B¢GHD 14,89] 100,00%
Spese generali (16%) SU E 15% 2.3
Tolale parziale 713 B
G| Alea ed ufite (10%) SUE+F 10% 1,71
PREZZ0 UNITARIO {1 mq) E+F+G g 18,84 i
] Tncldenza manodopera (%) P 38,80%




a DESCRIZIONE ARTICOLO Lum.| quantien | PP importo | subtotali | %Incidenza
e . . | elemontare | 7 i i
) _NPgos o
Fornitura e posa In opera di materassine In lana di roccia (MW) conforme alla norma UN|
13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un fagllo di carta bituminosa ; densith 80 kg/m3
spessore 60 mm
} |
~ANALISI DEI COSTI 7 )
slanalizzan A mq 1T {
A ‘Malerfale franco cantiere! - 1
) TOS17_PR.P18 taterlali isolanti di arigine minerale: Materassini In lana |
di roccla (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013
ricoperto suambo | lati da un fogllo di carta hituminosa | mq 1,00} € 73| € 7,30
: densita 80 kg/m3 spessore 60 rm
Totale materiale dopara ' i 7.30] 58,69%
B ‘ Mano d'opera: ) -
TOS17_RU.M10, o edile; C
i A0 100130 Olf LRI ora| 0186 3046 € 4,57
Tolale mano - | 457 36,73%
c| Noli: )
xhmim B o
Tolale noli ' 7 000 0,00%
D Traspertl: - i
TOS17_AT.N02.0 |Aulocarri, motocani e traltori (MTT=Massa lotale a
14.006 terra, Pu Portala ulile) ; Autocarro ribaltabile con MTT
13000 KKg & pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giomo (nolo a caldo) | 01 0,01 € 56,931 € 0.57
-  Totale raspori | | | ) 0,57 4,50%
E B - Costo netlo A+B+C+D o - 12,44 100,00%
F Spese generall (15%) SU E 15% ' AT,
= Tolale parziale 14,3
G Alea ed ulle (10%) SUE+F ) 10% B 143
H PREZZO UNITARIO (1 mg) E+F+G mq 15,74 i
incidenza manadopera (%) B 29,04%




an, DESCRIZIONE ARTICOLO u.m.l quantita

re2z0 .
i importo sub totali
elementare

% incidenza

NP.010 L |

Fornitura e posa In opera di pavimentiin materfall sintetici: inoleum coemposto da alio di
\ling ossidato, resine naturall, farina di legno, plgmenti e rlempitivi inerti, con un supportoin
tela di juta, con superficle liscla, con strato di usura ai sensi delle norme UN1 EN 14085:201¢
& EN 24011:2012 ¢ norma UNI EM 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

: teli dilarghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm color marmorizzati; compresa la preparazione
del plano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, cen malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale,

ANALISTDET COSTI
sl analizza n, 1 mq

A B Malarlala Tranco cantlere:

TOSL17 PR.p22.iPavimentl In materiali sintetici: linoleum composto da
- olio dl lino ossidato,

resine naturall, farina di legne, plgmenti e rlempitivi
Inerti, con un supporto in tela di juta, con superficle
liscla, con strato di usura ai sensi delle norme UNIEN
14085:2010 & EN 24011:2012 e norma UN) EN mq 1,00| € 2% € 28,96
14041:2004 oltre a possedere Il marchio CE.

; tell di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori
marmorizzatl

TOS17 PR.P22!Adesivo per pavimentl resilientl, ; specifico per linoleum
- in dispersione acquosa a bassissima emissione di Kg 075 € 2541 € 1,91
_|sostanze organiche volatili {voc) 5 )
' Totale maleriale dopera ) 30,86 65,26%

|
|
1

Mano d'opera:
TOS17_RUMA0, |Operaio edile ; Specializzato
;001,002 e pee ora 0,18 € 638! € 6,55

TOS17_RU.M10. |Operaio edile ; Qualifical
rie peraio edile ; Qualificalo " 009 ¢ - -

TOS17_RU.M10. io edile ; Co
001,004 — S ora 0,15 € 3048 € 4,57

Tolale mano ' ' 14.%6] 29,93%

3 Noll:

|
Tolale nali _ 0,00 0,00%

0 Trasporti:

TOS17_AT.N02.0 | Autocarr, motocar e Iraflorl (MTT=Massa lotale 2
14.005 terra, Pu Portata utile) ; Aulocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg & pu 9000 Kg, 2 assl - 1 glomo (nolo a caldo) | 3 0.04| € 56.93 | € 2,28

Totale traspori ' ] 2,28 4,81%

E == ~ Costo netto A+B+C+D i Lol

F Spese generall (15%) SUE ) ) 15% 7.09
] Tolale parzlale ' 54,39
¢ ’ Alea ad ulle (10%) SUE+F 10% ) - 54

A PREZZ0 UNITARIO [ mq) E*E+G = ' 59,03
Incldenza manodopara {%) | 23,66%




. |
art, DESCRIZIONE ARTICOLO Luam | quanlitd | RV importo sub totali % Incidenza
. ] P | clementare
7 ot i B L —
Sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelll In laminato print HPL stratificato
spessore 13mm, assemblati con accessorl In alluminio anodizzato. Il laminato Print HPL
stratificato & un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs1-d0, vilascio
formaldelde classe E1, costituito da stratl di carta kraft impregnati con resine termolndurenti
¢ da uno o pit strati di carta decoraliva Impregnata con resine amino plastiche pressati a
9pa ed a 150°C. | pannelli hanno una superficie decorativa su entrambe | [atl, Altez2a della
parete 201cm di cul 15cm di plede In alluminlo anodizzato e 186¢m di pannello HPL bisellato
su tutto il perimetro e predisposto per lnserimento della specifica ferramenta in alluminio
anadizzato (plede regolabile in altezza, canallna per fissaaglo a muro, cerniere con mella di
ritorno) chiusine ibero/accupato In nylon griglo,
ANALISI DEI COSTI - h
sl analizza un pezzo o
A Materfale franco cantlere: )
v. preventivo ALMA FABER cad 1,00] € 51700 € 517,00 ]
Tolale materiale d'opera 517,00 13,23%
B Mano d'opera:
v. preventivo ALMA FABER cad| 100/ € 180,00 € 150,00
i Tptalé mano - i 150,00 21,25%
C ) "~ Noll: ]
i "
Totale nell 0,001 0,00%
D - Trasporti: J
v. proventivo ALMA FABER cad 1,00 € 39,001 € 39,00
Totale trasporti} - 39,00 5,52%
E Costo netto ABICID | 706,00 100,00%
i - »
F Spese generali (15%) SUE 5% 105,80 -
| Tolale parziale R 811,90
G 1Alea ed ulile (10%) SU E+F 10% 81,19
H PREZZ0 UNITARIO {1 mq) E+F+G ny 893,09
~ {Incidenza manodopera (%) 16,80%




DESCRIZIONE ARTICOLO

S| quantita

prezzo
clementare

Importo

. sub totall

% Incidenza

NP.012

i

texture: sollile (2 mmy);

Fornilura & posa di contresoffitto in aderenza mod. ACOUSTIC SOFFITTO 06027 AB35X-S4 con slrullura melallica
nascosla, complelo di pannelll isolantl termici & acustici eco-compatibili fenoasserbent, a bordi smussaliin lana di legno
mineralizala legala con cemento Porlland bianco conformi alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964, ordilura primaria &
secondaria con profili a C in accialo zincalo, guida perdmetrale ad U in acclaio zincato, accessor di monlaggio; PANMELLI
dimensioni: 1200 x 600 mm; spessore; 35 mm; Il prodollo deve rspetlare le segueni caratleristiche lgeniche e funzionali
peculiari; gamma CELENIT ACOUSTIC o similara, prodollo CELENIT AB cad. art. ABI5X-S4 > maleriale: [ana di legno
soltila di abale rosso mineralizzata e legala con cemanto Parlland bianco; dimensioni; 1200 x 660 mm; spessore: 35 in;

 ANALISIDEI COSTI | -
sl analizza n. 1 mgq B N
Al Materiale franco cantiera: -
vistino CELENIT ~|PANNELLO CELENIT AB 120x60 5p 35 mm sconto | mq 1300 € 1516] € 21,06 iy
30%
Vlisiino CELENIT | Smussalura bordi per profill a scomparsa sconto 30% | mq 1391 € 301l e 4,18 ]
Vlistino GELENIT | Profilo di raccordo a T rovescio in acclaio grezzo 26x25 | n® 1290 099 € 1,38
mm sconto 30%
vlistino CELENIT | Profilo portante T35 prevernicialo bianco sconle 30% | mi 1,67] & 1890 € 315
vlisting CELENIT | Ganclo con molla regolabile sconto 30% n° 1391 € 097 € 1,3
Vistino CELENIT _|Pendino figido diam 4 mm con acchielo L500mm | o’ 139 € 029 € 0A1 -
sconto 30%
) Totale materiale d'opera ] 31,52 50,98%
B  Mano d'opora: B B ]
TOS17_RU.M10, iCperalo edile ; Specializzato ora 021 € 3638 € 7,641
001.002
TOS17_RU.M10. | Operaio edile ; Qualificalo ora 0,10 € 379 € 3,38
001,003
TOS17_RU.M10. [Operaio edle ; Comune i ora 025 €  3046] €  7.62
001.004
f N Tolale mano o 18,63 34,87%
¢ B . Nolls T -
AT.N06.018.010 |Autacarro can gru ruotante con bracelo arficolato MTT | ora 0,08 € 38900 € kAT
26000 Kg con 23000 daNm sfilamento max 8 m
. Totale noll i 5,82%
0 h Trasporti: B -
TOS17_AT.N02.0 {Autocarri, motecarr e rallosi (MTT=Massa tolale a
14.020 terra, Pu Porfata ullle) ; Aulocarro leggero con MTT
3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a ora 0,02} € 870, € 017
freddo)
Tolale lrasporil ) ) ) 0,17 0,33%
E ] Costo nefto A+B+CHD 53,44 100,00%
F —_|Bpese generall (16%) SUE 15%! 8,02
Tolals parziale B 61,46
@ Alea ed ulle (10%) SUE+ 0% 6,16
H PREZZO UNITARIO (1 mq) E+F+G i mg 67,60 -
Incldenza manodopera (%) 27,56%




art. DESCRIZIONE ARTICOLO E wm. | quantita prezzo importo ] sub tolali % Incldenza
N - - elementare P -
~ o NP.013 I B
Fornilura e posa di controsoffitio in aderenza mad, ACOUSTIC SOFFITTO 6027 AB35X-54 con slruttura melallica
‘nascosla, complelo di pannelli isolanti termici e acuslici eco-compatibili fonoassorbenti, a bordl smussali in lana di legno
mineralizzata legala con cemento Portland bianco conformi alla narma UNI EN 13168 & UNIEN 13964, ordilura primaria con
profili a G in acclalo zincato, accessori di monlagglo per placcalura su supporto dl cartongesso.
Il predollo deve fispetiare le seguenli caratlerisliche lecniche e funzlonali peculiari: gamma CELENIT ACCUSTIC, prodalto
GELENIT AB cod, art. AB35X-84 > materiale: lana di legno sollile | abele rosso mineralizzala e legata con cemento
Portland bianco; dimensloni; 1200 x 600 mm; spessore: 35 mm; lexlure: sollile (2 mm};
5 ANALISI DEI COSTI i
si analizza n, 1 mq
A Materlale franco cantiara: = T
" Wlisiing CELENIT _|PANNELLO GELENIT AB 120x60 sp 35 mm sconle  + mq 139 € 1518] € 21,05 B
30%
vlislino CELENIT  [Smussalura bordi per profil a scompérsa sconlo 30% | mq 1,39 € 3011 € 1,18 B
vlistino CELENIT  {Profilo a C Plus In accialo zincato con bordo mi 1,391 € 113] € 1,58 o
arrolondalo sconto 30%
"~ |wlislina CELENIT _|Cavaliere In acclalo zincato per montale a C 49x27 n’ 2,70 € 042] € 117 o
Plus sconto 30%
|l Tolale materiale d'opera IR 64,42%
B T G R T R U
TOS17_RU.M10. |Cperalo edile ; Specializzalo ora 0,14} € 3630 € 5,08
001.002
TOS17_RUM10. [Operaio edlle; Quafificate ora|  007|€ B9 € 2,20
001,003
TOS17_RUMI0, |Cperaio edite ; Comuna ora 0,161 € 046 € 4,87
001,004
Tolale mano 12,161 28,01%
¢ Noli:
AT.N06,018.010 Autecarro con gru ruotanie con bracclo articolato MTT | ora 0,08; € 38,90 € N
26000 Kg con 23000 daMm sfilamento max 8 m
i ) _ Totals nol B - 3 717%
D Trasporil: i
TOS17_AT.N02.0 | Aulacarri, molocarrl e trattori (MTT=Massa lotale a
14,020 lerra, Pu Portala utile) ; Autocarro leggero con MTT
3500 Kg & pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a ora 0,02) € 870) € 047
freddo)
Tolale trasporti| 0,17 0,40%
E Costo netto A+B+C+D 4342 100,00%
F Spese generall (15%) SUE 5% 6,51
Totale parziale 49,93
G Alea ed ulile (10%) SU E+F 10% 4,99
H PREZZO UNITARIO (1 my) E+F+G mg 54,93
Incidenza manodopera (%) 22,14%




prezzo

| |
arl. DESCRIZIONE ARTICOLO L, | quantita ! | importo l sub totali % incidenza
- e A ) | clementare i - B
. NP4 | | 1 B B
Fornilura & posa di elemento fenoassorbente puntuale CELENIT mod. ACOUSTIC BAFFLE SMART AB, sospeso
verlicalmente, composto da profilo metallico a U fissato nella parle superiore di pannello in lana di legno mineralizzala - dim.
1200 % 300 x 25 adallo per soluzioni anli-verbero , complelo di pannello Isolante termico ¢ acustico eco-compalibile
| fonoassorbente In lana di legno mineralizzala legata con cementa Poriland bianco (conforme alla norma UNIEN 13168 0
UNI EN 13964) assemblalo su apposila comice melallica post-verniciala sulla parte alla del pannello prowvista di alelle
forate per l'ancoraggio al sislema di sospensiene.
. ]
ANALISI DEI COSTI
o ~ slanalizzan.1 mq i _
A - Materlale franco cantlere:
" ulisino CELENIT |CELENIT AB Baflle smart 1200x300; 3.33/1,20 pzimg | | . P
sconto 30% n 218| € 2041| € 5581
vlislioo CELENIT [ Profilo ad U in acciafo zincato; incidenza 2/1,20=1,67 ) ' R
mlimq sconto 30% ml 1,67, € 874 € 11,24
listino CELENIT i 9
v.listina Slaffa ad U In accialo zincalo sconto 30% " 04| € 536 ¢ 447
listino CELENIT A
v.listino Barra filettata L 1500 i 084 € 1471 ¢ 123
""" . Totale materiale d'opera T ) 72,75 74,85%
B I “Mano d'opera: . i
TOS17_RU.M10, |Operalo edile ; Speclalizzalo ora 0,15] € 3628 | € 5,46
001,002
'TOS17_RU.M10. |Cperalo edile ; Qualiicato ora 0,15] € 1379 € 507
001,003
TOS17_RUM10. |Operaio edile ; Comune ora 0,35] € 3046 | € 10,66
001,004
| Totale mano 21,19} 21,79%
¢ Noll: -
AT.N0G.018,010  Autacarro con gru ruolante con braccio arlicolalo MTT | ora 008| € 36,90 € 31
26000 Kg con 23000 dalm sfilamento max 8 m |
Tolale nal AN 3,20%
8] Trasportl:
TOS17_AT.N02.0 | Aulecarr, molocarri ¢ lrallori (MTT=Massa totale a
14.020 lerra, Pu Portata utils) ; Autocarro leggero con MTT
3500 Kg & pu 1400 Kg, prom.6+ - 1 mese (noloa ora 0.02| € 870 € 017
freddo)

B Tolale trasporti 0,17 0,18%
E Costo netto A+B+C+D 97,22 100,00%
F Spese generall (15%) SU E s 1 1 14,58

Tolale parziale 181

G Alea ed ullle {10%) SU E+F 10% 11,18
H PREZZO UNITARIO (1 mq) E+F+G ma | 122,99

L Incldenza manodopera (%) ) | 17,23%




art, DESCRIZIONE ARTICOLO ‘ u.m.| quantita | prezzo importo sub totali | % incidenza
. elementare |
m | NP.018 T i
\Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato Orsogril Potissimum o similare ' |
|approvato dalla D.L. ; Pannelli bordati a misura ; Maglia , Barra portante , Barra ‘ ,
trasversale in tondo come da progetto; Cornice di bordatura in piatto mm con bugna | ‘
continua, saldate al pannello elettrosaldatura (per pannelli regolari)
Materiale: acciaio $235JR UNI EN 10025
Finitura: zincatura a caldo UNI EN 1SO 1461
|Gancio fermagrigliato , con fissaggio da sotto o da sopra ; Certificato CE (Rif. Certificato
| del Controllo della Produzione di Fabbrica 0948-CPR-0287) |
| | |
! .
3 ANALISI DEI COSTI : ' )
si analizza n. 1 Kg ‘
A Materiale franco cantiere: i ) o
V. listino prezzi |Fornitura grigliati in vari formati Kg 1,00 264 € 2,64
MP METALLI
|
| | i ]
‘Totale materiali [ 2,64/ 87,12%
- [
B ) Mano d'opera: '
TOS17_RU.M10. |Operaio edile ; Qualificato ora 0,003 | € 0,10
001.003 ' 59 | i
TOS17_RU.M10. |Operaio edile ; Comune ora | 0007 € 0,20
001.004 | S
| Totale mano d'opera \ | 0,30 9,96%
\ [ )
¢ Noli: | -
Totale noli ) | 000  000%
|
D| Trasporti: |
!AT.NDZ.DM.BDG |Autocarro Rib. 13 Q - da 2 a 10 giorni ora 0,00 41,80 | € 0,08 |
|' . ' |
| ) Totale trasporti| 0,08 - 2,75%|
E Costo netto A+B+C+D I ] 3,04 100%
|
| F |Spese generali (15%) SU E | 15% 0,46
~ |Totale parziale 3,49/
G| Alea ed utile (10%) SU E+F 10% o 0,35
il |PREZZO UNITARIO (1 cad) E+F+G cad 3 3,84 )
i Incidenza manodopera (%) ‘ - 7,88%




Gino Carosella
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Da: Chiara Bichi <chiara.bichi@novoli.com>

Inviato: giovedi 16 novembre 2017 11:40

A gino.carosella@novoli.com

Oggetio: I: Spazio XL UMI F - richiesta specifiche tecniche e preventivo

Allegati: Capitolato (no vetro) Novoli spazio XL UMI F.docx

Da: Ermini Paolo [mailto:pErmini@schueco.it]

Inviato: martedi 7 novembre 2017 12:46

A: Chiara Bichi

Oggetto: R: Spazio XL UMI F - richiesta specifiche tecniche e preventivo

Ciao Chiara, come ti ho gia anticipato durante il nostro incontro, non & facile fare delle quotazioni per quello che
volete fare perché dovremmo trovare un serramentista disposto a “mettere le mani” sul lavoro fatto da altra
azienda. Comungque di seguito cerco di riepilogarti una serie di indicazioni di costo per le varie tipologie d'intervento.
Ti segnalo che sard comunque da valutare a parte, I'onere per eventuali mezzi speciali di sollevamento, ponteggi
esterni, custodia materiali, utili per 'impresa edile, ribassi di gara, ecc:

1) Infisso ad anta/ribalta con sistema AWS 65 e vetro 6+16+66.2 €/mqg. 490,00

2) Sostituzione del vetro e/o del pannello esistente nel reticolo di facciata FW 60 con il nuovo vetro da te
indicato (6+16+66.2) comprese le eventuali nuove guarnizioni cingivetro ma riutilizzando i pressori e le
copertine esistenti. €/mq. 300,00

3) Inserimento di porta ad unica anta apribile con sistema ADS 65 e vetro 6+16+66.2 completa di maniglia e
serratura (dimensioni cm. 120x240) €/cad. 1.750,00

4) Inserimento di infisso apribili e/o fisso con serie AWS 65 nel reticolo della facciata esistente con vetro
6+16+66.2
£/mq. 540,00

5) Smontaggio della facciata esistente con i relativi vetri e pannelli €/mg. 80,00

6) Nuova facciata FW 60 compresa di pannelli opachi e vetro 6+16+66.2 (reticolo fisso) £/mq. 520,00

7) Comeil punto 2

Per quanto concerne la scelta della tipologia di vetro, mi sento di segnalarti che il vetro da 6 mm esterno temperato
ma non stratificato, potrebbe rappresentare un problema di sicurezza alle persone visto il contesto di dove verrebbe
installato; se il vetro attuale installato & quello indicato dall’etichetta di cui mi hai mandato la foto non vedo perché

cambiarlol!|

Inoltre ti faccio presente che il vetro interno previsto (66.2) pud avere una logica nelle grandi dimensioni ma non ha

molto senso nelle finestre o parti fisse piccole (per esempio dimensioni 120x120).

Non esitare a contattarmi per qualsiasi altro chiarimento e/o integrazione,

PS. Per quanto riguarda le voci dei sistemi, ti allego il capitolato del sistema AWS 65 e FW 60 (senza vetro), magari &
opportuno specificare i campi di applicazione e inserire il vetro che sceglierete.

Ciao

Paolo Ermini
Servizio Assistenza Progettisti

sCHUCDO

Schiico International Italia srl

[Numero pagina]




Sistema di costruzione in calcestruzzo aerato autoclavato YTONG
e pannelli isolanti in silicato di calcio idrato Multipor

LISTINO PREZZI 2015

" COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE LESISTENTE ~ multipor” YTONG ‘1

e | -




Tavelle e blocchi sottili lisci

Tavelle e blocchi per fodere soltili (cucine in muratura, bagni ecc) |
\ramezzi, divisori, contropareli e pareti resistenti al fuoco.

Descrizione

Blocchi  Atezza 3! arlicle | ¥olumes: . ipiga
ocetl - ANEEET  blocchl  blocehi 1
par_allat ! pallet per pallel  per pallel pallet

|5

Nuovo codice  Godica Art ‘Resislenza |
~ Arl.dal  Inusofinoal Lunuh.i A ke | | alfuoco DeosiiA
01/01/2015  31/12(2004 |

10009014 | 110476
10009015 | 110465
10009036 | 110466

Blocchi sottili maschiati

Tavelle e blocchi per tramezzi, divisori, contropareli e pareti resistenti al fuoco,

p Fi Descrizione : I Superficie  Volume
Nuovocodice  Codlce Art, o Reslstenza . Blocchl  Alterza e Peso
Art. dal Inuso linoal t:ungh,',., AlE | al fuoco Densit ; per pallet : p_p_[el ‘ prrp;:ﬂl“ FE?::RL( pallet

01/01/2016  31/12/2014 |

10009106 | 110473
10009107 | 110474
10009096 | 110475

(G

Blocchi curvi

Disponibili nei raggi di curvatura 30° e 60°, permetlono una grande creativita nelle applicazioni
e aprono nuovi orizzonti nell'ambito delle decorazioni d'interni. Pareti divisorie, docce,

vano scale, arredamento, caminetti... acquisiscono forme arrolondate ed innovative per creare
atmosfere del tutto uniche. Disponibili su richiesta.

T

, . Beserizione T .
Nuovo codice  Codlce Art, [KTTiH a” ; D R Blcchl lﬂll;{t;’x__ii
Artodot inusafinoal SRS EAEER LIS GRILIL ) MO CS | perpaltel  pallet
offojz0ts  AV/12/2014 LEHCH RGO | cotante | PP P
| (111 qradils | ks ] il
f0009347 | 10894l | 824 | o | 10| 3 o] [Bs s 432 97200 | 36,00
10009346 | 108940

428 | ° |_o J j ]| 97200 | 36,00

== - - = Al WoE qr
Blocchi isolanti maschiati “Climagold” |
Blocchi ecosastenibili e traspiranti per tamponamenti esterni monostrato
ad elevata isolamenta termico:

m Soluzioni per edifici in Classe A e standard Casa Passiva ;

~ Suporficle  Volume ;
Blocchl | Allezza = Peso
'n'fﬁﬂfel‘ St | oncehlg Dlogshl S
|  per pallel | perpallel

Descrizione rasmiltanza

| lermica
u

Nuovo codice ‘ c.q_q'lco,ArI.‘ |

Art.dal | Inusofinoal
01/01/2016  31/12/2014
10009111 | 110487
10009114 | 110488
10009116 | 110489
10009118 | 110491

Densita b

Wk

" Blocchi isolanti maschiati “Clima” |
Blocchi isolanti, ecosostenibili e traspiranti per tamponamenti esterni monostrato. L4

L e S L SE L e 1

Suparficle  Volume
blocchi  blocchi
* perpallol  perpallel

Trasmll!anaa'
termica
u

Descrizione Peso

Blocchi  Allezza.
pallet

per pallet  pallet

Nuoyocadice  Codice Art,.
Arl,dal  Inusofinoal
1f01/2015  31/12/2014
10009119 | 110483
10009120 | 110484
10009121 | 110485
10009122 110486

Prezzo

|
Densith




Blocchi isolanti maschiati “Thermo”

Blocchi per murature portantl in zone a bassa sismicitd {conformi ai requisiti del D.M. 14/01/08 e 559 :
per zona 4) e per murature di tamponamento monostrato o con cappotto esterno. |

“Superficle Volume

P Fen Descrizione T ' 3

Nuovocodice  Codlce AR, | ; ; Blocehi  Allezza Ko Paag 1
Artdal  Inusofinoal 5_L'ungl>.[ Al 1Sness-.' : | Densith porpatlat paltel l Pm:[l'{‘,;_ ::3‘:11;‘“ patlot e
ovavants szt R S

10009130 | 110472 36 130 | 543 1,125
10009124 | 110480 40 130 | 6 1,20
10009126 | 110482 32 130 4 1.20
10009127 110481 24 118 3 1,08
110009120 | 110490 2 | 130 3 1,20
- » - = dd - - "

Blocchi portanti lisci “Sismico

Blocchi per murature portanti in qualsiasi zona sismica [conformi ai requisili

del D.M. 14/01/08 per zone ad alta sismicita: blocco liscio per giunto verticale riempito

con malta, resistenza caratteristica a compressione superiore a 5 MPa),
Nuovo codice  Codlce Art, DAELD | [Fresmilianzy Densita Blacchi  Altezza ‘Slgﬂ:ﬁﬂ | :m:'m

termica
u

rt. dal frusofinoal FLMRi»

A

01/01/2006  MN22014 [T e
10009086 | 110493
10009089 | 110494
10009087 | 110495

UERAE) p""  perpallet  perpallel

575

- Blocchi forati
| Blocchi forati per lirrigidimento di murature di spessore minimo 20 cm
| [se richiesto dal progetto statico.

L Dis:‘ﬂﬂcn‘er ; ; oy Sviluppo  Volume.

Nuovocodica  Cadice Arl, i Dlametro || Blocchl — Allezza ooy Peso rezac
?ﬂl 15 '“t'f'x‘i} g’.i‘ (i | | foro perpallet  pallet p““::“%:llm" :.:'“:RLI pAUES s
01/01/2016  31/12/2014 - ‘ - ' i ) T

: ¢
10009406 | 110498
10009400 | 110501
10009402 | 110503
10009403 l 110504
| 10009404 | 110508

| 1720

| Bloechiall

% Blocchi cassero a U per Uirrigidimento di murature [se richiesto dal progetto statico
| o per la realizzazione di aperture su pareti di sp, minimo 20 cm. i

o Deserizione. : Sezlone cordolo Sviluppo carree | ;

Nuayo codice - Spessore 4 : R Peso
Ardal  In at Dt AR G| | fondella In€a.  per pallall | ":?'Dn"‘%aa‘:" l B pallet
01/01/2015 31122014 Es b= 23 .

10009342 | 110511

10009336 | 110515

10009338 | 110517

10009339 110518

10009340 | 110619

Le muralure in blocchi YTONG devono essere inlonacate o rasate con cicli specifici per muralure in calcestruzzo cellulare - in parlicolare ¢
per | blacchi "Climagald” & "Clima” devono essere utilizzali cicli autorizzati da YTONG. In esterno & possibile applicare intanaco di fondo |
YTONG LP120 e finitura armata con YTONG WF 100, oppure rasatura armala con Malla Leggera Multipor - in interno & passibile applicare
rasalura armata con rasante YTONG RYS0 o Malta Leggera Multipor. Per prodotti e cicli alternalivi aulorizzali consultare la documentazione

o il servizio lecnico YTONG.

BLOCCHI | B

YTONG - materiali da costruzione
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Cooperabtiva

Sociale ONLUS

AlmaFaber — Societa Cooperaliva Soclale Onlus
Via Per Lecco 24/26 — 23848 Oggiono (LC)

Tel. 0341.240106 Fax. 0341,241786 P.IVA
02870070139

e-mail; info@almafaber.com

FORNITURA ARREDO

Alla c.a. IMMOBILIARE NOVOLI Codice
To Arch. Chiara Bichi Code
Indirizzo Versione
A ddress Version
P.IVA Data
Date

Spett.le Societa,

Firenze

OF587-17AR

1.0

10/11/2017

in relazione all’oggetto della Vostra richiesta, Almafaber — Cooperativa Sociale
Onlus & lieta di presentare nel seguito la propria migliore offerta, in base a quanto analizzato

sia in termini tecnici che economici

In caso di accettazione, Vi preghiamo di compilare il riquadro softostante nelle modalita
specificate, e di inviare poi questa pagina a titolo di Ordine.

Distinti saluti

AlmaFaber Cooperativa Sociale Onlus

PER ORDINE

PER CONFERMA D’ ORDINE.

(Compilazione a cura del Cliente)

DATA

NOME E

_ COGNOME
RAGIONE
SOCIALE

) ((fompfn'nzic_me_;’a'cm'a di Almafaber Cooperativa Sociale Onlus

AlmaFaber - Cooperativa Sociale Onlus

FIRMA

L'Ordine puo esserc inviato al fax mmero 0341241786

appure all 'indirizzo email info@almafaber.com, -




AlmaFaber — Sociela Cooperaliva Soclale Onlus

B siall 02870070139
Social e onNLUs e-mail info@almafaber.com

e " o ey s 1 Via Per Lecco 24126 — 23848 Oggiono (LC)
@ w ﬂ@ 4/‘ () U | el 0341.240106 Fax. 0341241706 P.VA
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Cooperatiwva

Offerta Economica

1.Box Bagni Standard con piedini

Descrizione

Prezzo
Iva esclusa

Sistema modulare di pareti divisorie composte da pannelli in
laminato print HPL stratificato spessore 13mm, assemblati con
L ccessori in alluminio anodizzato, Il laminato Print HPL stratificato
& un pannello autoportante con reazione al fuoco Euro classe Bs14
do, rilascio formaldeide classe E1, costituito da strati di carta kraft
impregnati con resine termoindurenti e da uno o pil strati di carta
decorativa impregnata con resine amino plastiche pressati a SMpa
ed a 150°C. | pannelli hanno una superficie decorativa su
antrambe i lati. Altezza della parete 201cm di cui 15cm di piede in
alluminio anodizzato e 186cm di pannello HPL bisellato su tutto il
perimetro e predisposto per ['inserimento della specifica
Ferramenta in alluminio anodizzato (piede regolabile in altezza,
canalina per fissaggio a muro, cerniere con molla di ritorno)
chiusino libero/occupato in nylon grigio.

Quotazione

Prezzo
lva esclusa

Mg Rilevati da disegni da voi forniti: a corpo

10

5.170€

Imballo, Trasporto e carico materiale al piano di posa

390 €

Trasferta e Montaggio box

10

1.500 €

COLORI standard (altri colori disponibili da catalogo Abet)

|
l
\ a

Grigio Perla 475 Bianco Primavera 406




. AlmaFaber — Societa Cooperaliva Sociale Onlus
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Gli altri colori del produttore di riferimento (Abet Laminati) comportano tempi di attesa di
dalle 5 alle 8 settimane solo per 'approvvigionamento dei pannelli. L’elenco dei colori
disponibili al link di seguito indicato

Fundermax 5 settimane https://www.fundermax.at/it/interior/decorativi.html

http://abetlaminati.com/cataloghi/calours/

Abet 8 settimane

Dettaglio accessori:

Cerniere in alluminio anodizzato. Per ogni
porta ne vengono montate due con molla di
ritorno e una libera, Comprese nell’offerta

Piedino regolabile in alluminio anodizzato
compreso nell'offerta

Pomolo in Nylon grigio compreso
nell’offerta. Trova in allegato la scheda
tecnica

In alternativa Chiusino in alluminio
anodizzato libero/Occupato con pomolo.
NON compreso nell'offerta. Il costo & di 49
euro cad.

L

’offerta non comprende cid che non & espressamente indicato ed & basata su quantita,
misure e tipologie fornite dal cliente (rilievo sottoscritto da allegare all’'offerta). Eventuali
variazioni, oneri sicurezza, rilievo saranno quotati a parte.
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Tempi di consegna

- Tipologia Hpl 13mm i tempi di consegna sono da intendersi 5 setfinane dalla
conferma dell 'ordine (colori standard grigio 475 e bianco 406 Abet)

- Tipologia Hpl 13mm i tempi di consegna sono da intendersi 8 setlimane dalla
conferma dell’ordine (tutti gli altri colori)

Condizioni di pagamento

—~

I prezzi elencati non sono comprensivi di LV.A.,

2. 1l pagamento delle prestazioni é da effettuarsi 50% alla conferma d’ordine e 50% ad
awiso merce pronta, pagamento con bonifico bancario

3. L'ordine si infende confermato e verrd quindi messo in produzione a ricevimento del

bonifico d’acconto

Condizioni generali

ALMA FABER Societa Cooperativa Sociale Onlus (di seguito AF) non polrd mai essere ritenuta responsabile di
eventuali danni a persone e cose derivanti da errata installazione dei prodotli acquistati, effettuate da personale
non specializzato o autorizzato, o per installazione dei prodolli in modo non conforme alle attuali normative
vigenti, o per la errata manutenzione degli stessi. B) Gli ordini saranno evasi secondo disponibilita e con
consegne che potranno essere anche frazionate, salvo diverso accordo scritto. C) La merce viaggia a rischio ¢
pericolo del committente anche se venduta franco destino. D) Non saranno accettati reclami trascorsi otto giorni
dalla data di consegna dei materiali, Eventuali danni agli imballi devono essere contestati al vettore incaricato,
inserendo, nel caso, una riserva di controllo o verifica scritta sul d.d.l.. Gli eventuali resi dovranno essere
autorizzati per iscritto da AF E) 1 materiali resteranno di proprieta di AF fino a quando non saranno stati
completamente pagati. F) Il ritardato pagamento delle somme dovute a fionte di forniture o servizi, dara diritto
alla Societd venditrice, trascorso il termine previsto per il pagamento, di revocare e\o annullare parzialmente o
integralmente, a suo insindacabile giudizio ¢ su semplice richiesta, qualsiasi agevolazione accordata, quali sconti
sui listini vigenti ¢ pagamenti rateizzati, pretendendo I'immediato integrale pagamento del prezzo in unica
soluzione e con decadenza dal beneficio del termine eventualmente accordato. E’ altresi facolta della Societa
venditrice richicdere gli interessi di mora al tasso del prime rate ABI tempo per tempo vigente. Accettando
accettazioni cambiarie o autorizzando con la presente corrispondenti Riba.

Per qualsiasi controversia sard valido unicamente il Foro di Lecco,
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Cos'e il CELENIT

Lana di legno di abete rosso
mineralizzata e legata cemento PPortland

lsolante naturale e sostenibile unicamente costituilo da materiali
naturali: il legno, il cemento Portland, la polvere di marmo e l'acqua.

C € UNICN 13168 - UNIFN 13964

Sostenibilita
CELENIT produce un isolante naturale
costituito da materie prime naturalie
sostenibili.
Le certificazioni delle materie prime e del prodotti sono una garanzia
di affidabilita e rispetto per 'ambiente, un incentivo per costruire in
maniera responsabile rispettando i eriteri dellarchitettura sostenibile
con un occhio rivalto alle generazioni future.
A NA B y T
Eucy N
S g wmme (PR
SemirichTa Per LA o i camic k‘ ‘
:ﬂ:?ﬁi'tg}:?:rﬁ:: Tullii prodotti In lana di leano passono p E: F (:
Buea ¢ Anblesrale essere real 22ati con legra cerlificalo TSCT EERCIT-1GR

GELEMIT - Lislino prezzi 2017

@natureplus.org ===EPD"

THE INTERNATIONAL EPD* SYSTEM
notural sustalnable building 5-P.00477 www.environdec.com
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FIBRA DI LEGNO
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Finitura bordi, Taglio e calibratura
Accessori di fissaggio

MEMBRANE
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Texture

Colori
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gamma CELENIT ACOUSTIC FIRE
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gamma CELENIT ACOUSTIC MINERAL A2
Finitura bordi

Accessori di fissaggio

Botola

Kit di montaggio

gamma CELENIT DESIGN SOLUTIONS

Note

Condizioni generali di vendita

Legenda APPLICAZIONI Legenda ACCESSORI

M
a
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COPERTURE viti DDS

PARETI PERIMETRALI ancore in plastica

SOLAI

PARETI DIVISORIE fﬁ) ancore in metallo

clip in metallo

PONTI TERMICI

PANNELLI PER
APPLICAZIONE A VISTA

Legenda APPLICAZIONI

DI,

CONTROSOFFITTI
RIVESTIMENTI A PARETE

BAFFLES E ISOLE
DESIGN SOLUTIONS

CONTROSOFFITTO EI60
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Texture

Diverse sono le texture che cam
CELENIT offre la possibilita di scegliere tre diverse tessiture, secondo le dimensioni della lana di legno

M..«t\a\i"".‘ /. ]\

biano in funzione delle qualita estetiche che si vogliono attribuire al rivestimento.
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Texture extra sottile - ABE Texture sottile - AB Texture standard - NB |
1mm 2mm 3mm

Colori

Il pannello verniciato presenta unomogeneita di colore, che non contribuisce in alcun modo ad alterare le prestazioni acustiche,
mentre nel pannello senza verniciatura risalta la naturale colorazione avorio del legno con le conseguenti sfumature che con ll

passare del tempo si attenuano.
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Colori RAL o NCS disponibili a richiesta, previa campionatura; la finitura potrebbe presentare delle leggere differenze rispello ai colori della tabella di

riferimento. | colori qul riprodotti, pur avvicinandosi a quelli reali, sono da considerarsi puramente indicativi.
Per qualsiasi richiesla o campionatura contlattare [ufficio tecnico: assfstenzatecn!ca@celenlt com
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gamma CELENIT ACOUSTIC ' gamma CELENIT ACOUSTIC

Pannello in lana di legno extra sottile (larghezza 1 mm) di Pannello in lana di legno sottile (larghezza 2 mm) di

abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland
bianco. Euroclasse B-s1, d0. bianco. Euroclasse B-s1, dO.

Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964,

Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964,

240x60 187,20 7,2 240)(6[) 130 187,20 39
15 200x60 130 156,00 17,26 15 200x60 130 166,00 14,39
120x60 130 93,60 17,26 120x60 130 93,60 14,1
60x60 260 93,60 18,22 60x60 260 93,60
240x60 88 126,72 21,16 240x60 5 B8 126,72
25 200x60 88 105,60 21,16 95 200x60 88 105,60
120x60 88 63,36 ) 120x%60 88 63,36
60x60 176 63,36 60x60 176 63,36
240x60 64 92,16 25,1 240x60 64 92,16
35 200x60 B 64 76,80 25,98 35 200x60 64 76,80
120%60 64 46,08 25,98 I 1 20x60 64 46,08
60x60 128 46,08 26,93 60x60 128 46,08 22,80
24060 44 63,36 76,97
\PPLICAZIONI 50 200x60 44 52,80 726,07
120x60 44 31,68 26,97
:3 m @ APPLICAZIONI
ontrosoffitti, rivestimenti
parete, haffles, isole, m m m m
esign solutions L :
controsoffitti, rivestimenti
ORM a parete, haffles, isole,
- design solutions
J, | Controsoffitti su profili T24 a vista
4 DT - T~ RDT - RST BORDI
H_JLT__ Controsoffitti su profili T35 a vista ﬂh —  Controsoffitti su profill T24 a vista
] | DT-T-RDT35-RST35 . DT-T-RDT~RST
[_!L _ ggrltror?qofﬁtti su profili T35 nascosti __J_J.jLCi g_tln_nt_rrosgfbﬁ_:_légl{ };{g_tl'lg ;35 avista
T Gt s i W ok | canmtou ot o resost
T D-S4-RD m———
E- I A : - | Controsoffitti e contropareti can
3 ?I Rivestimenti in aderenza di soffitti e pareti ] struttura nascosta in metallo o legno
[~ | e — = | D-S4-RD
S giv%s;imenﬁ in aderenza di soffitti e pareti
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Einitura bordi

| RERR |
| Bordi dritt | A B
{ Bordi smussati lati corli o A = _ i
/L 'Bordi smussati fati lunghi io] | ¢ o . 2400%600 3,15
i Bordi smussati 4 lati 1 { 2000%600 i S84 i
i P P 1200x600 i
' { Bordi ribassati 4 lati T T 600X600 D10 i H ;
I | |con larghezza del giunto 10mm i i
_LL- Bord ribassati 4 ali ;
l con larghezza del giunto 20 mm !
!h ¢ Bordi dritti per profilia T lol ! A S
H { i % H
1
' 1 1 ; -.
f ] I { Bordi dritti perprofiia T F i bal Vor 1 oas
i per pannell spessore 35 mm b1 i i 2395x595 | e g e
i BEEE 1995x595 | i
i 7 b 1195x595 i !
24 H i i i H H i
! Bordli ribassati 4 lati per profili T24 F Dl | 5954595 ; RDT ".
{]]:1 ’Borch dibassati 4 lati per profi T35 BEEE i RDT35 |
Binthask [P SN
| Bordi ribassati e smussati 41atl per profiiT24 | i Pl | RST | |
___———————'—‘_f—"——’ ] g 1&g i i
|Bordl fibassati e smussati 4 lati per profili T35} P i RST35 i ]
i BRAB i f
| Bordi smussati 4 jati per profili T35 a scomparsa Lo HCR I L PS i
H i 1 i H i H ¢ 1
-, N O 12004600 | saz 1 aom
' o 600x600 e
BOI’dI smussati 4 lati per profili T35 a scomparsa i G’ii H i
) !con pannelli mobili Pl | ;
| Pof i i :
5 m ~ 1 Bordi dritti per profil T35 ! i !
i | i : !
: i i : i
5 m %Bordl ribassati 4 lati per profili T35 L memew ; ROTL |
: L o0 | a0
1 : =. L
|- %Bord| rtbassaﬂesmussaﬂﬂati per profill T35 ; Z { RSTL : 'i
; i | i :

Consultare la scheda ‘Bordi" disponibile neflarea download del sito
www.celenit.com per verificare wile le lavorazioni disponibil

Tagho e callbratura | pannelli accoppiati CELENIT L2ABE2S - CELENIT L2AB25 -

CELENIT L2ABE25/A2 - CELENIT L2AB25/A2 con bordi dritti (cod.
D) o smussati (cod. Sd) e dimer.gioni 1200600 mm, vengono fornili
con la lana di roccia di dimensioni 1200x500 mm per permettere il
fissaggio dei pannell alla strutlura.

Per qualsiasi richiesla contattare Jufficio lecpico:
assis stenzatecnica@ocelenit.com

Tagho Iongﬁdi = i i 1,08 €ftaglio
Taglio trasversale P oTT 130 ¢/iaglio
Calibratura pannelli (Tolleranza+1 mm) § CAL § 1 02 €l

Toeen ey
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MRO4927C63000 |

1 3000 mm b
49x27 mm 6/10 1,62 Eh
Profilo a G PLUS in acciaio zincato 4000 mm 32 ml/fascio MR04927C64000
con bordo arrotondato 3000 mm 24 mi/fascio MR06027C63000 Sa—_—
60x27 mm 6/10 1,65 &/ml
4000 mm 32 ml/fasclo MR06027C64000
2 Traversina a scatto PRIM in acciaio 3000 mm 30 ml/fascio
shata per ik CANRD? 2ex43mm — 6/10 Y TPRIMSCO7ZIN o
) 4 ‘:_ ' It i
Traversina a scatto DUPLEX in acciaio 3000 mm 30 ml/fascio :
zincato per profilo a C 60x27 o 49x27 A mm 4000 mm LAY 40 mi/fascio TRURLECDYEN
3 Cavaliere in acclalo zincato R
per montante a C 49x27 PLUS 50x30 mm 8/10 100 pz/scatola ACGACA3050PLUS e
0,60 f'f!,-i-:
6 i Cavaliere In acciajo zincato
per montante a C 60x27 PLUS 60x30 mm s 8/10 100 pz/scatola ACGACA3060PLUS
. 3000 mm 30 ml/fascio MG02830C63000 .
% Guida perimetralea U 28x30 mm 6/10 g7 €ml
4000 mm 40 ml/fasclo MG02830C64000
st e C LTy s VPR _ &
- 250 mm ?4mm 100 pz/scatola AOPEQOCCH025004 0,27 €fpz
o - 500 mm @ 4mm 100 pz/fascio AOPEQCCH0500D4 0,42 €/pz
Egﬂﬂg&l’iﬂ? diametro 4 mm 1000mm | @4mm | 100pzffascio | AOPEOCCH1000D4 | 0,63 /pz
& 1500 mm @4mm 100 pz/fascio AOPEOCCH1500D4 1,26 Efpz
2000 mm @4mm 100 pz/fascio AOPEOCCH2000D4 1,41 €/pz
5 ) Gancjo con molla per profill a C 49x27 PLUS - - - 100 pz/scatola | ACGAMOLL4927RINF § 0,71 £/pz
Gancio con molla per profilia C 60x27 PLUS . r - 100 pz/scatola | ACGAMOLLG6027PLUS | (1,02 &/px
6 .
Gancio con molla per traversina ; - : b e
% a scatto PRIM/DUPLEX 100 pz/scatola ACGAMOLLTRSC 0,92 €/pz .
F 50 mm 100 pz/scatola ACSFREGI50
Staffa in acclaio universale preforata 250 mm B/10 0,66 €/pz
60 mm 100 pz/scatola ACSFREGI60
Cavaliere fisso in acciaio zincato ]
@ per profilo & C 49x27 PLUS 50x30 mm = 8/10 100 pz/scatola ACGACA3050PLUS
- 0,60 &/pz
Cavaliere fisso in acciaio zincato )
per profilo a G 60x27 PLUS 60x30 mm # 8/10 100 pz/scalola ACGACA3060PLUS

CELENIT - Listino prezzi 2017
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Profilo portante T24 2y e
% preverniclato blanco 24x38 rmm 3700 mm 510 88,8 ml/fascio RY124370BRTAR 1,42 €/ml
|
Profilo portante T35 P
é preverniciato bianco 35x38 mm 3700 mm 6810 44,4 ml/fasclo RA1353708BRTAT 2,70 €/ml
Profilo intermedio T24 9 €
& prevernicialo bianco 24x32 mm 600 mm 510 45 ml/fascio RY124060BRTAR 1,42 €/ml
' Profilo intermedio T35 : B fant
% revermiciato bianco 35x38 mm 600 mm 5/10 19,2 mi/fascio RA1350603RTAT 270 €fml
} g
Profilo di raccordo per struttura a T rovescio . e T
& in acclaio grezzo 25%25 mm 625 mm 510 50 pz/fascio RATR2525§25 142 €fpz
Profilo perimetrale a Lin acciaio 5 AN &t
% preverniciato blanco 25%25 mm 3050 mm 5/10 122 mi/fascio CPL25253060 1,32 €/mi
250 mm @ 4mm 100 pz/scalola AOPEOCCHD250D4 | 0,27 ifpz
- 500 mm @ 4mm 100 pz/fasclo AQPEOCCHO500D4 0,42 €/pz
Pendinarigido - 1000mm | @4mm : 100pz/fasco | AOPEOCCHI000DA | 0,63 &/p:
diametro 4 mm con occhiello P B3 JPE
- 1500 mm @4mm 100 pz/fascio AOPEOCCH1500D4 1,26 €/pz
- 2000 mm @4mm 100 pz/fascio AOPEOCCHZ2000D4 1,41 €/pz
) %
% Gancio con moalla regolabile = : 100 pz/scatola AOSQTWIST10 1,89 €/pz
JOTAZIONE A RICHIESTA PER:
wofilia T per certificazione antipalla
strutture preverniciate con colorazione silver/nero/RAL
srulture con trattamento anticorrosivo, per specifiche applicazioni in ambienti soggetti ad alti tassi di umidité relativa
struttura antisismica comprensiva di accessori di montaggio.
' qualsiasi richiesta contattare lufficio tecnico: assistenzatecnica@celenit.com
CELENIT - Listino prezzi 2017
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garnma CELENIT DESIGN SOLUTIONS
BAFFLE BASIC

Elementi fonoassorbenti puntuali posti verticalmente
rispetto la superficie del soffitto. BAFFLE BASIC si
compone di due pannelli in lana di legno CELENIT
spessore 15 mm assemblati e mantenuti assieme

da cornice in acciaio 10/10 zincata post-verniciata,
provvista di n® 2 fori filettati per fissaggio del sistema di
sospensione. Disponibile in re formati.

. |

Small

Medium

Large

Dlmpnslnnh 1 !

‘ el b

s 1200150 | e i,

Small | spessore 30 06,5 72,87
CELENIT ABE
exira sollile M i i 69,21 76,57
A iy Medium { spessore 30
L 1200x300 -

: 18,8¢

Large | spessore 30 s 88,80

aaghidls Dllnensmm )
Fummlb } nomnalil [mm]

sttty | (el

S 1200x150 & 44
Small | spessore30 65,81 e
CELENIT AB =
solle Melgfum s1 éggérzg gD 14 Hea
2 mm P
L 12005800 5549 © 6,83
Large : spessore30

BAFFLE BASIC viene consegnata in due colli separati:
« pannelli in lana di legno su pallet;

« cornici metalliche in confezioni.

Lassemblaggio delielernento verra fatto in cantiere.

NON SONO COMPRES! nel prezzo e nella fornitura:
« sistema di sospensione e ancoraggio al soffitto
«n® 2 rivetti per la chiusura della cornice.

Per maggiori informazioni consullare la scheda tecnica disponibile
nellarea download del sito www.celenit.com.

CELENIT - Listino prezzi 2017
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garmma GELENIT DESIGN SOLUTIONS
BAFFLE SMART

Elementi fonoassorbenti puntuali posti verticalmente
rispetto la superficle del soffitto. BAFFLE SMART si
compone di un pannello in lana di legno CELENIT, naturale
senza verniciatura, spessore 25 mm fissato ad un profilo
di supporto in acciaio 10/10 zincato post-verniciato,
ancorato al sistema di sospensione con n° 2 linguette
forate, Dispanibile in tre formati.

| 1

Small

Medium

Large

S 1200)(1 50 96,18
Small spessore 25 !
CELENIT A M 1200x200 :
extra soltile Medium spessore 25 2146
T mm
L 1200x300 -
Large spessore 25 e

e . Dlmansicmi 12
Tsf_urerw 1 FnrmaiL num\;yali[mT}l_ [_L 5
S 3 1200%150
25 56
Small spessore 25 e
CELENIT AB Py 1200200 .
séo[l]t‘lrl:le Medium spessore 25 el
L 1200300 28.73
Large spessore 25 i

BAFFLE SMART ¢ dispanibile solo nella versione naturale senza
verniciatura.

BAFFLE SMART viene consegnalo in due ¢colli separati:

- pannelli in lana di legno su pallet;

« profili di supporto in confezion.

Lassemblaggio dellelemento verré fatto in cantiere.

NON SONO COMPRESI nef prezzo e nolla fornitura:
+ sisterna di sospensione.e ancoraggio al soffilio
- n° 4 viti per il fissaggio del pannello al supporto.

Per maggiori informazioni consultare fa scheda tecnica disponibile
nellarea download del sito www.celenit.com.
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N s N :
& ’l-" ;. { i- 4%
SR 2l J'H, RN BN |

Q*.*“ ‘Q‘“ {(1

'..u\{" ""L\““{? e‘?
el A i"f}w'

..'_ _,\

.‘\' ‘:if ‘.5\ ¥

1
ﬁ";ﬂﬁjgﬂ%‘g;&ow —_— 20%30mm | 4000mm | 15/10 s PRUZ20304000 9,63 €/m
2 Staffa a U in acciaio zincato/post verniciat
al 0 AR R e
@ per fissaggio della barra filettata - ) STFFU 4,65 Epz
[‘ HOSHESEe I
3 5 1000 mm @6mm - BRRFT1000
Barra flettata ¥ 1500 mm @6mm - BRRFT1500
: : 2000mm | @6mm : BRRFT2000
- 3000 mm @6 mm & BRRFT3000
4
“ Molla per raccordo barre filettate - - = - MLLBFT

F" CELENIT - Listino prezzi 2017
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J GREZZO ZINCATO
Pinllo .
Mogli Portants PESO PREZZO PESO PREZZO Biiangiit Tipo ||Pezzi per
(oxb) hxs) kit/ma Euro/mq || Ki/mq Euro/mn Distanz. || pacco
[ 2002 || 203 | * 42,84 21,7 58,65 6100x1000 |[ © |[ 10
P 2R * 49,28 258 || ¢ 70,90 6100x1000 || © 10
2,1 B 49,28 258 70,90 6100x1200 || © 10
202 |I-288 . 58,28 309 || * 85,20 61001000 || O 5
“ | 288 . 58,28 30,9 85,20 6100x 1200 || O 5
40:2 || 383 . 81,63 41,0 112,49 || 6100x1000 || © 5
15x76 || 25:3 || 381 v 76,95 40,7 106,40 || 6100x1000 || O 5
304G || 457 . 91,35 489 || * 12630 || 6100x1000 || O 5
4053 || 610 |[ * 120,22 65,3 166,34 |l 6100x1000 || © A
50:3 || 76.3 * 148,72 || 8L7 206,01 || 6100x1000 | O 3
603 || 957 || * 177,16 || 981 245,52 || 6100x1000 | O 2
703 || 1070 |[ * 207,08 || 1145 287,21 || 6100x1000 || O 2
803 || 1223 || ¢ 263,16 | 130,9 41332 || 6100x1000 || O 2
45x100 26x2 || 238 ’ 48,04 25,4 5 6100%1000 || © 10
30x2 || 285 57,03 30,5 - 6100x 1000 || O 10
17076 || 25x2 || 214 . 43,01 22,9 . 6100% 1000 || O 10
21x38 [ 252 ) 226 | * 52,90 242 | * 169,61 6100x 1000 | OO 10
25@ || 211 . 10,87 226 | * 56,16 | ci00x1000 || O 10
302 || 261 D 47,90 26,9 | 6594 6100x 1000 || O 10
2533 || 289 v 58,60 30,9 780,68 || 6100x1000 || O 5
30:3 || 344 * 68,57 369 | * 94,66 || 6100x1000 || O 5
403 || 456 || * 89,38 48,8 123562 || 6100x 1000 0 5
50x3 || 568 . 11681 || 60.8 169,43 || 6100x 1000 0 5
21x76 || 60«3 || 680 | * 145,01 72,8 218,44 || 6100x 1000 0 4
703 | 9.2 || * 170,36 || 84.7 257,25 || 6100x1000 || O 3
80:3 || 904 . 201,44 96,7 307,12 || 6100x1000 |[ D 2
50x4 || 76.1 . 144,84 | 814 200,48 || 6100x1000 | O 4
Goxd || 91,1 . 172,05 || 97.5 23837 || 6100x1000 || O 3
700 || 1062 || * 100,88 | 1136 ~ 277,06 || 6100x1000 [ O 3
80x4 || 1212 || * 226,41 || 129.7 314,20 || _6100x1000 || O 2

(] MATERIALE PRONTO A MAGNZZINO 5.V,
[ prooorr Huovi

[ ALTRE TIPOLOGIE DISPOMIBILI SU RICHIESTA




