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LifelsOn | Schneider
3Electr|c

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 77,04 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA
lec [KA] dV a monte [%] CoS @cc Cos ¢ carico

15 0,0 0,50 0,90
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Lifels®On | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

STRUTTURA QUADRI

| QCE - QCE - Quadro contatore |

------ | QEP1 - QEP1 - Quadro elettrico piano 1 |
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Lifels On | Schneider
3 Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZ|O POLIV. P1-P2

Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018
LINEE
_ Ph/N/PE Tensione lb
| P [k
Utenza Siglatura Derivazione [kW] Cos ¢ V] [A]

Quadro: [QCE] QCE - Quadro contatore

Generale 3F+N+PE 77,04 0,90 400 126,76

Quadro: [QEP1] QEPL1 - Quadro elettrico piano 1

SPD 3F+N+PE 0 400 0
Fotovoltaico 3F+N+PE 0 400 0
llluminazione

Circuito L1-L2 U1.1.3 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2
(DALI)

Illuminaz. circ.

L24-L.23-L22-L.21-L.20 Ul.1.4 3F+N+PE 4 0,90 400 6,41
L19-L1-L2-L5 (DALI)

llluminazione F+N+PE 1,4 0,90 230 6,76
zona wc

llluminazione circ.

L18-L16-L17-L12 ul.2.1 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,79
L11-L13-L15

llluminazione

Circuito L14 ul.2.2 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
llluminazione F+N+PE 1 0,89 230 4,83
zona uffici

llluminazione circ.

L6-L8-L10-L7-L9 uU1.2.3 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Emergenza

(comando u1.1.7 F+N+PE 0 230 0
con serie scattati)

Emergenza

apparecchi sempre U1.1.8 F+N+PE 0 230 0
accesi

Centralina DALI F+N+PE 0 230 0
Insegna Ul.1.10 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Prese di servizio U1.1.11 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
sale,wc e uffici

Prese di servizio U1.1.12 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
doppio volume

Fan coil

sale U1.1.13 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
circuito 1

Fan coil sale, loc

tecnicnico e uffici Ul.1.14 3F+N+PE 0,5 0,90 400 0,8
circuito 2

Recuperatore di

calore 1 U1.1.15 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24
REC-01

Recuperatore di

calore 2 Ul.1.16 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
REC-02
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Lifels On | Schneider
3 Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018
: Ph/N/PE Tensione I

Utenza Siglatura Derivazione P [kW] Cos ¢ V] [A]

Utenze meccaniche

sala doppio volume ul.1.17 3F+N+PE 6 0,90 400 9,62

circuito 1

Utenze meccaniche

sala doppio volume U1.1.18 3F+N+PE 6 0,90 400 9,62

circuito 2

Prese sale

le2 U1.1.19 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81

derivazioni monofase

Prese sale

3 U1.1.20 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24

derivazioni monofase

Prese sale

4eb5 Ul.1.21 3F+N+PE 6 0,90 400 9,62

derivazioni monofase

Prese sala

multimediale U1.1.22 F+N+PE 2 0,90 230 9,66

derivazioni monofase
Prese laterali sala
doppio volume U1.1.23 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2
derivazioni monofase
Prese centrali sala

doppio volume Ul.1.24 3F+N+PE 2 0,90 400 3,2
derivazioni monofase

Prese uffici U1.1.25 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Prese reception Ul.1.26 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
Radiatori elettrici U1.1.27 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
circuito 1

Radiatori elettrici U1.1.28 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
circuito 2

PDC-01

doppio volume U1.1.29 3F+N+PE 30 0,90 400 48,11
macchina 1

PDC-01

doppio volume U1.1.30 3F+N+PE 30 0,90 400 48,11
macchina 2

PDC-02

doppio volume U1.1.31 3F+N+PE 15 0,90 400 24,05
macchina 2

Solare U1.1.32 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
termico

Citofono U1l.1.33 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
WIFl e access U1.1.34 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
point

Rack dati U1.1.35 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Centrale rivelazione U1.1.36 F+N+PE 1 0,90 230 483
incendi

Centrale diffusione

sonora F+N+PE 0 230 0

(predisposizione)
Viodeoregistratore

digitale TVCC F+N+PE 0 230 0
(predisposizione)
Scorta F+N+PE 0 230 0
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

Scorta 3F+N+PE 0 400 0
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Quadro: [QEP1] QEP1 - Quadro elettrico piano 1

SPD iPRF1 12,5r 3P+N Tipo 1+2 12,5/50 (*) 50 25 15
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Lifels On | Schneider
3 Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018
REGOLAZIONI

Utenza e I In[A] I [A] T.[s] In[KA] | lea[KA] | Tea[s]

m
Sganciatore ! ' ' > >
. . |g X Tan
Siglatura Poli li Tg[s] Differenz. | Classe Ian [A]
[Xln - A] [ms]

Quadro: [QCE] QCE - Quadro contatore
Generale NSX160 E TM-D 160 128 X(; 8 1,25 1,25 -
Ql 4 - - - Vigi ME A 0,3 Ist.
Quadro: [QEP1] QEP1 - Quadro elettrico piano 1
SPD C120N C 80 80 - 0,8 0,8 -
Q1.1.1 4 - - -
Fotovoltaico NG125 a C 80 80 - 0,8 0,8 -
Q11.2 4 - - - Vigi A SII/S/R 0,3 0
llluminazione
Circuito L1-L2 C40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
(DALI)
Q1.1.3 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
llluminaz. circ.
LosLesleatal C40a C 10 10 . 0.1 0.1 :
L19-L1-L2-L5 (DALI)
Ql14 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
llluminazione C40a C 10 10 - 0.1 0.1 -
zona wc
Q115 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
llluminazione Cc40 a C 10 10 : 01 01 :
zona uffici
Ql.1.6 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
Emergenza
(comando C40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
con serie scattati)
Q1.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
Emergenza
apparecchi sempre C40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
accesi
Q1.1.8 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
Centralina DALI C40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q1.1.9 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
Insegna C40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018
Utenza e In[A] I [A] T[s] In[KAl | lsa[KA] | Teals]
Sganciatore ! ' ' > >
Siglatura Poli li s Tg [s] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 ' [xIn - A] : ' : [ms]

Q1.1.10 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese di servizio

sale,wc e uffici C40a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.11 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese di servizio C40 a c 16 16 - 0,16 0,16 ;

doppio volume

Q1.1.12 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Fan coil

sale C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

circuito 1

Q1.1.13 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Fan coil sale, loc

tecnicnico e uffici C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

circuito 2

Q1.1.14 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Recuperatore di

calore 1 C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

REC-01

Q1.1.15 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Recuperatore di

calore 2 C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

REC-02

Q1.1.16 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Utenze meccaniche

sala doppio volume C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

circuito 1

Q1.1.17 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Utenze meccaniche

sala doppio volume C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

circuito 2

Q1.1.18 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese sale

le2 C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

derivazioni monofase

Q1.1.19 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese sale

3 C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

derivazioni monofase

Q1.1.20 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese sale

4eb5 C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

derivazioni monofase

Q1.1.21 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese sala

multimediale C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

derivazioni monofase
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Lifels On | Schneider
gElectrlc

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018
Utenza e In[A] I [A] T[s] In[KAl | lsa[KA] | Teals]
Sganciatore ! ' ' > >
Siglatura Poli li s Tg [s] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 ' [xIn - A] : ' : [ms]

Q1.1.22 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese laterali sala

doppio volume C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

derivazioni monofase

Q1.1.23 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese centrali sala

doppio volume C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

derivazioni monofase

Ql.1.24 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese uffici C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.25 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Prese reception C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.26 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

R_adlgtorl elettrici C40 a c 16 16 i 0.16 0.16 i

circuito 1

Q1.1.27 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

R_ad@torl elettrici C40 a c 16 16 - 0,16 0,16 -

circuito 2

Q1.1.28 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

PDC-01

doppio volume iC60 N C 63 63 - 0,63 0,63 -

macchina 1

Q1.1.29 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.

PDC-01

doppio volume iC60 N C 63 63 - 0,63 0,63 -

macchina 2

Q1.1.30 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.

PDC-02

doppio volume C40 a C 32 32 - 0,32 0,32 -

macchina 2

Q1.1.31 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Solare C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

termico

Q1.1.32 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Citofono C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.33 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

WIFl e access C40 a c 16 16 ; 0,16 0,16 ;

point

Q1.1.34 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Rack dati C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.35 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Lifels On | Schneider
9 Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZ|O POLIV. P1-P2

Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018
Utenza e In[A] I [A] T[s] In[KAl | lsa[KA] | Teals]
Sganciatore ! ' ' > >
Siglatura Poli li s Tg [s] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 ' [xIn - A] : ' : [ms]

Centrale rivelazione

incendi C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.36 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Centrale diffusione

sonora C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

(predisposizione)

0Q1.1.37 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Viodeoregistratore

digitale TVCC C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

(predisposizione)

Q1.1.38 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Scorta C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.39 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.

Scorta C40 a C 16 16 - 0,16 0,16 -

Q1.1.40 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCE] QCE - QUADRO CONTATORE
GENERALE

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
77,04 126,76 126,76 122,7 122,7 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 16 0,72 0,11 8,42 13,44 0,04 0,04 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
126,76 135 15 14,56 11,33 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Generale NSX160 E 4 TM-D 160 128 - 1,25 1,25
Q1 4 - - - Vigi ME A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico Persone

massimo

minimo

SI
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Schpider

Life Is On

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo

Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCE] QCE - QUADRO CONTATORE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
77,04 126,76 126,76 122,7 122,7 0,9
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 100 12 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 25,71 9,65 34,13 23,09 1,85 1,89 4
Io [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
126,76 268 14,56 5,6 1,63 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - B Persone
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3Electr|c

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
77,04 126,76 126,76 122,7 122,7 0,9 0,6
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [KV] | lem [KA cresta] | lew [KA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 NSX160NA 160 8 3,60 2,50 16
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Lifels On | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: SPD

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

INTERRUTTORE

SPD C120N 4 C 80 80 - 0,8 0,8

Q111 4

14758



Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: FOTOVOLTAICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

INTERRUTTORE

Fotovoltaico NG125 a 4 C 80 80 - 0,8 0,8

Q1.1.2 4 - - - Vigi A SII/SIR 0,3 0
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
ILLUMINAZIONE CIRCUITO L1-L2 (DALI)

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.3 3F+N+PE multi 70 12 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 15 1x 15 1x 15 840,0 8,26 874,13 31,35 1,32 3,22 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,2 22 5,6 0,26 0,08 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Illuminazione
Circuito L1-L2 C40 a 3+N C 10 - 0,1 0,1
(DALI)
Q1.1.3 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
ILLUMINAZ. CIRC. L24-L23-L22-L21-L20 L19-L1-L2-L5 (DALI)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
4 6,41 6,41 6,41 6,41 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.4 3F+N+PE multi 40 12 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 480,0 4,72 514,13 27,81 151 3,41 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
6,41 22 5,6 0,44 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Illuminaz. circ.
roakes el c40a 34N C 10 10 : 0.1 0.1
L19-L1-L2-L5 (DALI)
Q1.1.4 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl_rcuno Corto_ C_lrcwto Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: ILLUMINAZIONE ZONA WC

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

1,4 6,76 6,76 0 0 0,9 1

INTERRUTTORE

llluminazione C40a 1+N c 10 10 ) 0.1 01
Zonha wc
Q115 14N - ] ; Vigi A 0,03 Ist.
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Life Is On

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
ILLUMINAZIONE CIRC. L18-L16-L17-L12 L11-L13-L15

Data: 29/08/2018

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 5,79 5,79 0 0 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.1 F+N+PE multi 15 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 4 1x 4 1x 4 67,5 1,52 101,63 24,6 0,38 2,28 4
Io [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,79 40 2,38 0,99 0,65 0,05

Designazione / Conduttore

FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - B Persone
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo

Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
ILLUMINAZIONE CIRCUITO L14

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.2 F+N+PE multi 15 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 4 1x 4 1x 4 67,5 1,52 101,63 24,6 0,06 1,96 4
Io [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,96 40 2,38 0,99 0,65 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - B Persone
Sl Sl Sl Sl
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: ILLUMINAZIONE ZONA UFFICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

1 4,83 0 4,83 0 0,89 1

INTERRUTTORE

llluminazione C40a 14N c 10 10 . 0.1 0.1
zona uffici
Q1.1.6 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Lifels On | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo

Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
ILLUMINAZIONE CIRC. L6-L8-L10-L7-L9

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
il Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] |Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1.2.3 F+N+PE multi 15 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 180,0 1,77 214,13 24,86 0,85 2,75 4
Io [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 22 2,38 0,5 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico - B Persone
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
EMERGENZA (COMANDO CON SERIE SCATTATI)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.7 F+N+PE multi 45 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 540,0 5,31 574,13 28,4 0 1,89 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 22 2,38 0,19 0,12 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[A] A r[s] m [kA] = [KA]
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Emergenza
(comando C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
con serie scattati)
Q1.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CONTATTORE/TERMICO

iCT 16A Na (6A -
ACT7b)

Ctl.1.7 16

VERIFICHE PROTEZIONI

SI Sl Sl Sl

24158



CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
EMERGENZA APPARECCHI SEMPRE ACCESI

Data: 29/08/2018

P [kW] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.8 F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 15 1x 15 1x 15 480,0 4,72 514,13 27,81 0 1,89 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 22 2,38 0,21 0,13 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Emergenza
apparecchi sempre C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
accesi
Q1.1.8 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: CENTRALINA DALI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

INTERRUTTORE

Centralina DALI C40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06

Q1.1.9 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1

INSEGNA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.10 F+N+PE multi 30 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 90,0 2,87 124,13 25,95 0,43 2,33 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 51 2,38 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Insegna C40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.10 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CONTATTORE/TERMICO

iCT 16A Na (6A -
ACT7b)

Ctl.1.10 16

VERIFICHE PROTEZIONI

SI Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE DI SERVIZIO SALE,WC E UFFICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.11 F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 288,0 4,36 322,13 27,45 1,38 3,27 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 30 2,38 0,34 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese di servizio C40 a 1+N C 16 - 0,16 0,16
sale,wc e uffici
Q1.1.11 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE DI SERVIZIO DOPPIO VOLUME

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 288,0 4,36 322,13 27,45 1,38 3,27 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 30 2,38 0,34 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
gres? di servizio C40 a 1+N c 16 - 0,16 0,16
oppio volume
Q1.1.12 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
FAN COIL SALE CIRCUITO 1

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.13 3F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 288,0 4,36 322,13 27,45 0,22 2,12 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,6 26 5,6 0,71 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Fan coil
sale C40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
circuito 1
Q1.1.13 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

31/58




CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
FAN COIL SALE, LOC TECNICNICO E UFFICI CIRCUITO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.14 3F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 180,0 4,04 214,13 27,13 0,07 1,96 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,8 35 5,6 1,06 0,32 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Fan coil sale, loc
tecnicnico e uffici C40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
circuito 2
Q1.1.14 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
RECUPERATORE DI CALORE 1 REC-01

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
15 7,24 0 0 7,24 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.15 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 15 1x 15 1x 15 240,0 2,36 274,13 25,45 1,71 3,61 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
7,24 22 2,38 0,4 0,25 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Recuperatore di
calore 1 C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
REC-01
Q1.1.15 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1

LINEA:

RECUPERATORE DI CALORE 2 REC-02

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.16 F+N+PE multi 35 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 15 420,0 4,13 454,13 27,22 2 3,9 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 22 2,38 0,24 0,15 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Recuperatore di
calore 2 C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
REC-02
Q1.1.16 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
UTENZE MECCANICHE SALA DOPPIO VOLUME CIRCUITO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.17 3F+N+PE multi 65 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 292,5 6,57 326,63 29,65 1,39 3,29 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,62 35 5,6 0,7 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Utenze meccaniche
sala doppio volume C40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
circuito 1
Q1.1.17 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

35/58




CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
UTENZE MECCANICHE SALA DOPPIO VOLUME CIRCUITO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.18 3F+N+PE multi 65 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 292,5 6,57 326,63 29,65 1,39 3,29 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,62 35 5,6 0,7 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Utenze meccaniche
sala doppio volume C40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
circuito 2
Q1.1.18 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE SALE 1 E 2 DERIVAZIONI MONOFASE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.19 3F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 288,0 4,36 322,13 27,45 0,68 2,58 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,81 26 5,6 0,71 0,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese sale
le2 C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
derivazioni monofase
Q1.1.19 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE SALE 3 DERIVAZIONI MONOFASE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
15 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.20 F+N+PE multi 35 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 252,0 3,82 286,13 26,9 1,81 3,71 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
7,24 30 2,38 0,38 0,24 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese sale
3 C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
derivazioni monofase
Q1.1.20 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE SALE 4 E 5 DERIVAZIONI MONOFASE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.21 3F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 144,0 2,18 178,13 25,27 0,68 2,58 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,62 26 5,6 1,28 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese sale
4e5 C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
derivazioni monofase
Q1.1.21 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE SALA MULTIMEDIALE DERIVAZIONI MONOFASE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.22 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 144,0 2,18 178,13 25,27 1,38 3,27 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,66 30 2,38 0,6 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese sala
multimediale C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
derivazioni monofase
Q1.1.22 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE LATERALI SALA DOPPIO VOLUME DERIVAZIONI MONOFASE

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.23 3F+N+PE multi 50 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 394,13 28,54 0,57 2,46 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,2 26 5,6 0,58 0,18 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese laterali sala
doppio volume C40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
derivazioni monofase
Q1.1.23 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE CENTRALI SALA DOPPIO VOLUME DERIVAZIONI MONOFASE

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.24 3F+N+PE multi 50 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 394,13 28,54 0,57 2,46 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,2 26 5,6 0,58 0,18 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese centrali sala
doppio volume C40 a 3+N C 16 - 0,16 0,16
derivazioni monofase
Q1.1.24 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE UFFICI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.25 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 124,13 25,11 0,43 2,33 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 40 2,38 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese uffici C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.25 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PRESE RECEPTION

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.26 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 124,13 25,11 0,21 2,11 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,41 40 2,38 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Prese reception C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.26 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
RADIATORI ELETTRICI CIRCUITO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 9,66 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.27 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 124,13 25,11 0,86 2,76 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,66 40 2,38 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Radiatori elettrici C40 a 1+N C 16 - 0,16 0,16
circuito 1
Q1.1.27 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
RADIATORI ELETTRICI CIRCUITO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 0 0 9,66 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.28 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 4 1x 4 1x 4 90,0 2,02 124,13 25,11 0,86 2,76 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,66 40 2,38 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
R_adlgtorl elettrici C40 a 14N c 16 ) 0.16 0.16
circuito 2
Q1.1.28 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PDC-01 DOPPIO VOLUME MACCHINA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.29 3F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 20,57 3,13 54,7 26,22 0,51 2,41 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
48,11 128 5,6 3,8 1,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
PDC-01
doppio volume iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
macchina 1
Q1.1.29 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PDC-01 DOPPIO VOLUME MACCHINA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
30 48,11 48,11 48,11 48,11 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.30 3F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 35 1x 35 1x 16 20,57 3,13 54,7 26,22 0,51 2,41 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
48,11 128 5,6 3,8 1,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
PDC-01
doppio volume iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
macchina 2
Q1.1.30 4 - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
PDC-02 DOPPIO VOLUME MACCHINA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [k\N] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
15 24,05 24,05 24,05 24,05 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.31 3F+N+PE multi 40 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 16 1x 16 1x 16 45,0 3,27 79,13 26,36 0,55 2,44 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
24,05 80 5,6 2,76 0,81 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
PDC-02
doppio volume C40 a 3+N C 32 - 0,32 0,32
macchina 2
Q1.1.31 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1

SOLARE

TERMICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.32 F+N+PE multi 50 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 10 1x 10 1x 10 90,0 4,31 124,13 27,39 0,43 2,33 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 69 2,38 0,83 0,54 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Solare C40a 14N C 16 16 - 0,16 0,16
termico
Q1.1.32 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
CITOFONO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.33 F+N+PE multi 20 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 144,0 2,18 178,13 25,27 0,34 2,24 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,41 30 2,38 0,6 0,38 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Citofono C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.33 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
WIFI E ACCESS POINT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.34 F+N+PE multi 30 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 216,0 3,27 250,13 26,36 0,51 2,41 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,41 30 2,38 0,43 0,28 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
WIFI e access C40a 14N C 16 16 - 0,16 0,16
point
Q1.1.34 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schneider

gEIectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
RACK DATI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.35 F+N+PE multi 15 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 108,0 1,64 142,13 24,72 0,51 2,41 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 30 2,38 0,73 0,48 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
Rack dati C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.35 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2

Schpider

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

Riferimento:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 29/08/2018

P [kVV] Ib [A]/|nm [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
Siglatura Derivazione tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] |supp. | [’Km/W] |Posa[m] | dist. | circuiti|sicur.
L1.1.36 F+N+PE multi 10 05A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xiot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] (%]
1x 25 1x 25 1x 25 72,0 1,09 106,13 24,18 0,34 2,24 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,83 30 2,38 0,95 0,62 0,05
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-slb,d1,al/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[s] m [KA] Al
Siglatura Tsd [S] li s Tg [s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 < ' [xIn - A] : ' : [ms]
_Centra_le rivelazione C40 a 14N c 16 16 ) 0.16 0.16
incendi
Q1.1.36 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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Lifels On | Schneider
3 Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: CENTRALE DIFFUSIONE SONORA (PREDISPOSIZIONE)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In[A Ir [A T Im [KA Isd [KA
enza nterruttore oli S n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
iglatu sd [S] i [Xln - A] g [s] i z An [A] (ms]
Centrale diffusione
sonora C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
(predisposizione)
Q1.1.37 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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CLIENTE: UMI-F SPAZ|O POLIV. P1-P2

Life Is On

Schneider

$E

lectric

Impianto: UMI F - Piano primo

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1

Riferimento:

Data: 29/08/2018

VIODEOREGISTRATORE DIGITALE TVCC (PREDISPOSIZIONE)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kw] Ib [A]/lnm [A] IR [A] Is[A] It [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli S In [A] Ir [A] Te[s] Im [KA] Isd [KA]
. |g . Tan
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
iglatu sd [S] i [Xln - A] g[s] i z An [A] (ms]
Viodeoregistratore
digitale TVCC C40 a 1+N C 16 16 0,16 0,16
(predisposizione)
Q1.1.38 1+N Vigi A 0,03 Ist.
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: SCORTA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

INTERRUTTORE

Scorta C40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16

Q1.1.39 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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Lifels®n | Schneider
& Electric

CLIENTE: UMI-F SPAZIO POLIV. P1-P2
Impianto: UMI F - Piano primo Riferimento: Data: 29/08/2018

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QEP1] QEP1 - QUADRO ELETTRICO PIANO 1
LINEA: SCORTA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

INTERRUTTORE

Scorta C40 a 3+N C 16 16 - 0,16 0,16

Q1.1.40 3+N - - - Vigi A 0,03 Ist.
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