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Magrone

Porta Pilastro in acciaio
zincato tipo "TL110" cod.
"STH110160" fissato con
n.8 barre M12

n.2+2 M12x120 ancorati
con resina epossidica
(o in alternativa tasselli
avvitabili M12)

Pilastro in LLI Gl24h
20x20 cm

65

2Ø16

2Ø16

8

Staffe Ø8/15
L = 92

19

19

Trave tipo B

Riempimento con malta

Pacchetto architettonico
rif. solaio S4
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Solaio a terra rif. solaio S2

Magrone sp. 5 cmTrave di fondazione in c.a.
tipo A
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scatolare 200x200 mm
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Piastra di fondazione in acciaio
sp.= 15 mm, con 12 tirafondi M16
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Piastra di fondazione

Piastra di fondazione
sp. 15 mm

Irrigidimenti
sp. 10 mm

Foratura Ø17
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Tirafondi M16

320
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Irrigidimenti
sp. 10 mm

Vista frontaleVista in pianta

Saldature, altezza di
gola 8 mm

CHALET E PERGOLATO - CARPENTERIA DI FONDAZIONE 1:100 ANNOTAZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

COPRIFERRO DELLE ARMATURE = 3 cm
LE FORATURE PER BULLONI, BARRE FILETTATE E PERNI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, SI INTENGONO FORI
CALIBRATI (FORO LEGNO = DIAMETRO CONNETTORE)
PRESCRIZIONI FORATURE PER VITI > Ø6 mm: PREFORO GUIDA DEL DIAMETRO E LUNGHEZZA DEL SOLO GAMBO NON
FILETTATO DELLA VITE E PREFORO GUIDA PER IL FILETTO PARI AL 70% DEL DIAMETRO DEL GAMBO
LO SPESSORE DI GOLA DELLE SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO E' PARI A 8 mm, SALVO DOVE DIVERSAMENTE
INDICATO
SPECIFICHE PER STRUTTURE METALLICHE AI SENSI DELLA NORMA EN 1090:
CLASSE DI ESECUZIONE: EXC2 - GRADO DI PREPARAZIONE: P2 - CLASSE DI TOLLERANZA: 1 (± 3 mm)

TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO
TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO IN METRI E RIFERITE ALLA QUOTA 0,00 CORRISPONDENTE ALL'ESTRADOSSO DEL
FINITO ARCHITETTONICO
LE STRUTTURE SONO SEZIONATE ALLA QUOTA +1,00 m RISPETTO ALLA QUOTA DI ESTRADOSSO DEL SOLAIO
PREVENTIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, VERIFICARE CON LA DIREZIONE LAVORI LA TIPOLOGIA E LA
CONSISTENZA DELLE STRUTTURE ESISTENTI ONDE POTER MODIFICARE OVE RISULTASSE NECESSARIO I PARTICOLARI
COSTRUTTIVI ESECUTIVI
PRIMA DI PROCEDERE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE VERIFICARE LA CONCORDANZA TRA TAVOLE STRUTTURALI E
ARCHITETTONICHE. QUALORA SI RISCONTRASSERO DISCORDANZE, CONSULTARE LA D.L. STRUTTURALE E QUELLA
ARCHITETTONICA

NOTE

CHALET E PERGOLATO - CARPENTERIA PIANO TERRA 1:100 CHALET E PERGOLATO - CARPENTERIA COPERTURA 1:100

SEZIONE A-A 1:50

SEZIONE 1-1 1:10 SEZIONE 2-2 1:10

LEGNO LAMELLARE PER PILASTRI, TRAVI E TRAVETTI
LEGNO MASSICCIO PER TAVOLATO IN COPERTURA
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
ACCIAIO PORTA-PILASTRI
BULLONI NON PRECARICATI
SALDATURE

ANCORAGGI CHIMICI
ANCORAGGI MECCANICI
CALCESTRUZZO PER MAGRONE
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

File
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01
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PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE

COMUNE DI FIRENZE

R.U.P. 

PROPRIETA'

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI

1:100-1:50-1:10

Ing. Luigi Stefano Carosella
tel +39 055 4376631  fax +39 055 4369299
gino.carosella@novoli.com

Ing. Benedetta Giachi
tel +39 055 4376631  fax +39 055 4369299
benedetta.giachi@novoli.com

REVISIONE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21/06/2022 15/09/2022

REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI PER IL PARCO PUBBLICO
PROGETTO ESECUTIVO

P.zza G. Spadolini 11  50127 Firenze (FI)

P.zza G. Spadolini 11  50127 Firenze (FI)

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

Fabrica Progetti
Via Giorgio Pasquali, 14
50135 - Firenze
tel. +39 055 66 22 25
www.fabricaprogetti.it

Ing. Emiliano Colonna

M&E srl
Via Giovanni da Cascia 15
50127 - Firenze
tel. +39 055 334071
fax +39 055 364841
email  postmaster@meesrl.com

&
Management and Engineering

Ing. Paolo Bonacorsi

Immobiliare Novoli SpA
Piazza Giovanni Spadolini, 11
50127 Firenze (FI)
tel +39055 4376631
fax +39055 4369299

22070E-S-01 - Chalet San Donato.dwg

Gl24h - UNI EN 1194
C14 - UNI EN 338
S275JR - UNI EN 10025-2
S235JR - UNI EN 10025-2
CLASSE 8.8 - UNI EN ISO 15048-1, EN ISO 4017, EN ISO4032
CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 - UNI EN 1090
LIVELLO B UNI EN ISO 5817 - 2014
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
TASSELLI MECCANICI AVVITABILI DA C.A.
C12/15, S3, dmax 40 mm
C25/30, XC2, S4, dmax 20 mm
B450C

SOVRACCARICHI (oltre a peso proprio)

DETTAGLI ESECUTIVI
CARPENTERIE E 
PROGETTO STRUTTURALE

22070E-S-01

SOLAIO DI COPERTURA CHALET: G2=330 kg/m2, Qk=80 kg/m2 (neve)
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