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Predisposizione

Acqua fredda/ calda

per cucina

DN25

DN25

Alla distribuzione

acqua fredda/ calda

interna al bagno

Alla distribuzione

acqua fredda/ calda

interna al bagno

Alla distribuzione

acqua fredda/ calda

interna al bagno

Necessaria botola

40x40

Necessaria botola

40x40

Necessaria botola

40x40

Necessaria botola

40x40

Salita in

controsoffitto

Espulsione Aria PDC

per produzione ACS

DN20

DN25

DN25

Ø180

Controsoffitto Ispezionabile

WC

LAVABO

Valvola a leva

Valvola a sfera ad angolo

con filtro e rosone

Distribuzione

Adduzione

acqua sanitaria

con tubazioni in

multistrato

Ø1/2" Ø1/2"

Ø3/8"

Øi20/Øe26

Øi11,5/Øe16

Servizio igienico

Øi11,5/Øe16

Distribuzione Interna Adduzione acqua sanitaria

da realizzarsi con tubazioni in multistrato

Servizio igienico - Controsoffitto

La posizione dei sanitari in pianta è da desumersi dalle tavole planimetriche architettoniche

Botola

40X40

Dispositivo automatico di sfogo aria

Ø1/2"

MODALITA' POSA/ALLOGGIAMENTO SALTI DI QUOTA AL PIANO

SOTTO PAVIMENTO

A SOFFITTO

IN MURATURA

PROVENIENTE DAL BASSO

DIRETTA VERSO L'ALTO

PASSANTE

IN CONTROSOFFITTO

A VISTA

 l

Copertura

1

2

DN20

T
15

Da ricollegarsi

all'impianto idrico

sanitario esistente

12

3

16

13

T

15

1 Collettori solari termici completi di struttura di sostegno

2

Valvola manuale sfogo aria

3
Valvola miscelatrice a 3 vie  DN 25 Kvs 10

4
Termometro

5

Pompa circuito solare compresa nel modulo 

6

Valvola caricamento

7

Vaso espansione per impianti solari 24 lt 

8

Manometro

9

Valvola di sicurezza 6 bar

10

Valvola di scarico

11

Valvola di non ritorno

12

Centralina elettronica di regolazione

14

Vaso espansione per impianti sanitari 24 lt

15

Sonda temperatura

16

Valvola di sicurezza 4,5 bar

13

Scaldacqua in pompa di calore - Capacità accumulo 300 lt

LEGENDA APPARECCHIATURE

NOTA: Nel circuito solare primario deve essere previsto una miscela 

            acqua/antigelo con punto di congelamento inferiore a -15°.

PDC ACS-01

14

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

Ø1"

t t

7

P
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17

4

6

5

DN20

17

Modulo di circolazione solare premontato con

doppio termometro, valvola di sic., manometro,
18

18

Resistenza elettrica integrativa da 1500 W

di produzione di acqua calda sanitaria

PARTICOLARE SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE - PDC ACS-01

DN20DN20

compreso nell'unità di produzione di acqua calda sanitaria

10
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Predisposizione

Solo

Predisposizione
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Produttore monoblocco ACS in pompa di calore aria-acqua, gas R134A dotato di riscaldatore elettrico integrativo 1,5kW. Potenza termica: 2,3 kW Potenza assorbita totale: 0,805 (+1,50) kW Alimentazione: 240 V / 50 Hz Classe energetica: A+ Dimensioni [hxD]: 1960xØ640 mm Livello pressione sonora (1m): 44 db Riferimento: CORDIVARI BOLLYTERM HP1 300lt o similari 
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