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° Isolamento termico delle tubazioni da realizzare con materiale isolante a cellule chiuse avente conduttivitd 00
termica utile 2 = 0,04 W/m°C alla temperatura di 40 ‘C
Dlemetro dol tubo Locale r;«l;g&f:wrmno, ssgﬁ“owgbcgo:zln pareti mglms:;ﬁmﬂ J R E V
garages, tubazioni esterme, |disperdenti, verso I'esterno| sottotraccia in pareti o
cunicoli esterni o locali non climatizzati zﬁﬁlﬂ}:&mummnﬂ con locali
fino @ Pest. 20 mm. spessore 20 mm. spessore 10 mm. spessore 6 mm.
fino @ Gest. 38 mm. spessore 30 mm. spessore 15 mm. spessore 9 mm. DISEGNO
fino a Gest. 59 mm. spessore 40 mm. spessore 20 mm. spessore 12 mm. SCALA
fino @ Gest. 79 mm. spessore 50 mm. spessore 25 mm. spessore 15 mm.
fino @ Gest. 99 mm. spessore 55 mm. spessore 28 mm. spessore 17 mm.
oltre @est. 100 mm. spessore 60 mm. spessore 30 mm. spessore 18 mm.
e IMPIANTO IDRICO SANITARIO
LE COORDINATE DI INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI DI ADDUZIONE IDRICA E DELLE TUBAZIONI DI SCARICO DELLE SINGOLE
APPA?T%(;‘?%H\ATURE DOVRANNO RISPETTARE LE INDICAZIONI CORRISPONDENTI RIPORTATE SULLE SCHEDE TECNICHE A CURA DEL P |A N —|— E E S C H E M |
Zﬁ%ﬁ?gmn\%}#ﬁéﬂk{ﬁ E‘ENGT{L)JFéZ;%wED\DER\CHE RELATIVE ALLE FORNITURE DELLA CUCINA DOVRANNO ESSERE VERIFICATI CON
TECNICHE.
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