
Pavimentazione in gres
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H 2,60 m

H 3,00 m

H 2,50 m

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Condotto di immissione

aria da portarsi

in copertura

Condotto espulsione

aria da portarsi

in copertura

2500 mc/h

Predisposizione per

condotto di immissione

aria per cappa compensata

Dim. 400x400

Predisposizione per

camino cappa cucina

Dim. 400x400

MODALITA' POSA/ALLOGGIAMENTO

SOTTO PAVIMENTO

A SOFFITTO

IN MURATURA

IN CONTROSOFFITTO

A VISTA

MONTANTI PASSANTI SOLAI

PROVENIENTE DAL BASSO

DIRETTA VERSO L'ALTO

PASSANTE

CANALIZZAZIONE AERAULICA DI IMMISSIONE (P.A.E.)

CANALIZZAZIONE AERAULICA DI ESPULSIONE

GRIGLIA DI

MANDATA ARIA

COPERTURA

RECUPERATORE DI

CALORE

GRIGLIA DI

ESPULSIONE ARIA

ESAUSTA

GRIGLIA DI

IMMISSIONE ARIA

ESTERNA

BOTOLA DI

ISPEZIONE

CANALE DI

RIPRESA ARIA

min 4m

VALVOLA DI

ESTRAZIONE

GRIGLIA DI

RIPRESA ARIA

CANALE DI

MANDATA ARIA

Giunto antivibranteGiunto antivibrante

COPERTURA

min 15 cm

min 15 cm

CONDOTTO IN

LAMIERA

PREDISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO

CANNE FUMARIE CUCINA COPERTE DA

TEGOLA IN LAMIERA

COIBENTAZIONE CON STRATO DI

POLIURETANO A CELLE CHIUSE

sp 13mm
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