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Pavimentazione in gres
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H 2,60 m

H 3,00 m

H 2,50 m

Scarico condensa sifonato

da collegarsi a tubazione

acque chiare

Scarico condensa sifonato

da collegarsi a tubazione

acque chiare

Alla unità esterna

posta in copertura

Ø 9,52/15,9

Ø 6,35/9,52

Ø 6,35/9,52

Ø 6,35/9,52

Ø 9,52/15,9

Ø 6,35/9,52

Ø 6,35/9,52

Ø 9,52/15,9

Ø40

Ø40

Ø40

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

MODALITA' POSA/ALLOGGIAMENTO

SOTTO PAVIMENTO

A SOFFITTO

IN MURATURA

IN CONTROSOFFITTO

A VISTA

MONTANTI PASSANTI SOLAI

PROVENIENTE DAL BASSO

DIRETTA VERSO L'ALTO

PASSANTE

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA IN PP AD INNESTO

TUBAZIONE GAS/ LIQUIDO IN RAME PREISOLATO UNI

+47.15

copertura piana 
Alla distribuzione

interna

Ø 9,52/15,9

Liquido / Gas
Ø 6,35 / 9,52

COPERTURA

Unità esterna

Ø25 Ø25

Ø25

Ø40

Scarico condensa sifonato

da collegarsi a tubazione

acque chiare

Liquido / Gas
Ø 6,35 / 9,52

Liquido / Gas
Ø 6,35 / 9,52

Liquido / Gas
Ø 9,52 / 15,9

Liquido / Gas
Ø 9,52 / 15,9

Liquido / Gas
Ø 9,52 / 15,9

Fan coil a cassetta da

incasso nel controsoffitto

Piedini

antivibranti

LIMITI DI FUNZIONAMENTO SISTEMA VRV-S V CON UNITA' INTERNE DEDICATE

- LUNGHEZZA TOTALE TUBAZIONI ≤ 300m

- DISTANZA MASSIMA TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA ≤ 120m (150m equivalenti)

- DISTANZA MASSIMA TRA 1° GIUNTO E UNITA' INTERNA PIU' LONTANA ≤ 40m

- DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' ESTERNA E UNITA' INTERNE ≤ 50m UE sopra unita' interne o ≤ 40m UE sotto unita' interne

- DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITA' INTERNE ≤ 15m

N.B. per maggiori informazioni consultare manuale tecnico e di installazione
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ai controlli centralizzati
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Unità esterna Pompa di calore reversibile condensata ad aria. Gas frigorigeno R32 - Volume refrigerante variabile (VRV/VRF). Motore dotato di inverter Potenza nom. raffrescamento: 15,5 kW Potenza nom. riscaldamento: 18 kW EER min: 3,23 COP min: 3,71 Potenza massima assorbita: 10kW Alimentazione: 400V - 50Hz Potenza sonora massima: 70 dB Dimensioni (HxPxL): 869x1100x460 mm Riferimento: DAIKIN RXYSA6AY1 o similari
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Fan coil a cassetta da incasso in controsoffitto. Refrigerante R32 Capacità raffrescamento: 2,8 kW Capacità riscaldamento: 3,2 kW Potenza assorbita: 0,0,43 W Alimentazione: 230V/50Hz Dimensioni (HxPxL): 260x575x575 mm Riferimento: DAIKIN FXZA 25A o similari
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Fan coil a cassetta da incasso in controsoffitto. Refrigerante R32 Capacità raffrescamento: 3,60 kW Capacità riscaldamento: 4,00 kW Potenza assorbita: 0,0,45 W Alimentazione: 230V/50Hz Dimensioni (HxPxL): 260x575x575 mm Riferimento: DAIKIN FXZA 32A o similari
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