Modulo fotovoltaico
in silicio monocristallino

LEGENDA

Spazio adiacente al fabbricato per il poszizionamento -

di inverter e quadro di campo impianto fotovoltaico; da Silicio MONOCRISTALLINO M = 400Wp T

prevedere tettoria di copertura per protezione inverter LT

e quadri MODULO FOTOVOLTAICO SUNERG 400Wp Moadulo: P
“* Ninvert Calata da copertura a ?&'2018133030 0 similare « Potenza nomingle =400 Wp LR 4

nverter . ; X x35 mm SYTE e ST I SR
—- inverter e quadro di campo e Tensione a circuifo aperto (Voc) =49,60 V. . = -- 0 0 o T e s T
e Tensione alla massima potenza (Vm) =41V [ <. P ;A Joee j‘q . .

Inverter impianto fotovoltaico trifase

6,6 kW e Corrente di cortp circuito (IsG)
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ZCS 3PH 6.6KTL-V1 o similare e Corrente alla massima '66‘0 % “ \‘ . % b ‘ . ( g \ g
e Dimensioni 5 1646x1140x35 mm Zavorra in dls solaio
H ; H o . . . inclinazione 10° (60kg) copertura
® : . Zavorra impianto fotovoltaico 10°, completa di guaina di e Peso = 20,5 kg Guaina di protezione in EPDM spess. fem
o Spazio per unita . . VISTA ANTERIORE VISTA
esterna protezione in EPDM spess. 1cm LATERALE

dim. 0,965x0,13 m

Canala chiusa
con coperchio
100X60mm

DETTAGLIO PANNELLO FOTOVOLTAICO DETTAGLIO INSTALLAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI SU ZAVORRE

Peso supplementare zavorre 30 kg

Peso

supplementare \

1,64

Tettino per protezione

--------------------- Canala in acciaio zincato completa di coperchio, anfipiogga e raggi UV
dimensioni come da coperchio
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Canala chiusa
con coperchio
100X60mm

Decreto legislativo 199/2021

|
|
m=n staffa di fissaggio .\
gt Inverter impianto fotovoltaico
“ . staffato a parete
& bt f La potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da
Peso| o installare sull'edificio privati o nelle relative pertinenze, misurata
supplementare ‘T i | in KW e calcolata come: parete 12014Nm|
— 3
— P=k*S
| 0.74 114 \—m Pannello monocristallino
impianto fotovoltaico _ . . ip
installato su zavorre k=0,05 per i nuovi edifici
° 1066 074 Per gli edifici pubblici gli obblighi sono incrementati del 10%.
Pmin=129*0.05*1.1 = 7,095 kW
I DETTAGLIO INSTALLAZIONE INVERTER A PARETE DETTAGLIO INSTALLAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI SU ZAVORRE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO — SCALA 1:50
ng C EE DATI TECNICI IMPIANTO
CE CE PARTE COMUNE IMPIANTO
o —H o —
e 2an e 2 - TRATTO TIPOCAVO | SEZIONE (mma) COMUNE DI FIRENZE
W3 m i3 ni n. 2 stringhe da 9 pannelli Potenza impianto 7,2 kWp
= S tot. 18 pannelli 400W Pannello fotovoltaico 400 Wp Collegamento moduli - inverter FG21M21 PV3 4
o|N ol
|l l 0| l 1 H
o/ ol XCROSS 400 W o similare | . PIANO DI RECUPERO EX AREA FIAT NOVOLI - FIRENZE
Z Z nverter 6.6 kKW Collegamento di potenza lato AC
ol ol ! A . FG160R16 0,6/1kV 4
da inverter a contatore fiscale
Totale pannelli installati n. 18 Collegamento di potenza lato AC FG160R16 0.6/1kV 4
Totale inverter installati n. 1 da contatore fiscale a fomnitura ’ REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI PER IL PARCO PUBBLICO
Collegamento PE lato AC unipolare FS17 4 PROG ETTO ESECUTlVO
.|
_ _ PROPRIETA'
—t —4
Immobiliare Novoli SpA
Piazza Giovanni Spadolini, 11
[ | Qcc 50127 Firenze (FI)
lato DC tel +39055 4376631
SPD SPD 7 2501\/6A fax +39055 4369299
S U
- R.U.P.
MODBUS .
SPD SPD RSL85-| Ing. Luigi Stefano Carosella
—_— . _E—EZPB: P.zza G. Spadolini 11 50127 Firenze (FI)
— tel +39 055 4376631 fax +39 055 4369299
| e QCA - QUADRO CAMPO DISPOSITIVO GENERALE CONTATORE E QUADRO CONTATORE gino.carosella@novoli.com
_‘ Derivazione linea per parallelo
CONTATORE FISCALE impianto fotovoltaico da realizzarsi PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
| allinterno del quadro esistente,
. _ _ oppure in alternativa a valle del DG o
@ hr = * = su apposita scatola di derivazione. Ing. Benedetta Giachi
L. . . ¥ ppT (o730 658 4378831 fox +30 058 4365200
. |NVERTER I FV o beenedetta.giachi@novzl)i(.com
| DC ZCS 3PH 6.6KTL-V1 o
A AC similare INT.1 INT.2 INTERRUTTORE CONNESSIONE
MORSETTIERA ENTRA/ESCI SU QUADRO (IEI\EEIIZT\IAI'LOE ALLA RETE PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE
| Slssle FOTOVOLTAICO DG /| ENEL ~
: KWh N Ing. Emiliano Colonna
| FGI60RI6 0.6/IKV 4MMa. [ > - e} %{ e . .
FGI6ORI6 0.6/IKV 4MMQ. = _#, = A 5?3353&:&??}"
. FGI6ORI6 0.6/IKV 4MMa. = 2, = T 50135 - Firenze
| FGI60RI6 0.6/IKV 4MMa. = : - E_L @ A mi:bori:sasisznzi?t
& <G —
‘ PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI
CONTATORE DI
| o s e ol T
| nzg,zrgl 4P 20A INT. MT-DIFF AL BIDIREZIONALE Ing. Paolo Bonacorsi
| fDP Oz,gﬁ IMPIANTO \nllila%Evasnzli da Cascia 15
, TIPO A \AAA Tl 435 055 33407
I_ G/V 4MMa PI'6000A  cjrcyiti alimentazione e messrlcom Meanagement and Engineering
o AD impianto utente
AL COLLETTORE 01 REVISIONE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21/06/2022 15/09/2022
DI TERRA PRINCIPALE FGI6ORI6 0.6/IKV 4MMQ.
ESISTENTE Eg:gg;:g g:gm Z::g: 00 EMISSIONE 16/09/2022
FGI60RI6 0.6/IKV 4MMa. REV.
La fornitura e posa in opera del DISEGNO
[000000000000000000] contatore fiscale sara di .
‘ KW/h ' % competenza dell'Ente Distributore I M PIANTI ELETTRI CI SCALA 1 . 50
CONTATORE FISCALE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
|MP| ANTO FOTOVOLTA|CO File ‘ MEE053-22 - IE04 Impianto FV.dwg ‘
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