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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misural

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQ

Nr. 1
AN.ELE.01.0
01

Nr. 2
AN.ELE.01.0
02

ANALISI DEI PREZZI

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Contaore, denominato QC
realizzato all'interno di carpenteria in pvc per pos a vista, allinterno dovranno
essere montate e cablate ... vra essere realizzatanpleta, funzionante, certificata
secondo le vigenti norme e realizzata a perfettagela d'arte.

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Conéa denominato QC, realizzato

all'interno di carpenteria in pvc per posa a viatbinterno dovranno essere montate e

cablate tutte le apparecchiature in numero e eaistithe conformi a quanto indicat

negli schemi unifilari di progetto allegati, compoeoneri per l'installazione, cablagg

completo di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

- Numerazione di conduttori.

- Morsettiere per connessione esterne ausiliai@etdnza.

- Attrezzatura di posa.

- Tasca porta schemi.

- Collettore di erra.

- Prove di funzionamento.

- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso

- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intetfa con il sistema di gestione.
L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti
norme e realizzata a perfetta regola d'arte.

ELEMENTL

(E) [CE.ELE.01.001] Quadro elettrico contatore,@amato QC, realizzato all'in ...
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio alraeccanico 5" categoria - C3

(E) [TOS23_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio amaeccanico 4" categoria - C2

Sommano eur

Spese Generali 16.000% * (729.668) euro

Sommano eur
Utili Impresa 10% * (846.415) eu

TOTALE euro

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Geneale, denominato QEG
realizzato all'interno di carpenteria metallica per posa a vista, all'interno dovranng
essere montate e cabl ... vra essere realizzata cdetp, funzionante, certificata
secondo le vigenti norme e realizzata a perfettagela d'arte.

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Garedenominato QEG, realizzato
all'interno di carpenteria metallica per posa &aviall'interno dovranno essere mon
e cablate tutte le apparecchiature in numero dteastiche conformi a quanto
indicato negli schemi unifilari di progetto allegatompreso oneri per l'installazione
cablaggio, completo di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

- Numerazione di conduttori.

- Morsettiere per connessione esterne ausiliai@etdnza.

- Attrezzatura di posa.

- Tasca porta schemi.

- Collettore di erra.

- Prove di funzionamento.

- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso

- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intetfa con il sistema di gestione.
L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti
norme e realizzata a perfetta regola d'arte.

ELEMENTL

(E) [CE.ELE.01.002] Quadro elettrico contatore,@amato QCNT, realizzato all' ...
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio araeccanico 5" categoria - C3

(E) [TOS23_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio aireeccanico 4” categoria - C2

Sommano eur
Spese Generali 16.000% * (11 717.750)
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIEFA E DEGLI <_j| Quantita — R.
ELEMENTI misura| unitario TOTALE
RIPORTQ 13.592,590
Sommano euro 13.592,590
Utili Impresa 10% * (13 592.590) euro 1.359,259
TOTALE euro| cad 14.951,849
Nr. 3 Fornitura e posa in opera di proiettore a led, Potere 100W, 13637 lumen, 136 Im/
AN.ELE.01.3W, resa cromatica 80, temeratura di colore 4000
00 La voce comprende la staffa di montaggio, alimenta.. vra essere realizzata
completa, funzionante, certificata secondo le vigentiorme e realizzata a perfetta
regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di proiettore a led, fPzztel OOW, 13637 lumen, 136 Im/W,
resa cromatica 80, temeratura di colore 4000K
La voce comprende la staffa di montaggio, alimemnéaglettronici 220-240V
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con podvearmoindurente poliestere colore
silver RAL 9006 resistente alla corrosione e a#ibliie saline con vano ottico stagno
IP66 chiuso mediante guarnizione siliconica e vigmperato trasparente ad alto
rendimento spessore 4mm.
Gruppo ottico con lente direzionale ad alto renditoali flusso in uscita in PMMA.
Pressacavi di nuova generazione con valvole oshetittegrate anticondensa.
Gruppo ottico asimmetrico composto da riflettoralimminio ad alto rendimento di
flusso in uscita con asimmetria di 65° (RR). Fattdr mantenimento del flusso
stimato a 50.000 ore pari a L80-B20 e a 75.00(parea L80-B50.
Gruppo di rischio fotobiologico esente secondodama IEC 6247
La voce comprende il tiro in alto e l'installazianequota.
L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti
norme e realizzata a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL
(E) [CE.ELE.01.100] Proiettore a led:
Potenza 100W
13637 lumen
136 Im/W
resacro ... cad 1,0¢ 200,000 200,000 MT|
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio araeccanico 5" categoria - C3 org 0,70 30,611 21,428 MPO
(E) [TOS23_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio aireeccanico 4” categoria - C2 org 0,70 28,595 20,017 MPO
Sommano euro 241,445
Spese Generali 16.000% * (241.445) euro 38,631
Sommano euro 280,076
Utili Impresa 10% * (280.076) euro 28,008
TOTALE euro| cad 308,084

Nr. 4
AN.ELE.01.2
00

Fornitura e posa in opera di apparecchio a led dacaso:

- potenza 20W

- 2930 lumen

- Grado di protezione 1P44

- Resa cromatica CRI >80

- Anello di finitura in lamiera d'accia ... e per rendere l'opera completa
funzionante, certificata secondo le vigenti norme eealizzata a perfetta regola
d'arte.

Fornitura e posa in opera di apparecchio a lechciasp:

- potenza 20W

- 2930 lumen

- Grado di protezione 1P44

- Resa cromatica CRI >80

- Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniceton polveri epossidiche previa
fosfatazione

- Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato

- Ottica in alluminio metallizzata in alto vuotoesplare

- Schermo di chiusura in vetro sabbiato

A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
TARI.FFA. E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI misural unitario TOTALE
RIPORTQ
- Installazione ad incasso tramite molle (per austffitti con spessore da 5mm a
30mm).
- Sorgente luminosa LED
- Emissione diretta
Completo di ogni accessore per rendere I'opera mtagunzionante, certificata
secondo le vigenti norme e realizzata a perfegalaed'arte.
ELEMENTL
(E) [CE.ELE.01.200] Apparecchio a led da incasso:
- potenza 20W
- 2930 lumen
cad 1,0¢ 89,500 89,500 MT
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio araeccanico 5" categoria - C3 org 0,30 30,611 9,183
(E) [TOS23_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio aireeccanico 4” categoria - C2 org 0,30 28,595 8,579
Sommano euro 107,262
Spese Generali 16.000% * (107.262) euro 17,162
Sommano euro 124,424
Utili Impresa 10% * (124.424) euro 12,442
TOTALE euro| cad 136,866
Nr. 5 Oneri per assistenza ALL'ENTE DISTRIBUTORE per nuova fornitura.
AN.ELE.09.Qconteggiate 16 ore di lavoro
01 Oneri per assistenza ALLENTE DISTRIBUTORE peovaufornitura.
conteggiate 16 ore di lavoro
ELEMENTL
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio araeccanico 5" categoria - C3 org 16,00 30,611 489,7760M
Sommano euro 489,776
Spese Generali 16.000% * (489.776) euro 78,364
Sommano euro 568,14(
Utili Impresa 10% * (568.140) euro 56,814
TOTALE euro| acorpo 624,954
Nr. € Opere di assistenza muraria per I'esecuzione e I%tallazione degli impianti elettrici
AN.ELE.09.0e quanto altro specificato nel presente elaborato &legati a questo, facente parte
04 degli i ... gli attraversamenti di condutture elettiche e speciali (questi compresi in

un‘altra voce)

riferimento 16 ore lavorative

Opere di assistenza muraria per I'esecuzionestdlliazione degli impianti elettrici e
guanto altro specificato nel presente elaboraitegati a questo, facente parte degl
impianti elettrici e speciali, la voce comprende:

- Esecuzione di tracce, sfondi, fori, formazionsdili di alloggio di dimensioni
adeguate a giudizio insindacabile della D.LL esegnella pavimentazione, muratura
calcestruzzo, pareti, strutture in cartongessaoitste lignee, soffitti e/o solai, eseguite
a mano o con l'ausilio di piccole attrezzatura,ipeassaggio di canalizzazioni,

tubazioni, alloggio delle apparecchiature incassajaanto altro occorrente, compreso

tracciatura e foratura di qualsiasi forma e dimemsidei controsoffitti per alloggio
delle apparecchiature, compreso il carico, trasp@gcarico di tutti i materiali di
risulta a discarica autorizzatae di ogni altro erest accessorio per rendere il lavor
finito eseguito a regola d'arte.

- Esecuzione di fotografie prima del ripristinotdite le tracce, sfondi, fori e sede di
alloggio da consegnare su un book fotografico@lld..

- Esecuzione di carotaggi e botole di ispezioneomstrosoffitto in gesso.

- Esecuzione di opere murarie, a posa delle operenate, per il ripristino di tutte le
zone oggetto dell'intervento, chiusura tracce, difcgventuale armatura di sostegna,
tamponature, etc.; incluse le opere di finitura eantonaci, tinteggiature e/o
rivestimenti a scelta insindacabile della D.LL, greso opere di finitura, sopra
descritti, dopo i ripristini REI negli attraversantiedi condutture elettriche e speciali

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI

ELEMENTI misural

unita
di

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

Nr. 7
AN.ELE.09.0
05

Nr. 8
ANN.001.01

(questi compresi in un‘altra voce)
riferimento 16 ore lavorative
ELEMENTL

(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio afraeccanico 5" categoria - C3

Sommano euro

Spese Generali 16.000% * (489.776) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (568.140) euro

TOTALE euro, cad

Fornitura della documentazione finale dell'opera cme realizzata e pil
precisamente:
- Triplice copia cartacea delle planimetrie dei localin oggetto con indicazione
puntuale degl ... ocumentazione relativa all'impiam di prevenzione incendi
completa di tutte le certificazioni sui materiali installati.
Fornitura della documentazione finale dell'openmedealizzata e piu precisamente:
- Triplice copia cartacea delle planimetrie degllb oggetto con indicazione
puntuale degli impianti elettrici e speciali in&élcon evidenziati i circuiti di
collegamento (tubazioni, scatole di derivazion@atiazazioni e numerazione dei
circuiti);

- Triplice copia degli schemi elettrici unifilari dotenza, multifilari ausiliari, lista
delle caratteristiche di tutti gli interruttori p@arecchi installati, disegni delle
morsettiere di collegamento e schemi di insiemegdedri elettrici installati;

- Triplice copia di relazione tecnica relativaiaipianto installato ed alle modalita
modalita di montaggi ed esecuzione adottate;

- Tutta la documentazione di cui sopra deve egsegta da professionista iscritto
negli appositi Albi o Ordini competenti in materia;

- Il tutto su supporto informatico CD-ROM in formabmpatibili con AutoCad e
Microsoft WORD/EXCEL,;

- Nr 2 copie cartacee delle specifiche tecnicheidiloretti di uso e manutenzione e
delle monografie di tutte le apparecchiature itestey]

- Nr.2 copie delle fotografie effettuate durantaviori edili di assistenza agli impianti
elettrici e speciali ovvero impianti e passaggistitaccia e comungue non facilmente
visibili o occultati.
- Nr 2 copie cartacee della dichiarazione di canfta di cui al D.M. 22.01.2008 n.37
completa di tutti gli allegati previsti.

- documentazione relativa all'impianto di prevengigncendi completa di tutte le
certificazioni sui materiali installati.

ELEMENTL

(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio aifraeccanico 5" categoria - C3

Sommano euro

Spese Generali 16.000% * (459.165) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (532.631) euro

TOTALE euro, cad

Fornitura e posa di quadro di corrente continua - Q@ come da schemi elettrici
realizzato in carpenteria in PVC per posa a vistaP55. All'interno dovranno esseré
montate e cabla ... vra essere realizzata completnzionante, certificata second
le vigenti norme e realizzata a perfetta regola dide.

Fornitura e posa di quadro di corrente continugQCC come da schemi elettrici,
realizzato in carpenteria in PVC per posa a vigtd5! Allinterno dovranno essere
montate e cablate tutte le apparecchiature in numearatteristiche conformi a quanto
indicato negli schemi unifilari di progetto allegatompreso oneri per linstallazione,
cablaggio, completo di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

O <
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A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIEFA E DEGLI <_j| Quantita — R.
ELEMENTI misura| unitario TOTALE
RIPORTQ
- Elementi distanziatori di protezione dafli urti
- Numerazione di conduttori.
- Morsettiere per connessione esterne ausiliaigetenza.
- Attrezzatura di posa.
- Tasca porta schemi.
- Collettore di erra.
- Prove di funzionamento.
- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso
- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intecfa con il sistema di telegestione.
L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti
norme e realizzata a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL
(E) [013160c] Centralino da parete in in polisteemtiurto rinforzato, ... cad 1,00 88,060 88,060 -{+
(E) [103030b] Base portafusibili tipo aperto pesihili cilindrici 10,3 ... cad 2,00 16,910 33,820 -
(E) [103032a] Fusibile cilindrico extrarapido 16,38, potere di interru ... cad 2,00 8,420 16,840 -+
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio airaeccanico 5" categoria - C3 org 1,50 30611 45917 MDO
(E) [TOS23_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio aireeccanico 4" categoria - C2 org 1,50 28,595 42,893 MPO
Sommano euro 227,53(C
Spese Generali 16.000% * (227.530) euro 36,405
Sommano euro 263,935
Utili Impresa 10% * (263.935) euro 26,394
TOTALE euro| cad 290,329
Nr. S Fornitura e posa di quadro fotovoltaico QFV come dachemi elettrici, realizzato in
ANN.001.02|carpenteria in PVC per posa a vista IP55. All'inteno dovranno essere montate |e
cablate tutte le ... vra essere realizzata completiynzionante, certificata secondo le
vigenti norme e realizzata a perfetta regola d'arte
Fornitura e posa di quadro fotovoltaico QFV comesdhemi elettrici, realizzato [in
carpenteria in PVC per posa a vista IP55. Allimedovranno essere montate e cablate
tutte le apparecchiature in numero e carattersticbnformi a quanto indicato negli
schemi unifilari di progetto allegati, compreso wnper linstallazione, cablaggio,
completo di:
- Accessori di cablaggio e montaggio.
- Elementi distanziatori di protezione dagli urti
- Numerazione di conduttori.
- Morsettiere per connessione esterne ausiliaigetenza.
- Attrezzatura di posa.
- Tasca porta schemi.
- Collettore di terra.
- Prove di funzionamento.
- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso
- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intecfa con il sistema di telegestione.
L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti
norme e realizzata a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL
(E) [013160c] Centralino da parete in in polisteemtiurto rinforzato, ... cad 1,00 88,060 88,060 -{+
(E) [013118c] Interruttore automatico magnetoteongerie modulare, curv ... cad 2,00 19,080 38,160 -
(E) [023243b] Morsetti unipolari trasparenti, canpo in plastica ed ins ... cad 6,00 1,670 9/420  -}-
(E) [TOS23_RU.M11.001.002] Installatore/Operaio afraeccanico 5" categoria - C3 org 3,00 30611 91,833 MPO
(E) [TOS23_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio aireeccanico 4” categoria - C2 org 3,00 28,595 85,785 MPO
Sommano euro 313,258
Spese Generali 16.000% * (313.258) euro 50,121
Sommano euro 363,379
Utili Impresa 10% * (363.379) euro 36,338
TOTALE euro| cad 399,71)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare Novoli SPA
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIEFA E DEGLI <_j| Quantita — R.
ELEMENTI misural unitario TOTALE
RIPORTQ
COSTI ELEMENTARI
Nr. 1C Interruttore automatico magnetotermico, serie moduéare, curva C, tensione
013118c nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5A: unipolare 32 A
Interruttore automatico magnetotermico, serie ma@yl curva C, tensione nominale
230/400 V c.a.: potere dinterruzione 4,5 kA: utape 32 A
eurg cad 19,080  ---
Nr. 11 Centralino da parete in in polistirene antiurto rinforzato, grado di protezione
013160c IP65, completo di guida DIN35, pannello e portelldrasparente: a 24 moduli
Centralino da parete in in polistirene antiurtofaimato, grado di protezione IP65,
completo di guida DIN35, pannello e portello traspée: a 24 moduli
eurg cad 88,060 -
Nr. 12 Morsetti unipolari trasparenti, con corpo in plastica ed inserto in metallo, tensione
023243b nominale 450 V, per barre DIN, con 2 collegamenti gite: sezione nominale 4 mmq
Morsetti unipolari trasparenti, con corpo in pleatied inserto in metallo, tensione
nominale 450 V, per barre DIN, con 2 collegameniite: sezione nominale 4 mmgq
eurg cad 1,570 -
Nr. 13 Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilindrici 10,3 x 38, tensione nominale 600
103030b V c.c.: bipolare
Base portafusibili tipo aperto per fusibili cilincir10,3 x 38, tensione nominale 600 V
c.c.: bipolare
eurg cad 16,910 ---
Nr. 14 Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere diinterruzione 30 kA, corrente
103032a nominale: 4 + 20 A, tensione nominale 900 V c.c.
Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, poteré idterruzione 30 kA, corrente
nominale: 4 + 20 A, tensione nominale 900 V c.c.
eurg cad 8,420 -
Nr. 1 Quadro elettrico contatore, denominato QC, realizzai all'interno di carpenteria
CE.ELE.O1.0metallica per posa a vista, completo delle seguemtgpparecchiature:
01 Centralino in pcv IP65 18MOD.
4P C 63A 6000A
Vigi 4P 63A 300mA [S] Tipo A SI
Quadro elettrico contatore, denominato QC, redlizaliiinterno di carpenteria metallica
per posa a vista, completo delle seguenti appastact:
Centralino in pcv IP65 18MOD.
4P C 63A 6000A
Vigi 4P 63A 300mA [S] Tipo A SI
eurg cad 552,080 MT
Nr. 1€ Quadro elettrico contatore, denominato QCNT, realizato allinterno di
CE.ELE.O1.Qcarpenteria metallica per posa a vista, completo del seguenti apparecchiature:
02 Cont. 24Vcc iOF+SD24
PowerT ... 20A 4500A
Bloc.Vigi 3P+N 25A 30mA Tipo A
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M
Quadro elettrico contatore, denominato QCNT, reatiz all'interno di carpenteria
metallica per posa a vista, completo delle segugtarecchiature:
Cont. 24Vcc iOF+SD24
PowerTag wirel. 3PN monte 9mm
Int. magnetot. 1P+N C 10A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
Cont. 24Vcc
PowerTag wirel. P63A 1PN monte 9mm
Guida app. modulare
Piastra frontale modulare 3M
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare Novoli SPA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misural

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTQ

Nr. 17
CE.ELE.01.1
00

1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc
Int. magnetot. 1P+N C 10A 4500A
Int. magnetot. 1P+N C 10A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
2NA 16A comando 230-240Vca
Int. magnetot. 1P+N C 10A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcce
Int. magnetot. 1P+N C 10A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
Guida app. modulare
Piastra frontale modulare 3M
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcce
1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc
Int. magnetot. iC40a 1P+N C 16A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
Int. magnetot. 3P+N C 20A 4500A
Bloc.Vigi 3P+N 25A 30mA Tipo A
PowerTag wirel. 3PN monte valle
Int. magnetot. 1P+N C 16A 4500A
Int. magnetot. 1P+N C 16A 4500A
Int. magnetot. 3P+N C 16A 4500A
Guida app. modulare
Piastra frontale modulare 3M
Int. magnetot. 1P+N C 16A 4500A
Int. magnetot. 3P+N C 32A 4500A
Bloc.Vigi 3P+N 40A 300mA Tipo A
PowerTag wirel. 3PN monte 9mm
Int. magnetot. 1P+N C 16A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
PowerTag wirel. 1PN monte valle
Int. magnetot. 1P+N C 20A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
PowerTag wirel. F63A 1PN monte valle
Int. magnetot. 1P+N C 10A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
STI1P+N 10.3x38 500V
Crepuscolare + 24h+7gg 1¢ 56mem
Guida app. modulare
Piastra frontale modulare 3M
STI1P+N 10.3x38 500V
PowerTag Link C+ Facility Expert SB
STI1P+N 10.3x38 500V
Int. magnetot. 1P+N C 16A 4500A
Bloc.Vigi 1P+N 25A 30mA Tipo A
Int. magnetot. 3P+N C 20A 4500A
Bloc.Vigi 3P+N 25A 30mA Tipo A
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M

eurg

Proiettore a led:

Potenza 100W

13637 lumen

136 Im/W

resa cromatica 80
temeratura di colore 4000K
Proiettore a led per illuminazione interna ed estera con tecnologia LED completo
d ... .000 ore pari a L80-B20 e a 75.000 ore pariL80-B50.
Gruppo di rischio fotobiologico esente secondo la nma IEC 6247
Proiettore a led:

Potenza 100W

13637 lumen

136 Im/W

cad

9.645,540

MT

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di
misural

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTQ

Nr. 1€
CE.ELE.01.2
00

Nr. 1€
TOS23_RU.
M11.001.002

Nr. 2C
TOS23_RU.
M11.001.003

resa cromatica 80
temeratura di colore 4000K
Proiettore a led per illuminazione interna ed esteron tecnologia LED completo di
staffa di montaggio, alimentatore elettronici 22Y integrati al corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con podvearmoindurente poliestere colore
silver RAL 9006 resistente alla corrosione e a#ibliie saline con vano ottico stagno
IP66 chiuso mediante guarnizione siliconica e vetroperato trasparente ad alto
rendimento spessore 4mm.
Gruppo ottico con lente direzionale ad alto renditoeli flusso in uscita in PMMA.
Pressacavi di nuova generazione con valvole oshetittegrate anticondensa.
Gruppo ottico asimmetrico composto da riflettoralimlminio ad alto rendimento di
flusso in uscita con asimmetria di 65° (RR). Fattdr mantenimento del flusso
stimato a 50.000 ore pari a L80-B20 e a 75.00(parea L80-B50.
Gruppo di rischio fotobiologico esente secondodenra IEC 6247

eurg

Apparecchio a led da incasso:
- potenza 20W
- 2930 lumen
- Grado di protezione 1P44
- Resa cromatica CRI >80
- Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciata con polveri ep ... e ad incasso
tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mma 30mm).
- Sorgente luminosa LED
- Emissione diretta
Apparecchio a led da incasso:
- potenza 20W
- 2930 lumen
- Grado di protezione 1P44
- Resa cromatica CRI >80
- Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniceton polveri epossidiche previa
fosfatazione
- Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato
- Ottica in alluminio metallizzata in alto vuotoesplare
- Schermo di chiusura in vetro sabbiato
- Installazione ad incasso tramite molle (per austffitti con spessore da 5mm a
30mm).
- Sorgente luminosa LED
- Emissione diretta
eurg

Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria - C3
Installatore/Operaio metalmeccanico 5égmata - C3
eurg

Installatore/Operaio metalmeccanico 4" categoria - C2
Installatore/Operaio metalmeccanico 4égmata - C2
eura

Data, 26/01/2023

cad

cad

ora

ora

89,500

30,611

28,595

200,000

MT

MT

MDO

MDO;

A RIPORTARE
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