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Nr. 1 Rivelatore di movimento per comando luce, con sengocre ... rete: per interni, involucro con grado diprotezione
015032b IP 54
Rivelatore di movimento per comando luce, con sensmpuscolare incorporato, uscita a relé, 1 conttseambio NO
10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscelartempo di ritardo allo spegnimento regolabilgan di apertura del
fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a.cantenitore plastico orientabile installato a perger interni,
involucro con grado di protezione IP 54
euro (sessantadue/14) cad 62,14
Nr. 2 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia pareteper ... tutte le opere provvisionali e di scavd esterno: 63 mm
025162c Cavidotto flessibile in polietiene a doppparete, per canalizzazioni interrate, corrugattereamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione eeselistanziali in materiale plastico, conforme no@t& EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse litipere provvisionali e di scavo, @ esterno: &8 m
euro (cinque/59) m 5,59(
Nr. 3 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia pareteper ... tutte le opere provvisionali e di scavd esterno: 90 mm
025162e Cavidotto flessibile in polietilene a dopparete, per canalizzazioni interrate, corrugattereamente e liscio
internamente, inclusi manicotti di giunzione eeselistanziali in materiale plastico, conforme no@t& EN 50086, con
resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse litipere provvisionali e di scavo, @ esterno: 0 m
euro (sette/86) m 7,860
Nr. 4 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale @tco ... per la giunzione dei cavi, dimensioni imm: 120 x 95
025166b 50
Cassetta di derivazione da incasso, in materiaigiptaautoestinguente, dotata di coperchio e vitisgdaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensiomhin: 120 x 95 x 50
euro (diciotto/24) cad 18,24
Nr. 5 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale gtco ... er la giunzione dei cavi, dimensioni in m: 290 x 150
0251669 70
Cassetta di derivazione da incasso, in materiaigiptaautoestinguente, dotata di coperchio e vitisdaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensiomhim: 290 x 150 x 70
euro (trentasei/25) cad 36,25
Nr. 6 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale gtco ... er la giunzione dei cavi, dimensioni in m: 390 x 150
025166h 70
Cassetta di derivazione da incasso, in materiagiptaautoestinguente, dotata di coperchio e vitisdaggio, inclusi gli
accessori per la giunzione dei cavi, dimensiomhim: 390 x 150 x 70
euro (quarantaquattro/89) cad 44,89
Nr. 7 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttordi pr ... lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttbda 1,5 a 4
025218a mmq
Allacciamento di utenza monofase incluso conduttingrotezione, con utilizzo di cavo unipolare oltipolare in guaina
protettiva di pvc flessibile, provvista di raccofiettati e di adattatori alle estremita, lunghefizeo a 1,5 m: sezione
conduttori da 1,5 a 4 mmq
euro (ventiotto/78) cad 28,78(
Nr. 8 Allacciamento di utenza trifase incluso conduttoredi neu ... lunghezza fino a 60 cm: sezione condutt@a 1,5 a 4
025221a mmq
Allacciamento di utenza trifase incluso conduttdreneutro e di protezione, con utilizzo di cavo wtgpe o multipolare
isolato in EPR a bassissima emissione di fumi etagssci, in tubo portacavi flessibile in acciaimx a parete continua| a
spire parallele, ricoperto con treccia di fili incago inox, completo di raccordi alle estremitapdhezza fino a 60 cm:
sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq
euro (centocinquantacinque/55) cad 155,55
Nr. 8 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi pttacon ... motori trifase da incasso: 3 x 16 A dinsioni 73
035010a 73 mm
Apparecchi di comando rotativi stagni con dischitgcontatti in materiale isolante termoindurenteoestinguente e
contatti in argento a doppia rottura, con manovrmétallo e grado di protezione IP 65: invertitore pwtori trifase da
incasso: 3 x 16 A dimensioni 73 x 73 mm
euro (centoquattro/16) cad 104,16
Nr. 1C Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi pdacon ... otori trifase da incasso: 3 x 25 A dimemsni 100 X
035010b 100 mm
Apparecchi di comando rotativi stagni con dischitgcontatti in materiale isolante termoindurenteoestinguente e
contatti in argento a doppia rottura, con manovrmeétallo e grado di protezione IP 65: invertitore pwtori trifase da
incasso: 3 x 25 A dimensioni 100 x 100 mm
euro (centoundici/03) cad 111,03[
Nr. 11 Selettore componibile: a 2 posizioni, 1 contatto N@on ghiera in plastica @ 22 mm
035229a Selettore componibile: a 2 posizioni, 1 awotNO, con ghiera in plastica @ 22 mm
euro (venticinque/65) cad 25,65
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Nr. 12 Apparecchio di illuminazione led da incasso in combsoff ... istema: 42 W, 600 x 600 mm, 3.800 Im, 3®8@.000 K,
045118b IP 43

Apparecchio di illuminazione led da incasso in cosoffitti modulari e in cartongesso, corpo in lamieliaacciaio

verniciato bianco, diffusore plastico prismatizzatn ottica a tutto pannello, grado di protezioRe20, potenza di

sistema: 42 W, 600 x 600 mm, 3.800 Im, 3.000/4 K0P 43

euro (ottantadue/87) cad 82,87
Nr. 12 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramiteliff ... i a 80.000 ore, potenza di sistema: 26 Wrghezza 800
045165b mm

Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramfiieisore in policarbonato trasparente od opale itahto ai raggi UV,

corpo in policarbonato autoestinguente; grado diegione IP 66, grado di resistenza alle solle@tazineccaniche 1K08,

resistenza al filo incandescente 850 °C, sistemassiadgio regolabile idoneo anche per retrofit appdniefluorescenti

mono e bi-lampada, installata a parete o soffitbopmleta di sorgente luminosa led mid power nonitsdsite con indice

di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.06e, potenza di sistema: 26 W, lunghezza 800 mm

euro (novantaotto/89) cad 98,89
Nr. 14 Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, lamioae z ... m: altezza totale 9.300 mm, @ base 127nm
055034f spessore 3,6 mm

Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, lafoire zincato a caldo, di forma conica, in opera aesip

innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia dlatigia superiore in cemento in predisposto basamelaigagare |a

parte, collegamento elettrico della morsettieratghio in alluminio, predisposto per attacco armatuiritto, interramento

fino a 500 mm: altezza totale 9.300 mm, & base 127 spessore 3,6 mm

euro (milleduecentoquattordici/49) cad 1.214,49
Nr. 1£ Sbraccio a squadro, in acciaio S235JR @ 60 mm, sgese 3 ... clinazione 15°: altezza 250 mm, sporgenz.00Q
055044b mm: doppio

Shraccio a squadro, in acciaio S235JR @ 60 mm, @@e8smm, con innesto a bicchiere, inclinazione df&zza 250

mm, sporgenza 1.000 mm: doppio

euro (centonovantadue/78) cad 192,78
Nr. 1€ Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimato i ... ratura, dimensioni del singolo vano in mm520 x 870
055064b 260

Armadio stradale in vetroresina, installato a paito incluso telaio di base, a due vani di uguéizza, con portello

cieco completo di serratura, dimensioni del singaloo in mm: 520 x 870 x 260

euro (settecentonovantanove/62) cad 799,62
Nr. 17 Lanterna in stile di forma quadrangolare, con corpoin al ... sse Il, IP 66: installata a sospension@2 W, 3.40(
065029a lumen

Lanterna in stile di forma quadrangolare, con compoalluminio pressofuso e diffusore in vetro piaremperato

trasparente, completa di lampada led , ClassE Bgt installata a sospensione: 22 W, 3.400 lumen

euro (novecentonovantacinque/46) cad 995,46
Nr. 1€ Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti €apic ... , tubazione protettiva o cunicolo: seziomeominale 35
075001e mmq

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetiagicorda, posata: su passerella, tubazione pvatett cunicolo|

sezione nominale 35 mmq

euro (sette/93) m 7,93(
Nr. 1€ Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria m acc ... : in rame, dimensioni: 360 x 40 x 5 mm, pe8
075015d collegamenti

Barra equipotenziale industriale nuda, con vitdniaacciaio inossidabile per serraggio capicordatalfata a muro

completa di isolatori in duroplastico ed accessifisdaggio: in rame, dimensioni: 360 x 40 x 5 npar 8 collegamenti

euro (centoquarantadue/95) cad 142,95
Nr. 2C Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle alsilic ... za di picco maggiore di 350 W, efficiemzdel modulo >
105001c 20%

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con cellesdicio monocristallino, tensione massima di sisae1.000 V, completo

di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzioRe6l7 con diodi di by-pass, involucro in classe h struttura sandwich

e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IBC215, garanzia di prestazione del 90% in 12 andél'80% in 25

anni; cablaggio e fornitura in opera di strutturasdpporto modulare in alluminio anodizzato inclusstallato su tetto

piano con inclinazione variabile, misurato per Wipicco di potenza: potenza di picco maggiordsll W, efficienza del

modulo > 20%

euro (uno/93) w 1,93d
Nr. 21 Inverter trifase conforme alla norma CEIl 0-21 per impiant ... ttivazione dellimpianto, potenza nominag¢ in c.a.:
105009f 7,0 kw

Inverter trifase conforme alla norma CEIl 0-21 pewianti connessi in rete (grid connected), conveesi@C/AC
realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senzdomaatore, varistori di classe 2 e controllorestiamento lato c.c.

varistori di classe 3 lato c.a., dispositivo di disto automatico dalla rete, 2 MPPT range di teesi®0-800 V, massima

tensione in ingresso 1000 V, tensione di uscitaZBDV c.a. £ 15% con frequenza 50 Hz, fattore deppa 0,85-1,
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distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, disfhlegt con tasti capacitivi, interfacce WLAN-EtherhéiN, ingressi

uscite digitali programmabili, interfacce USB, RIABODBUS RS485, involucro in materiale metallico corado d

protezione IP 65, compresa l'attivazione dellimfmapotenza nominale in c.a.: 7,0 kW

euro (duemilacinquecentonovanta/17) cad 2.590,17|
Nr. 22 Connettore plug-in "multicontact” per cablaggio rapido co ... ne da 2,5 a 6 mmgq, IP 67: maschio volansgzione
105037b 4-6 mmgq

Connettore plug-in "multicontact” per cablaggioidmpconforme norme CEIl per cavi di sezione da 26ramgq, IP 67:

maschio volante, sezione 4-6 mmq

euro (quattro/26) cad 4,260
Nr. 22 Connettore plug-in "multicontact” per cablaggio rapido co ... ne da 2,5 a 6 mmgq, IP 67: femmina volantegzione
105037d 4-6 mmgq

Connettore plug-in "multicontact” per cablaggioidapconforme norme CEIl per cavi di sezione da 26ramgq, IP 67:

femmina volante, sezione 4-6 mmq

euro (quattro/26) cad 4,260
Nr. 24 Cavo unipolare H1Z2Z72-K, guaina isolante e di protebne ... sse Eca secondo CEIl EN 50575/14: fledgibsezione
105046¢ 4 mmq

Cavo unipolare H1Z2Z72-K, guaina isolante e di priatiee in mescola reticolata senza alogeni, condwitoorda di rame

per trasmissione energia, tensione d'esercizio /1200 V, non propagante lincendio, conforme aiursitj della

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodeattcostruzione CPR, classe Eca secondo CEl EN55D5

flessibile: sezione 4 mmq

euro (due/48) m 2,48(
Nr. 2 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato @ inca ... LED con flusso equivalente a lampada ftuescente
155005a da:8W

Apparecchio di illuminazione rettangolare montatoirechsso o esterno in policarbonato, conforme GERB22, EN

60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838n circuito elettronico di controllo, classe istl). grado d

protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V:dipo non permanente, 60 minuti di autonomia cattdbia Ni-Mh

con sorgente luminosa LED con flusso equivalentergada fluorescente da: 8 W

euro (ottantasette/84) cad 87,84
Nr. 2€ Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, noprop ... ostruzione: 2 conduttori, standard, da inérno,
225001a posa fissa

Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, propagante lincendio, conduttori a filo unicolago@ 0,8 mm,

schermo in nastro Al/Pet, conforme EN 50575:2014 %2816 + UNI EN 13501-6 e alla direttiva europeaRC&ui

prodotti da costruzione: 2 conduttori, standard ptierino, posa fissa

euro (tre/55) cad 3,55
Nr. 27 Quadro elettrico Contatori - QC
AN.ELE.O1.QFornitura e posa in opera di quadro elettrico Ctonéa denominato QC, realizzato all'interno di eateria in pvc per
01 posa a vista, all'interno dovranno essere montesblate tutte le apparecchiature in numero etegistiche conformi a

quanto indicato negli schemi unifilari di progettitegati, compreso oneri per l'installazione, cgbia, completo di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

- Numerazione di conduttori.

- Morsettiere per connessione esterne ausiliai@etdnza.

- Attrezzatura di posa.

- Tasca porta schemi.

- Collettore di erra.

- Prove di funzionamento.

- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso

- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intetfa con il sistema di gestione.

L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti norme e reatezaperfetta regola

d'arte.

euro (novecentotrentauno/057) cad 931,05
Nr. 2€ Quadro elettrico Generale - QEG
AN.ELE.O1.QFornitura e posa in opera di quadro elettrico Gaeedenominato QEG, realizzato allinterno di eatpria metallica
02 per posa a vista, all'interno dovranno essere rteetaablate tutte le apparecchiature in numesrateristiche

conformi a quanto indicato negli schemi unifilaripdogetto allegati, compreso oneri per l'instatiae, cablaggio,
completo di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

- Numerazione di conduttori.

- Morsettiere per connessione esterne ausiliai@etdnza.

- Attrezzatura di posa.

- Tasca porta schemi.

- Collettore di erra.

- Prove di funzionamento.

- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso

- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intetfa con il sistema di gestione.

COMMITTENTE: Immobiliare Novoli SPA
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L'opera dovra essere realizzata completa, funzienaertificata secondo le vigenti norme e reatazaperfetta regola

d'arte.

euro (quattordicimilanovecentocinquantauno/849) cad 14.951,849
Nr. 2¢€ Poiettore a led 100W
AN.ELE.Ol1.1Fornitura e posa in opera di proiettore a led, fztel00W, 13637 lumen, 136 Im/W, resa cromaticaé@eratura di
00 colore 4000K

La voce comprende la staffa di montaggio, alimeméaglettronici 220-240V

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con podviEarmoindurente poliestere colore silver RAL 9088 stente alla

corrosione e alle nebbie saline con vano otticgreidP66 chiuso mediante guarnizione siliconicateovtemperato

trasparente ad alto rendimento spessore 4mm.

Gruppo ottico con lente direzionale ad alto renditoeli flusso in uscita in PMMA. Pressacavi di na@enerazione

con valvole osmotiche integrate anticondensa.

Gruppo ottico asimmetrico composto da riflettora@lilminio ad alto rendimento di flusso in uscitm@simmetria di

65° (RR). Fattore di mantenimento del flusso stovea0.000 ore pari a L80-B20 e a 75.000 ore pa80aB50.

Gruppo di rischio fotobiologico esente secondodenra IEC 6247

La voce comprende il tiro in alto e l'installazianequota.

L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti norme e reatezaperfetta regola

d'arte.

euro (trecentootto/084) cad 308,084
Nr. 3C Faretto a incasso 20W IP44
AN.ELE.O1.2Fornitura e posa in opera di apparecchio a lechciso:
00 - potenza 20W

- 2930 lumen

- Grado di protezione IP44

- Resa cromatica CRI >80

- Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniceton polveri epossidiche previa fosfatazione

- Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato

- Ottica in alluminio metallizzata in alto vuotoesqplare

- Schermo di chiusura in vetro sabbiato

- Installazione ad incasso tramite molle (per austffitti con spessore da 5mm a 30mm).

- Sorgente luminosa LED

- Emissione diretta

Completo di ogni accessore per rendere I'opera taggunzionante, certificata secondo le vigeotime e realizzata ja

perfetta regola d'arte.

euro (centotrentasei/866) cad 136,86
Nr. 31 Oneri per assistenza Ente Distributore
AN.ELE.09.0 Oneri per assistenza ALLENTE DISTRIBURE per nuova fornitura.
01 conteggiate 16 ore di lavoro

euro (seicentoventiquattro/954) a corpo 624,954
Nr. 32 Opere di assistenza muraria per l'esecuzione e I$tallazione degli impianti elettrici
AN.ELE.09.0Opere di assistenza muraria per |'esecuzionestdliazione degli impianti elettrici e quanto alsqecificato nel
04 presente elaborato e allegati a questo, facente gagli impianti elettrici e speciali, la voce qumnde:

- Esecuzione di tracce, sfondi, fori, formazionsddi di alloggio di dimensioni adeguate a giudimgindacabile della

D.LL eseguite nella pavimentazione, muratura, cafoezo, pareti, strutture in cartongesso, stratlignee, soffitti e/o

solai, eseguite a mano o con l'ausilio di picctiieeazatura, per il passaggio di canalizzaziorationi, alloggio delle

apparecchiature incassate e quanto altro occoyremtgoreso tracciatura e foratura di qualsiasi foemdimensione dei

controsoffitti per alloggio delle apparecchiatwempreso il carico, trasporto e scarico di tuttidgteriali di risulta a

discarica autorizzatae di ogni altro onere ed aw@sper rendere il lavoro finito eseguito a regdlarte.

- Esecuzione di fotografie prima del ripristinotdite le tracce, sfondi, fori e sede di alloggiocdasegnare su un bogk

fotografico alla D.LL.

- Esecuzione di carotaggi e botole di ispezioneoimstrosoffitto in gesso.

- Esecuzione di opere murarie, a posa delle opesenate, per il ripristino di tutte le zone oggeti!'intervento,

chiusura tracce, sfondi, eventuale armatura degost, tamponature, etc.; incluse le opere di fiaitome intonaci,

tinteggiature e/o rivestimenti a scelta insindaleaddélla D.LL, compreso opere di finitura, sopraatéti, dopo i

ripristini REI negli attraversamenti di conduttlettriche e speciali (questi compresi in un‘alvae)

riferimento 16 ore lavorative

euro (seicentoventiquattro/954) cad 624,954
Nr. 32 Documentazione finale impianti elettrici (AS BUILT)
AN.ELE.09.QFornitura della documentazione finale dell'openmeaealizzata e piu precisamente:
05 - Triplice copia cartacea delle planimetrie deglo@ oggetto con indicazione puntuale degli inmpialettrici e speciali

installati con evidenziati i circuiti di collegamten(tubazioni, scatole di derivazione, canalizzazenumerazione dei

circuiti);

- Triplice copia degli schemi elettrici unifilari dotenza, multifilari ausiliari, lista delle caratistiche di tutti gli

interruttori e apparecchi installati, disegni deflersettiere di collegamento e schemi di insiemejdadri elettrici

installati;

- Triplice copia di relazione tecnica relativaiaipianto installato ed alle modalita modalita dintaggi ed esecuzione

COMMITTENTE: Immobiliare Novoli SPA
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adottate;

- Tutta la documentazione di cui sopra deve esgeiata da professionista iscritto negli apposii & Ordini

competenti in materia;

- Il tutto su supporto informatico CD-ROM in formabmpatibili con AutoCad e Microsoft WORD/EXCEL;

- Nr 2 copie cartacee delle specifiche tecnicheidiloretti di uso e manutenzione e delle monoerdfitutte le

apparecchiature installate;

- Nr.2 copie delle fotografie effettuate durantaviori edili di assistenza agli impianti elettreespeciali ovvero impianti

e passaggi sotto traccia e comungue non facilmeésitgli o occultati.

- Nr 2 copie cartacee della dichiarazione di camfta di cui al D.M. 22.01.2008 n.37 completa diitgtt allegati

previsti.

- documentazione relativa all'impianto di preveneiéncendi completa di tutte le certificazioni materiali installati.

euro (cinquecentoottantacinque/894) cad 585,894
Nr. 34 Quadro di Corrente Continua - QCC
ANN.001.01| Fornitura e posa di quadro di correntatinoa - QCC come da schemi elettrici, realizzatcarpenteria in PVC per posa

a vista IP55. Allinterno dovranno essere montataldate tutte le apparecchiature in numero etesistiche conformi a

quanto indicato negli schemi unifilari di progedtiiegati, compreso oneri per l'installazione, cadila, completo di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

- Elementi distanziatori di protezione dafli urti

- Numerazione di conduttori.

- Morsettiere per connessione esterne ausiliaigetenza.

- Attrezzatura di posa.

- Tasca porta schemi.

- Collettore di erra.

- Prove di funzionamento.

- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso

- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intecfa con il sistema di telegestione.

L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti norme e rea&za perfetta regala

d'arte.

euro (duecentonovanta/329) cad 290,32p
Nr. 3£ Quadro Parallelo - QCA
ANN.001.02| Fornitura e posa di quadro fotovoltaiceMome da schemi elettrici, realizzato in carpeats PVC per posa a vista

IP55. Allinterno dovranno essere montate e calbldte le apparecchiature in numero e carattenistaonformi a quanto

indicato negli schemi unifilari di progetto allega@bmpreso oneri per linstallazione, cablagg@mnpleto di:

- Accessori di cablaggio e montaggio.

- Elementi distanziatori di protezione dagli urti

- Numerazione di conduttori.

- Morsettiere per connessione esterne ausiliaigetenza.

- Attrezzatura di posa.

- Tasca porta schemi.

- Collettore di terra.

- Prove di funzionamento.

- Allacciamenti alle linee in uscita ed in ingresso

- Moduli ed apparecchiature elettroniche di intecfa con il sistema di telegestione.

L'opera dovra essere realizzata completa, funztenaertificata secondo le vigenti norme e rea&za perfetta regala

d'arte.

euro (trecentonovantanove/717) cad 399,71)
Nr. 3€ Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiin c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esteg0 x 40 x 40
TOS23_01.Kcm
06.011.002 | Fornitura e posa in opera di pozzettiapteicati in c.a.p con chiusino (lapide) per taff carrabile e tappo in cls,

compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzk B di spessore non inferiore a cm. 10. pozzéthedsioni esterne 40

X 40 x 40 cm

euro (centoundici/318) cad 111,31B
Nr. 37 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricatiin c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterb0 x 50 x 50
TOS23_01.Kcm
06.011.003 | Fornitura e posa in opera di pozzettiapteicati in c.a.p con chiusino (lapide) per taff carrabile e tappo in cls,

compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzk Re di spessore non inferiore a cm. 10. pozzéttedsioni esterne 50

x50 x50 cm

euro (centocinquantanove/554) cad 159,554
Nr. 3€ Punti luce e prese da incasso realizzati con condati u ... a 2P+T 10/16A-250V alimentazione unicapio UNEL
TOS23_06.l0bivalente
5.002.012 Punti luce e prese da incasso realizeaticonduttori unipolari di rame rosso ricotto isoléan PVC di qualita S17,

conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CRIE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Ccdisas.,

comprensivi di: organo/i di comando e prese di tidde serie standard in contenitore da incassoptacca in materiale

termoplastico, completi di collegamenti elettricélld apparecchiature con conduttore di protezicemose parifase,

accessori vari di montaggio e fissaggio per ambfem a 20 mqg. E' compreso nel prezzo lincidepeacentuale per

raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materialednsumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazigrica tipo UNEL
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bivalente

euro (sessantaotto/271) cad 68,27
Nr. 3¢ Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttas ... teriale di consumo. punto presa 2P+T 10/%6250V
TOS23_06.lQbivalente
5.002.013 Punti luce e prese da incasso realizeaticonduttori unipolari di rame rosso ricotto isoléan PVC di qualita S17,

conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CRIE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cgedisa3.,

comprensivi di: organo/i di comando e prese di tijwile serie standard in contenitore da incassopiacca in materiale

termoplastico, completi di collegamenti elettricélld apparecchiature con conduttore di protezicemose parifase,

accessori vari di montaggio e fissaggio per ambfam a 20 mq. E' compreso nel prezzo lincidepeacentuale per

raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materialedinsumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

euro (cinquantasette/998) cad 57,99
Nr. 4C Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuocoE: 7-6 ... i di montaggio e fissaggio. a croce dirB0x50x5, L= 1,5
TOS23_06.10m
5.008.001 Dispersore a picchetto in acciaio zineafmoco CEl 7-6 posato entro pozzetto in cemerimpreso accessori vari

impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce d5@x50x5, L= 1,5 m

euro (cinquantatre/986) cad 53,98
Nr. 41 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee gwenti ... in opera. Per ogni collegamento escluie opere
TOS23_06.10murarie.
5.009.110 Collegamenti equipotenziali delle massmmese presenti all' interno dei locali, quali tzibai metalliche di adduzione e

scarico, infissi metallici, ecc. E'‘compreso nelzgrelincidenza percentuale per sfridi, accessomahtaggio, fissaggio,

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Pdntilaccio per singolo collegamento equipotenziabdizzato con corda

in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmgq 6aae in opera allinterno di tubazione in vistaattotraccia, per

collegamenti alla rete generale di terra delle masstalliche o delle tubazioni idriche, etc., allo® fra le masse stesse,

fornito e posto in opera. Per ogni collegamentdussde opere murarie.

euro (ventiquattro/955) cad 24,95
Nr. 4z Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autading ... remi, pezzi speciali, e ogni materiale dionsumo. @ 50
TOS23_06.10mm
5.013.003 | Tubazione plastica flessibile pesante W@ autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compappantatura entro tracce

precostituite. E'compreso nel prezzo lincidenzagrguale per sfridi, accessori di montaggio, figga ed allacciamento

agli estremi, pezzi speciali, e ogni materialeatisumo. & 50 mm

euro (sette/802) m 7,802
Nr. 42 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autading ... remi, pezzi speciali, e ogni materiale dionsumo. @ 40
TOS23_06.10mm
5.013.007 | Tubazione plastica flessibile pesante W@ autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compappantatura entro tracce

precostituite. E'compreso nel prezzo lincidenzagrguale per sfridi, accessori di montaggio, figga ed allacciamento

agli estremi, pezzi speciali, e ogni materialeatisumo. @ 40 mm

euro (cinque/904) m 5,904
Nr. 44 Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo setzemir ... arete ed accessori vari. dimensioni 100 75 mm
TOS23_06.lQverniciata
5.017.004 | Canala portacavi chiusa in acciaio zintptosendzmir completa di coperchio, quota pauee; pezzi speciali, sfridi,

mensole e compreso installazione a soffitto e/etpaed accessori vari. dimensioni 100 x 75 mm uirai

euro (cinquantadue/948) m 52,948
Nr. 4 Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elrol ... sione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. kghezza = 200
TOS23_06.10mm
5.034.004 Passerella portacavi, in fili d'acciaicato, elettroliticamente saldati, conforme allenme CEI EN61537; sono compresi

tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, seldiscese e fissaggi a mensola o a sospensioezzalcompresa tra 50 e

60 mm. Larghezza = 200 mm

euro (trentasette/387) m 37,381
Nr. 4€ Coperchio a scatto per passerella portacavi in acd@zi ... di dimensioni, di montaggio e ancoraggid.arghezza
TOS23_06.10200mm.
5.037.004 | Coperchio a scatto per passerella portatacciaio zincato elettroliicamente, conform&lEN61537. corredato di

morsetti universali per curve, supporti univerd@disato a scatto su passerella, completo di asdessi per realizzazione

di curve, discese, cambio di dimensioni, di monimggancoraggio. Larghezza 200mm.

euro (diciotto/235) m 18,234
Nr. 47 Separatore per passerella in fili d'acciaio zincatelettroliticamente H=50 mm.
TOS23_06.10 Separatore per passerella in fili daedincato elettroliticamente H=50 mm.
5.038.001 |euro (quindici/993) m 15,99
Nr. 4€ Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai regisiti ... a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4x 2 x 24
TOS23_06.10AWG LSZH
5.040.004 | Cavi Trasmissione Dati e Telefonici comficai requisiti previsti dal Regolamento Prodoti @ostruzione (CPR UE 305/

11) Cavo per trasmissione dati conforme alle no@&€20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai tji cui alla
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Nr. 4¢
TOS23_06.1
5.041.005

Nr. 5C
TOS23_06.1(
5.060.033

Nr. 51
TOS23_06.1(
5.060.034

Nr. 52
TOS23_06.1
5.110.006

Nr. 52
TOS23_06.1
5.110.007

Nr. 54
TOS23_06.1(
5.110.027

Nr. 5E
TOS23_06.1(
5.110.028

IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 5@&&d., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 xRWG LSZH
euro (due/896) m

Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefoici P ... O PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A
VISTA SU CANALETTA

Punti Presa per Impianti Trasmissione Bafielefonici Punto presa di servizio modulare agi8 per impianto
Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e postmpera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 catatala portafrutto,
il frutto, i copriforo, il supporto placca, la pleecin materiale plastico o metallico, la canalétt&VC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestagialel cavo UTP alla presa. Sono escluse le operarie. PUNTC
PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANRETTA
euro (ottantaotto/113) cad

Punto presa di servizio Punto di chiamata realizzat@on ... TO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

Punto presa di servizio Punto di chiamedtizzato con pulsante a tirante a vista su tobezP.V.C. autoestinguente,
comprensivo di quota parte scatole di derivaziosetpbazione PVC IP55 con coperchio chiudibile ta, vconduttoni
derivati da dorsale (questa esclusa da valutaeete)gipo FG17 di opportuna sezione nei colorvijstedalle norme posati
entro la tubazione sopra descritta, organo/i diamo di tipo civile in contenitore termoplastico dsterno adat
all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegametttrici delle apparecchiature, contattore, cometdi protezion
sezione parifase ed accessori vari di montaggissadgio. E' inoltre compreso ogni onere ed acciesatio a rende
linstallazione funzionante e conforme alla regtgfiarte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A MSTA
SU TUBAZIONE PVC
euro (centoventitre/129) cad

® O o =

Punto presa di servizio Punto di reset chiamata re&zat ... RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

Punto presa di servizio Punto di reseinchia realizzato con pulsante a vista su tubaziofeV.C. autoestinguente,
comprensivi di quota parte scatole di derivaziand®’VVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, condriterivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) @id Ei opportuna sezione nei colori previsti dalleme posati entro |a
tubazione sopra descritta, organo/i di comandoipb tivile in contenitore termoplastico da esteradatto all
accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti etéttielle apparecchiature, contattore, conduttbrerotezione sezio
parifase ed accessori vari di montaggio e fissad@giNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VIST.
SU TUBAZIONE PVC
euro (centoquindici/105)

e

cad

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, € ogni materiale di cesmo. 1 x 1
mmg.

Conduttore unipolare o multipolare flesiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guaina
termoplastica di qualitd R16, con particolari dargtiche di reazione al fuoco e conforme al Remeinto Prodotti
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEIl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, E
50575 Al, CElI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM] Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accésisonontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogaiteniale di consumo.
16 mmgq.
euro (sei/85)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, € ogni materiale di cesmmo. 1 x 2
mmg.

Conduttore unipolare o multipolare fleissiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRydalita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari daratiche di reazione al fuoco e conforme al Remeanto Prodotti
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEIl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, E
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM@) Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accésisonontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogaiteniale di consumo.
25 mmg.
euro (nove/40)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni materiale di canso. 3 x 1.
mmg.

Conduttore unipolare o multipolare fleissiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guaina
termoplastica di qualita R16, con particolari daratiche di reazione al fuoco e conforme al Remeanto Prodotti
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme3b875, E
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM@) Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accésonontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogaiteniale di consumo.
1.5 mmg.
euro (tre/239)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e ogni materiale di canso. 3 x 2.
mmg.
Conduttore unipolare o multipolare fleiesiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guaina

2,894

88,11

123,12p

115,10p

6,85(

9,40(

3,234
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 5€
TOS23_06.1
5.110.029

Nr. 57
TOS23_06.1(
5.110.030

Nr. 5€
TOS23_06.1(
5.110.053

Nr. 5¢
TOS23_06.1
5.110.054

Nr. 6C
TOS23_06.1
5.110.055

Nr. 61
TOS23_06.1(
5.131.001

termoplastica di qualitd R16, con particolari dargtiche di reazione al fuoco e conforme al Remeinto Prodotti d
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, EN
50575 Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM®] Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione a

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16{0)Rla valere anche per opere di urbanizzaziowenipreso ne

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accés§onontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogaiteniale di consumo. 3
2.5 mmg.
euro (quattro/345)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... 0, pezzi speciali, e ogni materiale dircgumo. 3 x 4

mmg.

Conduttore unipolare o multipolare flefssiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guain

termoplastica di qualita R16, con particolari daratiche di reazione al fuoco e conforme al Remento Prodotti d
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, EN
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM®) Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione a

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16{6)Rla valere anche per opere di urbanizzaziowenipreso ne

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accésonontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogaiteniale di consumo. 3
4 mmgq.
euro (cinque/81)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame ros ... 0, pezzi speciali, e ogni materiale dimsumo. 3 X 6
mmg.

Conduttore unipolare o multipolare flefssiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guain

termoplastica di qualita R16, con particolari daratiche di reazione al fuoco e conforme al Ramento Prodotti d
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEIl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, EN
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM®) Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione a

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16{6)Rla valere anche per opere di urbanizzaziowenipreso ne

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accésonontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogaiteniale di consumo. 3
6 mmgq.
euro (sette/761)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rane ros ... pezzi speciali, e ogni materiale di canso. 5 G 2.5
mmg.

Conduttore unipolare o multipolare fleiesiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guain

termoplastica di qualitd R16, con particolari dargtiche di reazione al fuoco e conforme al Remeinto Prodotti d
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEIl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, EN
50575 Al, CElI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM®] Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione a

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16{6)Rla valere anche per opere di urbanizzaziowenipreso ne

prezzo lincidenza percentuale per sfridi, accésionontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogmiteniale di consumo.
G 2.5 mmq.
euro (sei/394)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rane ros ... o, pezzi speciali, e ogni materiale doresumo. 5 G 4

mmg.

Conduttore unipolare o multipolare fleiesiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guain

termoplastica di qualitd R16, con particolari dargtiche di reazione al fuoco e conforme al Remeinto Prodotti d
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, EN
50575 Al, CElI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM®] Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione a

fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16{0)Rla valere anche per opere di urbanizzaziowenipreso ne

prezzo lincidenza percentuale per sfridi, accésanontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e oguiteniale di consumo.
G 4 mmaq.
euro (otto/743)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rane ros ... o, pezzi speciali, e ogni materiale doresumo. 5 G 6

mmg.

Conduttore unipolare o multipolare flefssiti rame rosso ricotto isolato in gomma HEPRjdalita G16 sotto guain

termoplastica di qualita R16, con particolari daratiche di reazione al fuoco e conforme al Rameanto Prodotti d
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secdadmrma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme30875, EN
50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CEM®) Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classeedizione a
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16{6)Rla valere anche per opere di urbanizzaziowenipreso ne
prezzo lincidenza percentuale per sfridi, accésanontaggio, fissaggio, pezzi speciali, e oguiteniale di consumo.
G 6 mmaq.

euro (undici/776)

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolaton PVC ... da valere anche per opere di urbanizzé&me. 1 x 1,5
mmg.

Conduttore unipolare di rame rosso ridstiato in PVC di qualita S17, con particolariatéeristiche di reazione al fuog
e conforme al Regolamento Prodotti da CostruziddR QJE) n.305/11, classificato secondo la norma (@EEL 35016
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEEU 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nomindU:

450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-sa311Sigla di designazione FS17, compreso instaliezallinterno di

tubazioni e/o canalette, siglatura e connessi@matere anche per opere di urbanizzazione. 1 ming.
euro (uno/016)

n

[

a

a

a

[

a

[

a

(¢f0]

4,349

5,81(

7,761

6,394

8,743

11,776

1,014
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DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 62
TOS23_06.1
5.131.002

Nr. 62
TOS23_06.1
5.131.003

Nr. 64
TOS23_06.1(
5.131.006

Nr. 65
TOS23_06.1
5.132.006

Nr. 6€
TOS23_06.1(
5.132.010

Nr. 67
TOS23_06.1
5.132.037

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolaton PVC ... da valere anche per opere di urbanizzé&me. 1 x 2,5
mmg.

Conduttore unipolare di rame rosso ridstiato in PVC di qualita S17, con particolariatéeristiche di reazione al fuog
e conforme al Regolamento Prodotti da CostruziddR QJE) n.305/11, classificato secondo la norma (@EEL 35016
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEEU 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nomindU:
450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-sd311Sigla di designazione FS17, compreso instaliezall'interno d
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessi@matere anche per opere di urbanizzazione. 1 mg§.
euro (uno/411)

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolatoin PVC ... i, da valere anche per opere di urbanizzione. 1 x 4

mmg.
Conduttore unipolare di rame rosso ridstifato in PVC di qualitd S17, con particolariatgeristiche di reazione al fug

e conforme al Regolamento Prodotti da CostruzidPR QJE) n.305/11, classificato secondo la norma \@¥EL 35016

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEEU 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nomind&U:

450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-sa311Sigla di designazione FS17, compreso instali@zallinterno d

tubazioni e/o canalette, siglatura e connessi@maiere anche per opere di urbanizzazione. 1 mg.m

euro (uno/887)

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolaton PVC ..., da valere anche per opere di urbanizzione. 1 x 1€
mmg.

Conduttore unipolare di rame rosso ridstiato in PVC di qualita S17, con particolariatéeristiche di reazione al fuog
e conforme al Regolamento Prodotti da CostruzidrR QJE) n.305/11, classificato secondo la norma (@EEL 35016
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEEU 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nomindU:
450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-sa311Sigla di designazione FS17, compreso instaliezall'interno d
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessi@matere anche per opere di urbanizzazione. 1mrhf.
euro (sei/327)

Punti luce da incasso o per installazione a vista azz ... murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE
ICON CONTROSOFFITTO

Punti luce da incasso o per installaziovista realizzati con conduttori unipolari contjgatari caratteristiche di reaziol
al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da @astne CPR (UE) n.305/11. Punto luce aggiuntoifore posto i
opera. Sono compresi: i morsetti di derivazion@aiicarbonato, la tubazione in PVC autoestinguémtassata, il cav
FG160M16 dalla scatola di derivazione fino allafgréera, di sezione minima pari a 1,5 mmqg. Sondusscle oper
murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTRO$®BITTO
euro (venti/361)

Punti luce da incasso o per installazione a vistaalizz ... CE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE
E RELE' PASSO PASSO

Punti luce da incasso o per installazéovista realizzati con conduttori unipolari contjgalari caratteristiche di reaziol
al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da @asbne CPR (UE) n.305/11. Punto luce e punto dhamado
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito st opera. Sono compresi: quota parte delleettasdi derivazione,
morsetti di derivazione in policarbonato, i condrittel tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mnigelé passo-pass
la scatola portafrutto incassata, il frutto, i dfipo, il supporto placca, la placca in materialasgico o metallico e
tubazione in PVC autoestinguente incassata sottondano. Sono escluse le opere murarie. PUNTO L
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASS@ABSO
euro (settantaotto/378)

Punti luce da incasso o per installazione a vista aézz ... rarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE
E RELE' DA QUADRO

Punti luce da incasso o per installazéovista realizzati con conduttori unipolari contjgalari caratteristiche di reaziol
al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da @astne CPR (UE) n.305/11. Punto luce IP55 in vistdubazione

acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornposto in opera. Sono compresi: quota parte da#ieette di derivazione|i

lega di alluminio, i morsetti di derivazione in jpalrbonato, i conduttori del tipo FG160M16 di sesaninima pari a 1
mmg., il pulsante di comando per installazione sida DIN, il relé passo-passo per installazionegsida DIN, la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccaBdino escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COR@ A
PULSANTE E RELE' DA QUADRO

euro (centoquarantaquattro/682)
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COMMITTENTE: Immobiliare Novoli SPA



